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C E RTYF I KAT STAT.OSC I W.ASC IWO SC I UZYTKOT'VYC H
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.CPR-0372

Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49

5617BA Eindhoven, The Netherlands

w zakladzie prod u kcyj nym : and produced in the manufacturing plant:

Guangzhou Panyu Beta Electronics Co. Ltd.
Bldg 2, No.3 Yong Shan Village, South Road

ShiJiTown, Pan Yu, Guangzhou City, Guangdong, P.R. China
Niniejszy cerlyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia
dotyczqce oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoSci uZytkowych
okre6lone w zaiqczniku ZA normy:

EN 54.24:2008 Fire detec'tion and fire alarm systems. Components of voice alarm systems. Loudspeakers

Zgodnie z Rozpoz4dzeniem Parlamentu Europejskiego iRady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozpoz4dzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi siq do wyrobu budowlanego:

GNoSn i k d o dZwiqkowych system6w ostaegawczych
typu LC5-WC06E4 z obudow4typu LCS-CBB

<Opis wyrobu, zamiezone zastosowanie,
rda6ciwoSci uiytkowe patn kolejne strony cerlyfikatu>

produkowanego przez lub dla:

w systemie 1 dla wla6ciwo6ci uzytkowych okre6lonych
w niniejszym certyfikacie sq stosowane oraz Zei

Niniejszy certyfikat zostai wydany po raz pieruszy w dniu
0$.05.2014 ipozostaje walny, zgodnie z umowA nr
1{DCJCPRj2014 do dnia A8.05.2924 dop6ki nie zmieniq sig
r'retody bdai i/lub wymagania zakladowej kontroli produkcji,
zacarie w drarmonizowanej normie, zastosowane do oceny
wtaSciwoSci uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz
sam wyr6b iwarunki wylwazania nie ulegnqistotnej zmianie.

In compliance with Regulation 3051201 llEU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:

Loudspeaker for voice alarm systems
type LC5-WC06E4 with enclosure type LCS-CBB

<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

produced bv or for:

This certificate attests that all provisions conceming the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the standard:

under system 1 for the performance set out in this certificate are
applied and that:

This certificate was first issued on 09.05.2014 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 14/DC/CPR/2014, until
08.05.2024 as long as test methods and/or factory production
control requirements included in the harmonised standard, used to
assess the performance of the declared characteristics, do not
change, and the product, and the manufacturing conditions in the
plant are not modified significantly.

p.o. DYREKIOR CNBOP-PIB
Acting DIRECTOR of CNBOP-PIB

'€{zr1s,5
dr hab. in2. Ewa Rudnik

wyr6b budowlany spelnia wszystkie ustalone wymagania dla tych wla6ciwo5ci uiytkowych.

the construction product fulfils all the prescribed requirements for these performances.

Nr wydania ceriyfikatu:
Certificate issue no:

Data wydania:
lssue date:

1

09.05.2014

"df$illikepffi
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA I NOTIFIED BODY 1438

Centrum Nau kowo-Badawcze Och ro ny Przeciwpo2arowej
im. Jozefa Tuliszkow skiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul.NadwiSlafi ska 213, 05-420 J6zefow

Polska I Poland

GERTYFTKAT STAr-OsCl WLASCIWOSCI UZYffOUWCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-9372

Opis wyrobu I Product description

GloSnik do d2wiqkowych systemdw ostrzegawczych typu LC5-WC06E4 z obudowEtypu LCS-CBB
LC5-Vv/C06E4 with enclosure tvpe LCS-CBB

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems. Loudspeakers

70,7 1100

833 / 1666 / 3333 / 6666 / 13333transformatora - dla poszczeg6lnych odczepow [O]:

Poziom ciSnienia akustycznego (moc znamionowa /

Kqt promieniowania dla 2 kHz ["]:

termiczny, TTFieu 250V 1A 145€ 125 (PS)E JET
TTFuu 2ilV 1A 14*C 125 (PSIE JET

2 ceramiczne kostki przylqczeniowe, B zacisk6w

@ 88 x 89,5

pftetwomik elekroakustyczny, transformator typu 3938 009 Xff( X (KRM-101080 EC02), bezpiecznik termiczny TTFrau 250V 1A 145"C 125 (PS)E JET,
2 ceramiczne kostki pzylqczeniowe, obudowa typu LC5-CBB
Certificate covers following components ol loudspeakers:
electroacoustic transduer, transformer type 3938 009 W X (KRM-101080 EC02), thernal tuse type flFuu 250V 1A 145"C 125 (PS)E JET,

Nr wydania certyfikatu:
Certificate issue no:

Data wydania:
lssue date:

1

09.05.2014

p.o. DYREKIOR CNBOP-PIB
Acting DIRECTOR of CNBOP-PIB

/'^ ,/1 /(,,//cr:/t"r,/
v / / / " " / / / / / /

or. nrJ,rr. Ewa Rudnik
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JEDNO$TKA NOTYFIKOWANA i  T ' ICITIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeclwpo*arewej
im. Jazefa Tuliszkawskiego

Fanstwowy Instytut Badawczy
ul.NaciwiSlariska 213. A5-424 Jozef6w

Polska / Foland

CERTYFIKAT STAI.OSCI WMSCWOSCI UzYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.CPR.A372

Wykaz wNa5ciwo5ci uiytkowych
Table of performance

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
Acting DIRECTOR of CNBOP-PIB

w , '  
' t ,  

.  .
!  ' , ; . .  r

dr hab. ini. Ewa Rudnik

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 09.05.2014
lssue date:

do dzwiqkowych system6w osttzegawczych typu LC5-WC06E4 z obudowq typu LCS-CBB
4 with enclosure tvne LCS-CBB

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm svstems. Com0onents of voice alarm systems. Loudspeakers

WlaSciwo6ci
uiltkor6lg t)z)

Performance'tlzl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Essential characfensfics of the product

I Pertormance under fire conditions

i dokumentacia techniczna / Marking and data
moc dzwieku {trwalo5c) I Rated noise

na dzialanie ciepla I Durability of

Suche gorEco (wytzymalo5i) / Dry heat (endurance)

Wilgotne gorqco cykliczne (wyirzymato6d) l Damp heat, cyclic (endurance)

niezawodnoSci dziatania: odporno6c na korcite I Darability ol

niezarandnoSci dzialania: odpomoS6 na udary i vlbracie I Durability of

1) ,,NPD' (tj. wiasciwoSci u2ytkowe nieustalone, ang. No Pefiornance Deternine$ oznacza, 2e wlasciwo6ci u2ytkowe nie zostaly ustalone pzez CNBOP-PIB.
"NPD' (ie. No Pertornance Deternined) neans that pertornances were not detemined by CNBOP-PIB.

2) Zapis "Nie dotyczy" oznacza,2e zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
" mears fhaf fhe essental characteristic does not a\Dlv to the 1roduct in
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