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DCNM-FBPS Panel trơn lắp chìm, mảnh
DICENTIS

u Có phiên bản theo màu tùy chỉnh, thiết kế bằng
gỗ, đá hoặc kim loại

u Che kích thước khe 50 mm

u Thiết kế kiểu cách và hiện đại

Panel trơn giúp đóng kín gọn gàng một khe cắm
trong thiết bị gắn phẳng hiện không được sử dụng.
Có thể tháo bỏ panel nếu việc mở rộng trong tương
lai yêu cầu khe cắm sẵn có. Panel có hai độ rộng
khác nhau.

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

10 Panel trơn lắp chìm, mảnh DCNM-FBPS

Thông số kỹ thuật

Cơ

Kiểu lắp Lắp vừa khít vào bảng kim loại có
độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ
ghép nối DCN‑FCOUP lắp chìm và
nắp lắp chìm DCNM‑FEC trong môi
trường bất kỳ

Kích Thước 56 mm x 50 mm

Trọng lượng (g) 16 g

Color (RAL) RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường
Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận chuyển (ºC) -30 ºC ‒ 70 ºC

Nhiệt độ vận chuyển (ºF) -22 ºF ‒158 ºF

Nhiệt độ bảo quản (°C) -5 °C – 45 °C

Nhiệt độ bảo quản (°F) 23 °F – 113 °F

Độ ẩm tương đối khi vận hành,
không ngưng tụ (%)

5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FBPS Panel trơn lắp chìm, mảnh
Panel trơn, rộng 50, gắn phẳng, bộ 10 chiếc.
Mã đơn hàng DCNM-FBPS | F.01U.393.972

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa: Germany: North America: Asia-Pacific:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Dữ liệu có thể thay đổi mà không cần báo trước | 202403250953 | V3 | March 25, 2024 © Bosch Security Systems 2024


