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DCNM-WCH05 Зарядное устройство для 5 батарей
DICENTIS

u Одновременная зарядка до 5 комплектов
батарей

u Индикаторы зарядки для каждой Комплект
батарей

u Полная зарядка из разряженного состояния
менее чем за 3 часа

u Источник питания с автоматическим
определением напряжения, 100–240 В
перем. тока.

u Проходное подключение источников питания
к сети

Это Зарядное устройство может одновременно
заряжать до 5 комплектов батарей (DCNM‑WLIION).
Состояние зарядки каждой Комплект батарей
отображается на отдельном светодиодном
индикаторе. После полной зарядки
аккумуляторные батареи можно оставлять в
Зарядное устройство. Это не влияет на уровень
заряда и срок службы аккумуляторных батарей.
Зарядное устройство предназначено для установки
на стену.
Разъемы для проходного подключения к сети
питания позволяют последовательно подключать к
одной розетке максимальное количество зарядных
устройств.
• В регионах с напряжением сети 100–127 В

перем. тока, 50–60 Гц можно подключить
последовательно до 2 зарядных устройств
(потребляемый ток 10 А).

• В регионах с напряжением сети 220–240 В
перем. тока, 50–60 Гц можно подключить
последовательно до 5 зарядных устройств
(потребляемый ток 10 А).

Функции

Элементы управления и индикаторы
• Пять отдельных светодиодных индикаторов

зарядки для каждой Комплект батарей.
• Светодиодный индикатор сети (вкл./выкл.).

Подключения
• Разъем для подключения к сети питания.
• Проходное подключение источников питания к

сети.

• Разъем для зарядки аккумуляторной батареи.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального
использования. Установка, эксплуатация и
обслуживание должны выполняться только
квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количе-
ство

Компонент

1 Зарядное устройство DCNM‑WCH05 для 5 комплектов ба-
тарей

1 Шнур питания для ЕС

1 Шнур питания для США

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока) 100 VAC – 240 VAC

Частота сети 50 Hz; 60 Hz

Потребляемая мощность (Вт) 300 W

Механические характеристики

Размеры (В × Ш × Г) (мм) 340 mm x 195 mm x 82 mm
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Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) 13.40 in x 7.60 in x 3.20 in

Вес (г) (без аккумуляторов) 1,800 g

Вес (фунтов) (без аккумуляторов) 3.97 lb

Цвет (RAL) RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C) 5 °C – 45 °C

Рабочая температура (°F) 41 °F – 113 °F

Температура хранения (°C) -20 °C – 70 °C

Температура хранения (°F) -4 °F – 158 °F

Относительная влажность при ра-
боте (без конденсации) (%)

5% – 95%

Информация для заказа

DCNM-WCH05 Зарядное устройство для 5 батарей
Зарядное устройство для зарядки до 5 комплектов
батарей (DCNM‑WLIION). Цвет черный транспортный
(RAL 9017).
Номер заказа DCNM-WCH05 | F.01U.298.809
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Сервисы
EWE-DCNCHR-IW Продл.гарант. 12 мес. DICENTIS
зар. у-во
Расширение гарантии 12 мес.
Номер заказа EWE-DCNCHR-IW
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