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DCNM-WCH05 5'li pil paketleri için şarj cihazı
DICENTIS

u 5 adete kadar Pil Takımını aynı anda şarj etme

u Ayrı Pil Takımı şarj kapasitesi göstergeleri

u Tamamen boşken, 3 saatten kısa sürede şarj
olur

u Otomatik aralıklı güç kaynağı, 100–240 Vac

u Düz geçişli şebeke güç kaynağı konnektörleri

Bu Şarj cihazı aynı anda en fazla 5 Pil takımını
(DCNM‑WLIION) şarj edebilir. Her Pil Takımı için şarj
durumu, ayrı bir şarj kapasitesi LED göstergesi ile
gösterilir. Pil Takımları tamamen şarj olduklarında
Şarj cihazına takılı bırakılabilir. Bu Pil Takımlarının
şarj seviyesini ve kullanım ömürlerini etkilemez. Şarj
cihazı duvara montaj amacıyla tasarlanmıştır.
Düz geçişli şebeke güç kaynağı soketleri aynı şebeke
güç kaynağı çıkışını paylaşabilmeleri için, maksimum
sayıda şarj cihazının seri olarak bağlanmasına imkan
verir:
• 10 A'da 100-127 Vac, 50-60 Hertz aralıkları için,

seri olarak maksimum 2 şarj cihazı bağlanabilir.
• 10 A'da 220-240 Vac, 50-60 Hertz aralıkları için,

seri olarak maksimum 5 şarj cihazı bağlanabilir.

İşlevler

Kontroller ve Göstergeler
• Beş adet ayrı Pil Takımı şarj kapasitesi LED

göstergesi.
• Şebeke güç kaynağı açık/kapalı LED göstergesi.

Ara bağlantılar
• Şebeke güç kaynağı soketi.
• Düz geçişli şebeke güç kaynağı soketi.
• Pil takımı şarj konnektörü.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması,
kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel
bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Adet Bileşen

1 5 Pil Takımı için DCNM‑WCH05 Şarj cihazı

1 AB güç kablosu

1 ABD güç kablosu

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VAC) 100 VAC – 240 VAC

Güç frekansı 50 Hz; 60 Hz

Güç tüketimi (W) 300 W

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm) 340 mm x 195 mm x 82 mm

Boyutlar (Y x G x D) (inç) 13.40 in x 7.60 in x 3.20 in

Ağırlık (g) (piller hariç) 1,800 g

Ağırlık (lb) (piller hariç) 3.97 lb

Renk (RAL) RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C) 5 °C – 45 °C
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Çalışma sıcaklığı (°F) 41 °F – 113 °F

Depolama sıcaklığı (°C) -20 °C – 70 °C

Depolama sıcaklığı (°F) -4 °F – 158 °F

Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) 5% – 95%

Sipariş bilgileri

DCNM-WCH05 5'li pil paketleri için şarj cihazı
En fazla 5 Pil Takımını şarj etmek için şarj cihazı
(DCNM‑WLIION). Trafik siyahı renk: RAL 9017.
Sipariş numarası DCNM-WCH05 | F.01U.298.809
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Hizmetler
EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger
5 Bat.
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası EWE-DCNCHR-IW
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