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u Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)

u Menyesuaikan secara otomatis dengan saluran yang
tersedia

u Fungsi built-in “Silent”

u Tidak ada output audio sampai headphone
terhubung

u Dapat dipasang secara flush di meja, bagian atas
atau muka, atau di sandaran lengan kursi

Pemilih Saluran Flush adalah pemilih saluran audio
satu pengguna yang ringkas dan bergaya untuk
mendengarkan dengan headphone. Alat ini
menyediakan pilihan hingga 32 saluran audio
berkualitas tinggi yang digunakan untuk distribusi
pengalihbahasaan dan saluran bahasa resmi.

Fungsi

• Fungsi built-in “Silent” ; tidak ada output audio
sampai salah satu tombol ditekan guna
menghilangkan kebisingan suara dari headphone
ketika tidak digunakan

• Setelah memasukkan headphone, saluran “bahasa
resmi” default (saluran 0) dipilih dengan volume
headphone yang nyaman dan lampu latar redup
diaktifkan

Kontrol dan Indikator
• Dua tombol tekan (ke atas/ke bawah) untuk

pemilihan saluran
• Dua tombol tekan (ke atas/ke bawah) untuk kontrol

volume headphone
• Lampu latar LCD 2 digit untuk Interkoneksi indikasi

jumlah saluran

Interkoneksi
• Konektor headphone jack stereo 3,5 mm (0,14 in)
• Konektor untuk headphone eksternal

• Kabel 2 m (78,7 in) dengan konektor melingkar enam
kutub yang dicetak

Konektor melingkar enam kutub untuk interkoneksi
loop-through

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Respons frekuensi 30 Hz - 20 kHz

Impedansi Beban
Headphone

> 32 ohm <1k ohm

Daya output 2 x 15 mW/32 ohm

Mekanis

Pemasangan Pemasangan flush

Dimensi (T x L x P) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 in)

Bobot 0,3 kg (0,66 lb)

Warna  

   DCN‑FCS Silver (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Gelap (abu-abu grafit)



informasi Pemesanan

DCN‑FCS Flush Channel Selector
Pemilih saluran flush-mount DCN Next Generation,
warna perak.
Nomor Pesanan DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Flush Channel Selector Dark
Pemilih saluran flush-mount DCN Next Generation,
warna gelap.
Nomor Pesanan DCN-FCS-D

Aksesoris

LBB 3443/00 Lightweight Headphones
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-ganti, dan kabel normal.
Nomor Pesanan LBB3443/00

LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-diganti, dan kabel tahan
lama.
Nomor Pesanan LBB3443/10

LBB 3441/10 Under the Chin Headphones
Headphone under-the-chin dengan kabel 1,2 m
(4 kaki), diakhiri dengan colokan jack stereo siku-siku
berlapis emas 3,5 mm (0,14 in).
Nomor Pesanan LBB3441/10

LBB 3442/00 Single Earphone
Earphone tunggal yang ringan, kabel 1,2 m (3,94 ft),
diakhiri dengan colokan jack siku-siku mono berlapis
emas 3,5 mm (0,14 in).
Nomor Pesanan LBB3442/00

LBB 3015/04 High Quality Dynamic Headphones
Headphone dinamis berkualitas tinggi.
Nomor Pesanan LBB3015/04

DCN‑TTH Table Top Housing (10 buah)
Housing tabletop DCN Next Generation untuk
menyimpan unit flush-mount, warna hitam arang (satu
set berisi 10 buah).
Nomor Pesanan DCN-TTH
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