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u Kompakte Innensirene für Sicherheitssysteme

u Gehäusedeckel- und Wand-/Sabotageschalter

FURYO II ist eine Sirene mit eigener Stromversorgung
für die Montage im Innenbereich mit einer Leistung
von 100 dB.

Funktionsbeschreibung

Dieser akustische Signalgeber wird bei Sabotage, d. h.
dem Öffnen der Abdeckung und Entfernen des
Gehäuses von der Wand, ausgelöst.
Der akustische Signalgeber verfügt über eine interne
Notstromversorgung aus einer 9-VDC-Batterie oder
einem Akku, wodurch ein konstanter Service bei einem
Ausfall der Hauptstromversorgung gewährleistet ist.

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Europa CE EMC, RoHS [120FG005, FURYO II]

CE [120FG005]

Belgien INCERT B-509-0047/c [FURYO II]

Planungshinweise

• Die Stromversorgung der Sirene muss durch eine
min. 500 mA Sicherung abgesichert sein.

• Sollte die Sirene in einer größeren Distanz als 50 m
von der Gefahrenmeldeanlage installiert werden, wird
empfohlen ein 2 x 2 adriges (0,6 mm Durchmesser)
Verbindungskabel zu verwenden um die Sirene mit
genügend Energie zu versorgen.

• Sollte eine Alkaline Batterie als Notstromversorgung
verwendet werden, entfernen Sie die Brücke
<<STR1>>.

• Zur Inbetriebnahme wird empfohlen eine Batterie zu
verwenden.
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1 Akustischer Signalgeber

1 Installationshandbuch

Technische Daten

Elektrische Daten

Minimale Betriebsspannung in
VDC

11

Maximale Betriebsspannung in
VDC

15



Minimale Stromaufnahme in mA 0.17

Nennstrom in mA bei 13,8 VDC 130

Backup-Stromversorgung • Akku 8,4 VDC/120 mAh
• 9 V Alkali-Batterie

550 mAh

Minimale Ausgangsleistung in dB
bei 1 m

100

Ansteuerspannung in VDC 12

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T) 17,7 x 9,8 x 4,7

Gewicht in g 300

Gehäusematerial ABS-Kunststoff

Farbe Cremeweiß

Umweltbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in
°C

0

Maximale Betriebstemperatur in
°C

55

Verwendung Innen

Bestellinformationen

120FG005 FURYO II Sirene
zur akustischen Alarmierung im Innenbereich
Bestellnummer
120FG005 | 4.998.125.696
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