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Kamera FLEXIDOME multi 7100i se vdm postard

o $pic¢kovy dozor vyznadujici se vykonnymi parametry,
protoze nabizi az ¢tyfi nezdvislé snimace obrazu

a motorizované objektivy se zoomem a zaostfenim — to
vSechno v jediné inteligentni kamere. Zkonstruovali jsme ji
tak, aby vam zjednodusila montaz a snizila celkové
systémové naklady. Pfinese vdm bezkonkurenénf flexibilitu,
aniz byste délali kompromisy v oblasti pokryti.

ProtoZe dokdZe soucasné zaznamendvat Ctyfi scény,
predstavuje idedIni reSeni pro rozsahlé oblasti, dopravn{
krizovatky nebo rohy budov. Pfi montdzi na strop
poskytuje plné pokryti v rozsahu 360°. Pfi montdzi na roh
vam zajisti viditelnost v 270° dhlu. Diky pokrodilé funkci
zoomu zajisti dozor s ostrym detailnim obrazem i na delsi
vzddlenosti.

Kamery jsou vybaveny vykonnym vestavénym procesorem
s vyhrazenym hardwarem, ktery podporuje pokrocilé
strojové uceni a hlubokou analyzu obrazu zaloZenou na
neuronovych sitich. Vestavénd funkce Intelligent Video
Analytics Pro (IVA Pro) doplriuje podrobné informace

o situaci a aktivuje odpovidajici upozornéni.
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HDR X IVA

» Ctyfi 3Mpx nebo 5Mpx snimade obrazu pi

30 snimcich/s v jedné kamere na jedné IP adrese

» Funkce IVA Pro pfinasi vysoce spolehlivou detekci
osob a vozidel zaloZzenou na technologii deep-
learning, kterou Ize pouzit u fady scén, od prazdnych
z6n po preplnéné oblasti

HDR X - vysoky dynamicky rozsah pro zobrazeni
kazdého detailu v tmavych i svétlych oblastech
scény bez rozmazani pohybem u HDR a artefakta

» Vestavény mikrofon a vstupy a vystupy alarmu
a zvuku umoznuji zvukoveé spousténa upozornéni
a obousmérnou komunikaci pro inteligentné;si
odezvu

Cty¥i nezdvislé 3Mpx a 5 Mpx snimace obrazu se
samostatnymi objektivy se zoomem a zaostfenim porizuji
velmi kvalitni snimky v celkovém rozliseni az

20 megapixel(.

Kazdy ze ¢tyf snimacd Ize flexibilné nastavit pomoci
tffosého pohybu po kruhové draze. To umoznuje
prostorové pokryti a zachyceni detailniho obrazu ze vSech
Ghla pro komplexni pokryti videa se ¢tyfmi samostatnymi
zobrazenimi z jediné IP adresy.

HDR X - vysoky dynamicky rozsah

HDR X je technologie, kterd v sobé kombinuje jedine¢né
funkce snimace a pokrocilé algoritmy. Zachycuje vysoce
kvalitni video pohybujicich se objektd v obraze s velkym
dynamickym rozsahem. Umozniuje také snimani HDR
obrazu pfi slabém osvétleni, kdy jsou jiz tradiéni
technologie HDR nepouzitelné.

To je mozné diky tomu, Ze rezim optimalizovany pro pohyb
HDR X pofizuje dva rizné snimky pfi jedné expozici

a zachyti tak vice detail( v mistech s vysokym jasem a ve
stinech namisto kombinovani rliznych expozic jako

v pfipadé standardnich technologii HDR. Spojovani vice

vy

expozic snizuje ostrost a vytvari nezddouci obrazové
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artefakty u pohybujicich se objektd. Technologie HDR X
tyto problémy odstraruje a poskytuje ostry obraz
s vylepdenym dynamickym rozsahem.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Kamera se dodava s IVA Pro Buildings a IVA Pro
Perimeter. Dal$i moznosti funkci Ize licencovat za Géelem
optimalizace analytiky kamery s cilem zajistit lepsi
moznosti sledovani pfizpasobené dané aplikaci.

Pokrodild analyza prindsi vysoce spolehlivou detekci

a sledovani osob a vozidel na zdkladé hlubokého uceni

v rlznych obrazech, od prazdnych az po preplnéné oblasti.
Kamera je odolnd proti faleSnym spoustécim signaldm,
které jsou zapfic¢inény ndro¢nymi podminkami prostred;,
jako je dést, pohyby zplisobené vétrem (napft. stromy),
snih, kroupy, odrazy vody, stiny a hmyz, a zajistuje presnou
a spolehlivou detekci, sledovéni a klasifikaci objektd.
Inteligentni sada pravidel pro poplachy a pocitadla
zajistuje, ze budete okamzité upozornéni na spusténi
preddefinovanych poplachd.

Konfigurace je snadnd, protoze kamera klasifikuje objekty
jiz po svém vybaleni. Diky témto pokrocilym funkcim
poskytuje kamera komplexni bezpeénostni funkce v Siroké
$kdle prostredi a situaci.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro - volitelné licence

Se zavedenim funkce IVA Pro Appearance mohou
uzivatelé provadét forenzni vyhleddvéni na zékladé
odli$nych charakteristik, jako je barva oblecenf, batohd,
kloboukt nebo jinych znakd, coz umoznuje presnéjsi
vyhledavéni osob.

Kromé toho je kamera nyni vybavena funkci IVA Pro
Personal Protective Equipment (OOP) uréenou ke zjistén{
spravného pouzivani osobnich ochrannych prostredkd,
které mohou snizit riziko nehody a podpofit zdravi

a bezpecnost v rlznych prostredich.

Funkci IVA Pro Traffic Ize licencovat pro optimalizaci
analyzy kamer pro aplikace ITS, jako je pocitani

a klasifikace, a také pro automatickou detekci udalosti,
které jsou nezbytné pro planovani dalniéni a méstské
infrastruktury.

Jedna licence IVA Pro se vztahuje na vSechny ¢&tyfi snimace
kamery.

Kazdy snimac kamery pracuje nezdvisle. To umoznuje
soucasné spusténi rliznych aplikaci pro analyzu videa.

Automaticka kalibrace
Kamera nabizi automatickou kalibraci pomoci transformace

2D pixelt do 3D méfitek rediného svéta, jako je velikost,
maximaln{ rychlost a zemépisnd poloha objektl pro
pfipady sledovani. Technologie umélé inteligence
umoznuje kamere detekovat a analyzovat osoby a vozidla
v obraze s cilem urdit kalibraéni parametry. Kalibrace je

nyni omezena na jediné klepnuti, po kterém ndsleduje
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obvyklé ovéreni ¢lovékem. To snizuje naroky na kalibraci
nebo ¢asovou ndroc¢nost a zajistuje optimalni presnost pfi
minimdlnich ndkladech.

Obousmérny zvuk a vestavény mikrofon

Obousmérny prenos zvuku umozriuje operatorovi
komunikovat s ndvstévniky nebo narusiteli pres linkovy
vstup a vystup externiho zvuku. Alternativné je k dispozici
integrovany mikrofon, ktery zachycuje ostry a Cisty zvuk.
Pri pouziti integrovaného nebo externiho mikrofonu lze
detekci zvuku pouzit k vygenerovani poplachd, které
obsluhu rychleji upozorni a umozni ji jednat vice
proaktivné. Pokud to vyzaduji mistni zdkony, lze mikrofon
vypnout.

Inteligentni tok dat
Funkce inteligentniho kédovani vyuzivajici analyzu videa

snizuji ndroky na $itku pdsma na extrémné nizkou drovern.
Kdéduji se pouze dulezité informace v obraze, jako je pohyb
nebo objekty nalezené pomoci analyzy. Kamera dovoluje
vyuziti &tyr tokd, coz ji umoznuje poskytovat nezavislé,
konfigurovatelné toky pro sledovani Zivého obrazu,
nahrdvani nebo vzddlené sledovani pfi omezené Sitce
pasma. Kazdy z téchto tokl Ize nezdavisle upravit tak, aby
poskytoval vysoce kvalitni obraz, ktery se dokonale

R

prizpUsobi Ucelu. Datovy tok se pfitom v porovnani se

v

standardni kamerou snizi az 0 90 %.

Pokryti DORI

DORI (detekce, pozorovdni, rozpozndvani, identifikace) je
standardni systém (EN-62676-4) definujici schopnost
osoby prohlizejici videozdaznam rozlisit osoby i objekty

v pokryté oblasti. NiZe je uveden seznam maximdlnich
vzddlenostfi, do kterych jsou konkrétni kombinace kamery a
objektivu schopny splnit tyto podminky:

3Mpx kamera s objektivem 3,2 aZ 8,1 mm

DORI Definice DORI  Vzdalenost Horizontalni
Sirka

Detekce 25 px/m 32m/123m 82m

(8 px/ft) (106 ft/405ft) (269 ft)
Pozorovani 63 px/m 13m/49m 33m

(19 px/ft) (42 ft/ 161 ft) (107 ft)
Rozpoznani 125 px/m 6m/25m 16 m

(38 px/ft) (211ft/81ft) (54 ft)
Identifikace 250 px/m 3m/12m 8m

(76 px/ft) (111ft/411ft) (27 t)

5MP kamera s objektivem 3,2 mm - 8,1 mm

DORI Definice DORI  Vzdalenost Horizontalni
Sitka
Detekce 25 px/m 41m/156 m 104 m

(8 px/ft) (1341t/513f) (340 f)
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DORI Definice DORI  Vzdalenost Horizontalni
Sirka
Pozorovani 63 px/im 16m/62m 41m
(19 px/ft) (53 ft /203 ft) (135 ft)
Rozpoznéni 125 px/m 8m/31m 21m
(38 px/ft) (27 ft /103 ft) (68 ft)
Identifikace 250 px/m 4m/16m 10m
(76 px/ft) (13 ft/ 51 ft) (34 ft)

Zabezpeceni dat

Zabezpedeni zacind jiz ve vyrobé, kde kazdé zarizeni
ziskavd svou jedine¢nou kryptografickou identitu. Od
prvniho spusténi kazda vrstva chrani data a zajistuje
bezpelné interakce prostrednictvim technologie Secure
Element 3.0 poskytujici kybernetickou bezpeénost na
podnikové drovni a posilujici integritu systému smérem
zevnitt ven. Protokoly zabezpecené integrace chranfi
spojeni se systémy tretich stran, cloudovymi platformami
a sitovou infrastrukturou, zatimco nezdvislé certifikace
tfetich stran ovéruji postupy bezpeéného zivotniho cyklu
produktu a dodavatelského rfetézce. Systémy zUlstdvaji
chrénéné, spolehlivé a v souladu s modernimi regulaénimi
standardy.

Pokrocilé decentralizované nahravani

Pokrodilé decentralizované nahravdni poskytuje spolehlivé
feSeni ukladani, které je vysledkem kombinace téchto
funkci:

» Dudlni karty microSD, které Ize nastavit jako:
— Redundantni pro zalozni ulozisté
— Zalozni pro roz§ifené servisni intervaly

— Roz8ifené pro maximalni dobu platnosti
» Podpora primyslové karty microSD umozriuje
dosahnout extrémni zivotnosti

+ Sledovani spravné funkce obou karet microSD poskytuje

v€asné upozornéni na servis.

Cloudové sluzby

Pomoci sluzby Security Cloud muzete konfigurovat, resit
problémy a aktualizovat podporovand zafizeni pomocfi
webového rozhrani nebo standardnich néstroju.

Jednim kliknutim na Remote Portal mizete aktivovat dalsf
sluzby s pfidanou hodnotou, napfiklad Alarm Management
v Cloud VMS nebo VideoView+.

VideoView+ nabizi snadno pouzitelné a ekonomické resenf{
pro vzdalené pfipojeni k zarizeni odkudkoli a kdykoli.
Vyuzijte silu cloudu k monitorovéni vasich prostor

a dostavejte oznameni o jakémkoli incidentu. VideoView+
umoznuje také zivy prenos, mistnii vzdaleny, az 8
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soubéznych zarizeni prostfednictvim Video Security Client
nebo az 4 soubéznych zafizeni v klientech aplikaci Android
aios.

To zahrnuje funkce prehrdvani a exportu, forenznf
vyhleddvani pro definovani a provadéni kritérii vyhleddvani
zaznamenanych uddlosti a podporu pro prostredi Genetec
Security Center Saa$, které umoznuje primé streamovani
videa do cloudu.

Remote Portal

Remote Portal je bezpeénd cloudova sluzba, kterd
umoznuje snadnou online spravu zafizeni. Umoznuje
konfigurovat, monitorovat a udrzovat stav véech
pfipojenych webU a zafizeni prostfednictvim webového
portdlu nebo Configuration Manager, a to bezplatné.

Integrace systému a soulad ONVIF

Kamera splnuje profily S, G, M a T ONVIF, coz zajistuje
vzdjemnou spolupraci s produkty sitového videa napric¢
vyrobci a integraci se systémy ONVIF kompatibilnimi

s technologiemi tretich stran. Podrobné specifikace ONVIF
naleznete na strdnce onvif.org.

Modularni drzaky kamer a prisluSenstvi

K dispozici je Uplnd Fada drzdkd kamer a prisludenstvi,
které umoznuje zachovat jednotny vzhled rdznych
platforem. Existuje Siroké spektrum moznosti instalace.

K dispozici je nékolik vyhrazenych kus( pfislusenstvi, které
se kamere dokonale prizplsobi a rozsiti moznosti
instalace.

Regulaéni informace

Typ Norma

Emise EN 55032 (tfida A), EN 501214, FCC 47 CFR &ést
15 (tfida A), ICES-003 vydani 7 tfida A, VCCI-
CISPR 32:2016 tfida A, ASINZS CISPR 32

Odolnost EN 50121-4, EN 50130-4

Prostredi EN 50130-5, tfida [V, NEMA 2.1.5.1 STD2 (pouze
zkouska teploty krytu), RoHS EU, 2011/65/EU EN
IEC 63000:2018, WEEE EU, 2012/19/EU

Bezpecgnost EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1

Odolnost proti korozi |IEC 60068-2-42, I[EC 60068-2-52

Obrazovy vykon IEC 62676-5

Podani barev ITU-R BT.709-6

Soulad se standardem  EN 50132-5-2, EN 62676-2
ONVIF

Ochrana pfed narazem  IEC/EN 62262 (IK10)

Ochrana proti vnikani
vody a prachu

EN 60529 (IP66) a UL50E (NEMA typ 4X)
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Typ Norma
Znacky CE, FCC, UL, RCM, VCCI, RoHS Cina, WEEE
Shoda Model pro Evropu a Asii a Tichomofi: v souladu
s NDAA
Model pro Severni a Latinskou Ameriku: v souladu
s NDAA a TAA
Oblast SpInéni norem / znamky kvality
Globalni |EC 62443 Industrial Cyber Security Capability

Poznamky k instalaci a konfiguraci

Rozméry v mm (palcich)

Technické specifikace

Snimaci prvek

Celkem pixelt na snimaci
Efektivni pixely (VxS)

Typ snimaciho prvku

Celkem pixeli na snimaci
Efektivni pixely (Vx8)

Typ snimaciho prvku

Citlivost

Technologie nizkého osvétleni

Barevné (Ix) (citlivost méfena podle
normy |EC 62676 Cast 5)

177.3[6.98]

NDM-7712-A Multi dome 4x3Mpx
3,2-8,1mm 1P66

3.1 MP pribl.
2048 x 1536 (4:3)

1/2.8 inch CMOS; 2,0 um

NDM-7713-A Multi dome 4x5Mpx
3,2-8,1mm IP66

5 MP pibl.
2592x 1944 (4:3)

1/2.8 inch CMOS; 2,0 ym

starlight

0.035 Ix

Cernobile (Ix) (citlivost méFena podle  0.003 Ix

normy |EC 62676 Cast 5)

Dynamicky rozsah

Technologie WDR

Vlysoce dynamicky rozsah (HDR) (dB)
Opticky

Ohniskova vzdalenost objektivu (mm)

Rizeni clony

Horizontalni zorné pole (°)

Vertikalni zorné pole (°)

Clona objektivu (/F)

Ovladani zoomu/ostreni

Platforma

Spole¢na produktova platforma

Pamét (MB)

Datovy tok videa

Komprese videa

ReZim senzoru

Streamovani

Snimkovy kmitocet (fps)

HDR X

120 dB

3.2mm-8.1mm
Pevna clona
104° - 37°
73°-28°
F1.9-F3.2

Nastavované motorem

CPP15

8192 MB RAM; 8192 MB Flash

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;
H.265/HEVC

30 snimku/s, HDR X, 2 592 x 1 944
(5Mpx)

25 snimk/s, HDR X, 2 592 x 1 944
(5 Mpx)

30 snimk/s, HDR, 2 592 x 1 944
(5 Mpx)

25 snimku/s, HDR, 2 592 x 1 944
(5Mpx)

30 snimku/s, HDR X, 2 084 x 1 536
(3,1 Mpx)

25 snimku/s, HDR X, 2 084 x 1 536
(3,1 Mpx)

30 snimkd/s, HDR, 2 084 x 1 536
(3,1 Mpx)

25 snimkd/s, HDR, 2 084 x 1 536
(3,1 Mpx)

Vice konfigurovatelnych toku

s kompresi H.265, H.264 a M-JPEG,
konfigurovatelna snimkova frekvence
a Sitka pasma, funkce Intelligent
Streaming.

1 fps - 30 fps
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Zpozdéni pfi zpracovani obrazu <680ms Polohovani

Struktura GOP

Pomér signal/Sum/video (dB)

Rozlieni

Funkce videa

ALC

Rezimy zéavérky

Den/noc

Nastaveni zorného pole

Funkcionalita kamery

Indikator LED kamery

Vyvazeni bilé (K)

Rezimy vyvazeni bilé

Pocet privatnich masek

Razitkovani displeje

RezZim scény

IP
>55 dB

5MP (4:3),2592 x 11944 az
0,3MP (4 :3), QVGA (4 : 3)
320 x 240

31 MP (4:3),2048 x 1 536 az
0,3MP (4 : 3), QVGA (4 : 3)
320 x 240

Rezim (standardni, zafivkovy),
priorita — tmava vs. jasna, rychlost,
Uroveri, maximalni zisk [dB]

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/15,000 max; Vychozi zavérka;
pevna zavérka

Automaticky (nastavitelné spinaci
body); Barva; Monochromaticky

Zoom; Automatické ostreni

Zrcadlovy obraz; Otoceni 0 90°;
Otogeni 0 180°; Otoceni 0 270°
véetné vzpfimeného rezimu;
Kompenzace protisvétla (BLC);
Intelligent dynamic noise reduction;
VylepSeni kontrastu; VylepSeni
ostrosti; Inteligentni odmlZovani;
Pocitadlo pixell; Detekce
neopravnéné manipulace; Saturace;
Jas

Automatické vypnuti; Zapnuti;
Vypnuti; Vlastni

2,000 K- 10,000 K

Standardni automatické; rezim
pozastaveni; sodikova lampa auto;
zakladni automatické; manualni RGB

8 nezavislych oblasti na snimac, plné
programovatelné

Néazev; Logo; Datum/Cas; Hlaseni
poplachu

Standardni; Sodikové osvétleni;
Jasné; Nizky datovy tok; Sport & hry;
Rychly pohyb; VysSi citlivost;
Dynamické protisvétlo; Pouze
barevny rezim; rozpoznavani
registracnich znacek (vyzadovano IR)

Analyza obrazového obsahu

Typ analyzy

Zdroje aktivujici poplach

Filtry objektl

Sledovaci rezimy

Kalibrace

Pocet moznych pravidel spusténi
poplachu (souCasné nastavenych)

Dal$i funkce

Podporovana analyza

Uloziste

Interni dlozisté

Zasuvka na pamétovou kartu

Konfigurace slotd pro dualni micro SD

kartu

Vstupy a vystupy

Ethernet

Montazni vyska; Souradnice

IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter;
Camera Trainer

V/ budouci verzi: IVA Pro Privacy

Libovolny objekt; Objekt v poli;
Pfekroceni primky; Vstoupit do /
opustit pole; Lelkovani; Sledovat
trasu; Necinny / odstranény objekt;
Pocitani; Obsazenost; Zména
podminek; Hledani podobnosti;
Objekty se prestaly nebo se zacaly
pohybovat

Trvani; Velikost; Pomér stran;
Rychlost; Smér; Barva; Tridy objektl

Zakladni sledovani (2D); Sledovani
perimetru (2D); Sledovani perimetru
(3D); Sledovani osob (3D); Rezim
muzea (2D); Sledovani lodi (2D)

3D Automaticka kalibrace

16 na snimac obrazu

Detekce neopravnéné
manipulace; detekce hlasitého zvuku

IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance;
IVA Pro PPE

V budouci verzi: Intelligent Audio
Analytics: Gunshot detection

5-s-pre-alarm-recording

Dualni micro SDHC; Duélni micro
SDXC; Dualni micro SD karta
s kapacitou az 2 TB

Mirror (zalozni ulozisté); Failover
(prodlouzeny servisni interval);
Prodlouzeni (maximéalni doba
retence); Automaticka obnova sité

RJ45
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Podet USB

Poplachové vstupy

Poplachové vystupy

vestavény mikrofon
Vstup audiolinky
Vystup audiolinky

Ochrana proti pfepéti

Zvuk

Komprese a vzorkovaci kmitoCet

Pomér signal Sum ( > uvedena
hodnota) (dB)

Audio streaming

Sit

Protokoly/normy

Typ ethernetu

Shoda

Zabezpeteni dat

Kryptograficky koprocesor (SE)

Infrastruktura vefejnych klict (PKI)

1 (USB 2.0 typ C, pro pouziti

s bezdratovym hardwarovym
modulem USB pro nastaveni

a uvedeni do provozu, prodava se
samostatné)

1 (aktivace zkratem nebo napétim 5V
ss)

1 (maximélné: 40 V DC nebo
30 VAC, max. 0,5 A)

Digitalni mikrofon MEMS
max. 0,6 Vrms, typicky 40 kQ
1,0 Vrms pri typicky 10 kQ

1 kV; 1 kA v0ci zemi (8/20 us)

G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC
80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16
kHz

50 dB

PIné duplexni; Poloduplexni

IPv4; IPv6; UDP; RTP/RTCP; IGMP
V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP;
ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link
local address); NTP (SNTP); SNMP
(V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII);
802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6;
SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP;
SOAP; CHAP; Digest authentication;
RTSPS; MQTT; SRTP; SCEP; HTTP/
HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

RSA 4096 bitd; elipticke krivky
512 bitd; AES/CBC 256 bit

Certifikaty X.509, SCEP, certifikat
identity zafizeni (kofenova certifikaCni
autorita), vestaveny firewall

Sifrovani

Ovérovani v siti

Sifrovani mistniho Glozisté

Podepsany video ramec

QOchrana firmwaru

Certifikované bezpec€nostni standardy

Elektrické

Vstup PoE

Vstupni napéti (VAC)
Vstupni napéti (VDC)

Spotfeba energie PoE (W) (bézna -
maximalni)

Spotfeba energie Vstf. (VA) (bézna -
maximalni)

Spotieba energie Vstf. (W) (bézna —
maximalni)

Spotieba energie Vss. (W) (bézna —
maximalni)

Mechanické hodnoty

Materiél

Materiél bubliny

Rozsah otaceni (°)

Osa otaceni (ze strany na stranu)
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TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3

802.1x, EAP/TLS, CHAP, ovéfovani
Digest, nastavitelny ¢asovy limit
relace

AES-XTS

MD5; SHA-1; SHA-256; Kontrolni
soucet

Podepsany firmware, bezpecné
spusténi, softwarové peceténi, SBOM
(softwarovy seznam materialu),
kontrola firmwaru v cloudu

Spole¢na kritéria EAL6+
(bezpecnostni prvek 3.0), FIPS 140-3
troven 3 (bezpecnostni prvek 3.0)

PoE++ IEEE 802.3bt, typ 3, tfida 5

PoE+ 802.3at typ 2, tfida 4 (provozni
teplota -20 °C az +55 °C)

Napajeni pres sit Ethernet PoE++

a pomocné napajeni |ze pfipojit
soucasné pro zalozni provoz

24 VAC £ 10%

24 VDC = 10%

PoE+: 13,1 W /22,2 W (bez topného
télesa)

PoE++: 13,1 W /28,6 W (s topnym
télesem)

24 VA

11 W-20,4 W (bez topného télesa)
11 W -26,2 W (s topnym télesem)

11 W-20,4 W (bez topného télesa)
11 W -26,2 W (s topnym télesem)

Kryt: Hlinik s vodotésnou pfipojovaci
plochou

Cisty polykarbonat s povrchovou
Upravou odolnou proti poSkrabani

0° - 360°

+45°
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Objednaci informace

Rozsah naklanéni (°) -10° - 100°
NDM-7712-A Multi dome 4x3Mpx 3,2-8,1mm IP66

Rozsah preklapéni (°) 0°-352° 12Mpx kamera s nékolika snimagi, &tyfi motorizované zoom/

Rozméry (& x v) (mm) ) i s 416 e zaostrovaci objektivy, 30 snimkd/s, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, H.265, IK10, IP66

Rozméry (@ xv) (in) 10.24inx4.53n Soulad s NDAA a TAA

Hmotnost (kg) 3.1kg Objednaci ¢islo NDM-7712-A

Hmotnost (Ib) 6.841b NDM-7713-A Multi dome 4x5Mpx 3,2-8,1mm IP66

20Mpx kamera s nékolika snimaci, ¢tyfi motorizované zoom/
Barva (RAL) Signalni bila RAL 9003 zaostfovaci objektivy, 30 snimki/s, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, H.265, IK10, IP66

Prostfed Soulad s NDAA a TAA
Objednaci ¢islo NDM-7713-A
Provozni teplota (°C) PoE++ (s topnym télesem): -50 °C — NDM-7714-A Multi dome 4x8Mpx 4,2-8,2mm IP66
55 °C pro nepfetrzity provoz : o _ _
PoE+ (bez topného télesa): -20 °C — Objednaci cislo NDM-7714-A
EERE
-34 °C — 74 °C podle NEMA TS Prislusenstvi
2-2003 (R2008), odst. 2.1.5.1. pfi e e, ,
pouziti zkuebniho profilu dle obr. 2.1 NDA-7052-PIPW Zavésny stitek rozhrani
Deska pro zavésnou montaz s ochrannym krytem pro
Provozni teplota (°F) PoE++ (s topnym télesem): -58 °F - FLEXIDOME multi 7100i a FLEXIDOME multi 7100i IR
131 ° F pro nepfetrzity provoz
PoE+ (bez topného télesa): -4 °F — Objednaci ¢islo NDA-7052-PIPW
131 °F
-30 °F - 165 °F podle NEMA TS NDA-U-WMT Zdvésna montdz na sténu
2-2003 (R2008), odst. 2.1.5.1. pfi Univerzalni nasténny drzak pro kamery s kopulovym krytem,
pouziti zkuSebniho profilu dle obr. 2.1 bily
Skladovaci teplota (°C) -40°C-70°C Objednaci ¢islo NDA-U-WMT
Skladovaci teplota (°F) 40 °F — 158 °F NDA-U-WMP Deska pro montdz na sténu

Zadni deska pro univerzalni nasténny drzak, drzak pro
Teplota pro spusténi ze studeneho 20 °C rohovou montaz a montaz na sloup, bily, IP66

stavu (°C)
Objednaci ¢islo NDA-U-WMP
Teplota pro spusténi ze studeného -4 °F
stavu (°F) NDA-U-PMT Z&avésna montdz na trubku, 31cm (12")

Univerzalni drzak pro montaz na trubku pro kamery

Provozni relativni vihkost, bez 5% —93%
kondenzace (%) s kopulovym krytem, 31 cm, bily
Provozni relativni vihkost, 5% — 100% Objednaci Cislo NDA-U-PMT

i (9
s kondenzaci (%) NDA-U-PMTE Prodlougeni zavésné trubky, 50cm (20")

Relativni vihkost pfi skladovani AZ do 98% Prodluzovaci nastavec k univerzalnimu drzaku pro montaz na
trubku, 50 cm, bily

Ochrana proti nérazu IK10
Objednaci Cislo NDA-U-PMTE
Stupen kryti IP IP66 ‘v 2 (y
NDA-U-PMTS Z3avésna montaz na trubku, 11cm (4")
Stupen ochrany NEMA typ 4X Univerzalni drzak pro zavésnou montaz na trubku pro kamery
o s kopulovym krytem, 11 cm (4 palce), bily
Zemé plvodu Modely pro Evropu a asijsko- . .
pacifickou oblast: Thajsko Objednaci Cislo NDA-U-PMTS
Modely pro Severni a Latinskou NDA-U-PSMB Z3vésna montaz na sténu/strop SMB

GUTZL 8 VR e Box pro povrchovou montaz (SMB) na sténu nebo na trubku.

Objednaci ¢islo NDA-U-PSMB
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NDA-U-PMAS Ndéstavec pro montaz na sloup, maly
Maly nastavec k drzaku pro montaz na sloup

Univerzalni nastavec k drzaku pro montaz na sloup, bily,
maly.

Objednaci Cislo NDA-U-PMAS

NDA-U-PMAL Néstavec pro montaz na sloup, velky
Univerzalni adaptér pro montaz na sloup velky, podepfeny
prameér ty¢e 100 az 380 mm, bily

Objednaci ¢islo NDA-U-PMAL

NDA-U-RMT Zavésna montaz na parapet

Univerzalni stfesni drzak pro montaz na kamery s kopulovym
krytem, bila barva pro venkovni pouziti

Objednaci Cislo NDA-U-RMT

NDA-U-CMT Nastavec pro rohovou montaz
Univerzalni drzak pro rohovou montaz, bily

Objednaci Cislo NDA-U-CMT

NDA-U-PAO Dohledova skfif, 24V stf.

Monitorovaci skfinka, vstup 24 V~, vystup 24 V~
Objednaci Cislo NDA-U-PAO

NDA-U-PA1 Dohledova skfiii, 120V stt.

Monitorovaci skfinka, 100-120 V~, vstup 50/60 Hz, vystup
24V~

Objednaci Cislo NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Dohledova skfifi, 230V stt.

Monitorovaci skfinka, vstup 230 V~, vystup 24 V~
Objednaci Cislo NDA-U-PA2

VG4-SFPSCKT Sada rozhrani Ethernet na SFP

Sada vysilace videosignalu a pfijimace dat prevodniku médii
pro sit' Ethernet s optickymi kabely

Objednaci ¢islo VG4-SFPSCKT

SFP-2 Modul vldkn.opt., vicevid., 1310nm, 2LC

Modul SFP vlaknové optiky, 2 km, 2 konektory LC.
Vicenasobny rezim

1310 nm

Objednaci Cislo SFP-2

SFP-3 Modul vldkn.opt.,jednovid., 1310nm, 2LC

Modul SFP vlaknové optiky, 20 km, 2 konektory LC.
Jednoduchy rezim

1310 nm

Objednaci Cislo SFP-3

SFP-25 Modul vidknové optiky, 1310/1550nm, 1SC
Modul SFP vlaknové optiky, 2 km, 1 konektor LC
Vicenasobny rezim

1310/1 550 nm

Objednaci Cislo SFP-25
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SFP-26 Modul vldknové optiky, 1550/1310nm, 1SC
Modul SFP viaknové optiky, 2 km, 1 konektor LC

Vicenasobny rezim

1550/1 310 nm

Objednaci Cislo SFP-26

NDA-U-PMTG Zavésna montaz na trubku, mont. krabice
Univerzalni montaz na trubku, kompatibilni s instalaci s
propojovaci schrankou pouze pro pevné kamery s kupolovym
krytem, bila barva

Objednaci ¢islo NDA-U-PMTG

NDA-U-WMTG Zavésna montaz na zed, mont. krabice
Univerzalni nasténna montaz kompatibilni s instalaci s
propojovaci schrankou pouze pro pevné kamery s kupolovym
krytem, bila barva

Objednaci Cislo NDA-U-WMTG

NPD-6001C Injek. nap., bt, 60W, vnitini

Injektor napajeni pfi vnitfni pouziti s napajenim PoE pro
pouziti s kamerami podporujicimi napajeni PoE; 60W,
jednoportovy, AC vstup

Objednaci ¢islo NPD-6001C

NPD-6001C-E Injek. nap., bt, 60W IP67

Injektor napajeni pfi venkovnim pouziti s napajenim PoE pro
pouziti s kamerami podporujicimi napajeni PoE; 60W,
jednoportovy

Objednaci ¢islo NPD-6001C-E

NPD-6001-I Injek. nap. bt 60W, vnitn., pram.

injektor napajeni pfi primyslovém pouZiti s napajenim PoE
pro pouziti s kamerami podporujicimi napajeni PoE; 60 W,
jednoportovy

Objednaci Cislo NPD-6001-I

NPD-9001-E Injek. nap. bt 90W, IP67
Objednaci Cislo NPD-9001-E

NPD-9001-EBT Injek. nap. bt 90W, IP67, TAA
Objednaci Cislo NPD-9001-EBT

MSD-V256G Monitorovaci karta microSD 256GB
256GB monitorovaci karta pro ukladani videodat
Objednaci Cislo MSD-V256G

MSD-V512G Monitorovaci karta microSD 512GB
512GB monitorovaci karta pro ukladani videodat
Objednaci ¢islo MSD-V512G

MSD-V1T00 MicroSD karta pro zaznam videa 1TB
1TB monitorovaci karta pro ukladani videodat
Objednaci Cislo MSD-V1T00
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MSD-V1T50 MicroSD karta pro zdznam videa 1.5TB
1,5TB monitorovaci karta pro ukladani videodat

Objednaci ¢islo MSD-V1T50

NCA-WLAN-EU Bezdratovy instalaéni adaptér EU
Hardwarovy kli¢ pro bezdratovou instalaci, ktery umozniuje
uvadeéni do provozu bezdratovym zplsobem

Objednaci ¢islo NCA-WLAN-EU

NCA-WLAN-NA Bezdratovy instalaéni adaptér NA
Hardwarovy kli¢ pro bezdratovou instalaci, ktery umozriuje
uvadéni do provozu bezdratovym zplsobem, v provedeni
ur¢eném pro Severni Ameriku

Objednaci ¢islo NCA-WLAN-NA

Volitelny software

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Video analyticky software zaloZzeny na technologii hlubokych
neuronovych siti pro monitorovani dopravy a automatickou
detekci incidentd.

Objednaci ¢islo MVC-IVA-TRA

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Software pro analyzu videa zalozeny na technologii
hlubokych neuronovych siti pro detekci osobnich ochrannych
prostfedka.

Objednaci Cislo MVC-IVA-PPE

MVC-IVA-APC Vzhled IVA Pro

Software pro analyzu videa zalozeny na technologii
hlubokych neuronovych siti pro podrobné atributy vzhledu
osob umoznujici pokrocilé forenzni vyhledavani.

Objednaci ¢islo MVC-IVA-APC

MVC-IAA-GUN Licence pro detekci vystfelu, perman.
Licence pro detekci vystrelu, perman.

Objednaci ¢islo MVC-IAA-GUN
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