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FLEXIDOME multi 7000i

La cdmara FLEXIDOME multi 7100i proporciona una
vigilancia potente y de alto rendimiento con cuatro
captadores de imagenes independientes y lentes con
zoom/enfoque motorizadas, todo en una cdmara
inteligente. Disefiada para simplificar la instalacién y
reducir el coste total del sistema, proporciona una
flexibilidad sin precedentes sin comprometer la cobertura.
Gracias a la captura simultdnea de cuatro escenas, es la
solucidn ideal para dreas extensas, cruces de trafico y
esquinas de edificios. Cuando se monta en el techo, ofrece
una cobertura completa de 360° Si se monta en una
esquina, proporciona una visibilidad de 270°. Las
funciones de zoom avanzadas permiten una
monitorizacién clara y detallada incluso a distancias
mayores.

Las camaras disponen de un potente procesador integrado
con hardware dedicado que admite el aprendizaje
automdtico avanzado y Video Analytics basado en redes
neuronales profundas. El sistema Intelligent Video
Analytics Pro (IVA Pro) integrado enriquece el
conocimiento completo de la situacién y activa las alertas
pertinentes.
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HDR X IVA

Cuatro sensores de imagenes de 3 MP o 5 MP a

30 ips por cdmara y con una sola direccién IP

IVA Pro ofrece una deteccién de personas y
vehiculos de gran fiabilidad basada en aprendizaje
profundo en escenas que van desde zonas estériles

hasta zonas llenas de gente y congestionadas

HDR X: amplio rango dindmico para ver todos los
detalles en dreas claras y oscuras de la escena sin

artefactos ni desenfoque de movimiento HDR

El micréfono integrado y las entradas/salidas de

audio y alarma permiten alertas activadas por sonido

y comunicacién bidireccional para una respuesta

mas inteligente

Funciones

Vistas generales multidireccionales de hasta

20 megapixeles

Cuatro sensores de imdgenes independientes de 3 MP o 5
MP con lentes de enfoque remoto independientes
capturan imdgenes de muy alta calidad con una resolucién
total de hasta 20 megapixeles.

Es posible configurar cada una de los cuatro sensores de
imdgenes de forma flexible con movimiento sobre 3 ejes a
lo largo de una pista circular. Esto permite obtener
imagenes muy detalladas de todo el entorno, desde todos
los dngulos, para lograr una cobertura de video completa
con cuatro vistas independientes desde una sola direccién
IP.

HDR X - rango dindmico alto

La tecnologia HDR X combina algoritmos avanzados y una
funcionalidad de sensor Unica. Captura video de alta
calidad de objetos en movimiento en escenas con un
amplio rango dindmico. También permite obtener
imdgenes HDR con niveles de iluminacién mas bajos en los
que las tecnologias HDR tradicionales no son funcionales.
Esto es posible porque el modo HDR X - Optimizado para
movimiento toma dos lecturas distintas de una exposicién
para capturar detalles, tanto de las zonas mds brillantes
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como de las sombras de la escena, en lugar de combinar
varias exposiciones como hacen las tecnologias HDR
estdndar. La combinacidn de varias exposiciones reduce la
nitidez y crea artefactos de imagen no deseados en
objetos en movimiento. HDR X resuelve estos problemas,
proporcionando una imagen nitida con un rango dindmico
mejorado.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

La cdmara incluye IVA Pro Buildings y IVA Pro Perimeter.
Es posible obtener licencias de otras opciones para
optimizar el andlisis de las cdmaras y mejorar las funciones
de vigilancia adaptadas a cada aplicacidn.

Los andlisis avanzados afiaden deteccién y seguimiento de
alta precisién basado en aprendizaje profundo aplicable a
personas y vehiculos en escenas que van desde zonas
estériles a otras llenas de gente y congestionadas. La
cdmara es resiliente frente a falsos activadores debidos a
condiciones ambientales adversas, como lluvia,
movimientos provocados por el viento (como el de los
drboles), nieve, pedrisco, reflejos de agua, sombras e
insectos, por lo que garantiza la fiabilidad y la precisién de
la deteccidn, el seguimiento vy la clasificaciéon. Un conjunto
inteligente de reglas de alarma y contadores garantiza que
se le avise rdpidamente si se activa alguna alarma
predefinida.

El trabajo de configuracidn resulta sencillo gracias a que la
cdmara ya clasifica objetos de serie. Con estas
caracteristicas avanzadas, la cdmara proporciona una
cobertura de seguridad completa en una amplia variedad
de entornos y situaciones.

Licencias opcionales de Intelligent Video Analytics (IVA)
Pro

Con la introduccién de IVA Pro Appearance, los usuarios
pueden utilizar bdsquedas cientificas segun distintas
caracteristicas, como el color de la ropa, la presencia de
bolsas o sombreros u otras caracteristicas, para realizar
busquedas de personas con mds precision.

Ademas, la cdmara ahora cuenta con IVA Pro Personal
Protective Equipment (PPE), disefado para detectar el uso
adecuado de equipos de proteccién individual, lo que
permite reducir el riesgo de accidentes y promover la salud
y la seguridad en diversos entornos.

IVA Pro Traffic para optimizar el andlisis de las cdmara
para aplicaciones de ITS, como recuento y clasificacion, asi
como deteccién automdtica de incidentes, necesarias
planificacién de carreteras e infraestructuras urbanas.

Una Unica licencia IVA Pro cubre las cuatro cdmaras.

Cada cdmara funciona de manera independiente. Esto
permite que se ejecuten diferentes aplicaciones de andlisis
de video al mismo tiempo.

Calibracidn automatica

La cdmara ofrece calibracién automatica transformando
pixeles 2D en medidas en el mundo real 3D, como tamafio,
velocidad y geolocalizacién de objetos para los casos de
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uso de seguimiento. La tecnologia de Al permite a la
cdmara detectar y analizar personas y vehiculos en la
escena para determinar los pardmetros de calibracidn.
Ahora, el trabajo de calibracidn se reduce a un solo clic,
seguido de la comprobacién humana habitual. Esto reduce
el tiempo y el esfuerzo dedicados a la calibracién y
garantiza una precisién éptima a la vez que minimiza los
costes.

Audio bidireccional y micréfono incorporado

El audio bidireccional permite al operador comunicarse con
los visitantes o intrusos a través de una entrada y salida de
linea de audio externo. También hay un micréfono
integrado para capturar sonidos claros y nitidos. Utilizando
el micréfono integrado o uno externo, se puede usar la
deteccién de audio para generar alarmas con el fin de
alertar mds réapidamente al operador de seguridad y actuar
de forma mds proactiva. Si asf lo exige la legislacién local,
el micréfono se puede deshabilitar.

Flujo inteligente

Las capacidades de codificacidn inteligente, que emplean
Video Analytics, reducen el consumo de ancho de banda a
niveles extremadamente bajos. Solo se tiene que codificar
la informacidn relevante de la escena, como el movimiento
o los objetos encontrados con el andlisis. La cdmara es
capaz de realizar transmisiones de flujo cuddruple, lo que
permite generar flujos configurables e independientes para
visualizaciones en directo, grabaciones o monitorizacion
remota a través de anchos de banda restringidos. Es
posible adaptar cada uno de estos flujos por separado para
ofrecer un video de alta calidad, perfectamente adaptado a
cada finalidad, a la vez que se reduce la tasa de bits hasta
un 90 % en comparacién con una camara estandar.

Cobertura DORI

DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un
sistema estdndar (EN-62676-4) para definir la capacidad
que tiene una persona al mirar el video para distinguir
personas u objetos dentro de un drea de cobertura. A
continuacién se muestra la distancia mdxima a la que una
combinacién de cdmara/lente puede cumplir estos
criterios:

Camara de 3 MP con lente de 3,2 mm - 8,1 mm

DORI Definicion de Distancia Anchura hori-

DORI zontal
Deteccion 25 pixeles/m 32m/123 m 82m

(8 pixeles/pie) (106 pies/405 (269 pies)

pies)

Observacion 63 pixeles/m 13 m/49 m 33m

(19 pixeles/pie) (42 pies/161 pies) (107 pies)
Reconocimiento 125 pixeles/m 6 m/i25m 16 m

(38 pixeles/pie) (21 pies/81 pies) (54 pies)
Identificacion 250 pixeles/m 3m/12m 8m
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DORI Definicion de Distancia Anchura hori-
DORI zontal

(76 pixeles/pie) (11 pies/41 pies) (27 pies)

Cémara de 5 MP con lente de 3,2 mm - 8,1 mm

DORI Definicion de Distancia Anchura hori-
DORI zontal
Deteccion 25 pixeles/m 41 m/156 m 104 m
(8 pixeles/pie) (134 pies/513 (340 pies)
pies)
Observacion 63 pixeles/m 16 m/62 m 41m

(19 pixeles/pie) (53 pies/203 pies) (135 pies)

Reconocimiento 125 pixeles/m 8m/31m 21m
(38 pixeles/pie) (27 pies/103 pies) (68 pies)

Identificacion 250 pixeles/m 4 m/16m 10m

(76 pixeles/pie) (13 pies/51 pies) (34 pies)

Seguridad de datos

La seguridad comienza en la fase de produccién, donde
cada dispositivo recibe su identidad criptogréfica Unica.
Desde el primer arranque, cada capa protege los datos y
garantiza interacciones seguras a través de Secure
Element 3.0, que proporciona ciberseguridad de nivel
empresarial y refuerza la integridad del sistema desde
dentro hacia fuera. Los protocolos de integracién segura
protegen las conexiones con sistemas de terceros,
plataformas en la nube e infraestructura de red, mientras
que las certificaciones independientes de terceros validan
el ciclo de vida seguro del producto y las précticas de la
cadena de suministro. Los sistemas permanecen
protegidos, fiables y alineados con las normativas
modernas.

Grabacién avanzada en origen

La grabacién avanzada en origen proporciona la solucién

de almacenamiento fiable gracias a la combinacién de las

funciones siguientes:

e Tarjetas microSD duales que se pueden configurar de
las siguientes formas:

— En espejo, para almacenamiento redundante

— Como respaldo, para disfrutar de intervalos de man-
tenimiento mds amplios

— Ampliado, para disponer del tiempo de retencién
maximo
e La compatibilidad con tarjetas microSD de uso industrial
permite disfrutar de una vida util extrema
e La monitorizacién del estado de ambas tarjetas microSD
de uso industrial proporciona indicaciéon temprana de
servicio.
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Servicios basados en la nube

Con Security Cloud es posible configurar, solucionar
problemas y actualizar los dispositivos compatibles
mediante la interfaz basada en navegador o herramientas
estdndar.

Con sélo hacer clic en Remote Portal, puede activar
servicios de valor anadido adicionales, como por ejemplo
Alarm Management en Cloud VMS o VideoView+.
VideoView+ es una solucién rentable y facil de usar que
permite conectarse remotamente a sus dispositivos en
cualquier momento y desde cualquier lugar. Aproveche la
potencia de la nube para controlar sus instalaciones y
obtener notificaciones sobre cualquier incidente.
VideoView+ también permite la transmisién en directo,
local y remota, de hasta 8 dispositivos simultaneos a
través de Video Security Client o de hasta 4 dispositivos
simultaneos en los clientes Android e iOS de la aplicacidn.
Esto incluye funciones de reproduccién y exportacion, asi
como blsqueda forense para definir y aplicar criterios de
blsqueda para eventos grabados y compatibilidad con
Genetec Security Center SaaS, lo que permite la
transmisién de video directamente a la nube.

Remote Portal

Remote Portal es un servicio seguro en la nube que
permite una facil gestidn en linea de los dispositivos. Le
permite configurar, supervisar y mantener el estado de
todos los sitios y dispositivos conectados a través del
portal web Configuration Manager de forma gratuita.

Integracién del sistema y conformidad con ONVIF

La cdmara cumple con la especificaciones de perfiles S, G,
My T de ONVIF, lo que garantiza la interoperabilidad entre
los productos de video en red de distintos fabricantes y la
integracién con sistemas de terceros conformes con
ONVIF. Para obtener especificaciones detalladas, ONVIF,
consulte onvif.org.

Monturas de cdmara modulares y accesorios

Existe una gama completa de soportes para camaras y
accesorios modulares que permiten utilizar un diseno
coherente en distintas plataformas y ofrecen una amplia
variedad de posibilidades de instalacidn.

Hay varios accesorios especificos disponibles que encajan
perfectamente con la cdmara y amplian las distintas
opciones de instalacién.

Informacién reglamentaria

Escriba Norma

Emision EN 55032 (clase A), EN 50121-4, FCC 47 CFR,
apartado 15 (clase A), ICES-003 niimero 7 clase A,
V/CCI-CISPR 32:2016 clase A, AS/NZS CISPR 32

[nmunidad EN 50121-4, EN 50130-4
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Escriba

Especificaciones am-
bientales

Seguridad

Resistencia a la corro-
sion

Rendimiento de image-
nes

Representacion de colo-
res

Cumplimiento de la nor-
mativa ONVIF

Proteccion contra im-
pactos

Proteccion contra agua
y polvo

Marcado

Conformidad

Region
Global

Norma

EN 50130-5, clase IV, NEMA 2.1.5.1 STD2 (solo
prueba de temperatura de la cubierta), RoHS UE,
2011/65/UE EN IEC 63000:2018, WEEE UE,
2012/119/UE

EN 62368-1, I[EC 62368-1, UL 62368-1

IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-52

IEC 62676-5

ITU-R BT.709-6

EN 50132-5-2, EN 62676-2

IEC/EN 62262 (IK10)

EN 60529 (IP66) y UL50E (NEMA tipo 4X)

CE, FCC, UL, RCM, VCCI, China RoHS, WEEE

Modelo para Europa y Asia Pacifico: conforme a
los estandares NDAA

Modelo para América del Norte y América Latina:
conforme a los estandares NDAA y TAA

Marcas de calidad/cumplimiento normativo
|EC 62443

Notas de configuracién/instalacién

Industrial Cyber Security Capability

177.3[6.98)

Dimensiones en mm (pulgadas)

Especificaciones técnicas

Sensor

NUmero total de pixeles del sensor

Pixeles efectivos (H x V)

NDM-7712-A Domo Multi 4x3MP,
3,2-8,1mm, IP66

3.1 MP aprox.

2048 x 1536 (4:3)

Tipo de sensor

NUmero total de pixeles del sensor
Pixeles efectivos (H x V)

Tipo de sensor

Sensibilidad

Tecnologia de poca luz

Color (Ix) (sensibilidad medida segun
IEC 62676, seccion 5)

Monocromo (Ix) (sensibilidad medida
segun IEC 62676, seccion 5)

Rango dindmico

Tecnologia WDR

Alto rango dinamico (HDR) (dB)
Optica

Longitud focal de la lente (mm)

Control de iris

Campo de vision horizontal (°)

Campo de vision vertical (°)

Apertura de la lente (/F)

Control de zoom/enfoque

Plataforma

Plataforma comun de producto

Memoria (MB)

Flujo de video

Compresion de video
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NDM-7712-A Domo Multi 4x3MP,
3,2-8,1mm, IP66

1/2.8 inch CMOS; 2,0 ym

NDM-7713-A Domo Multi 4x5MP,
3,2-8,1mm, IP66

5 MP aprox.
2592 x 1944 (4:3)

1/2.8 inch CMOS; 2,0 ym

starlight

0.035 Ix

0.003 Ix

HDR X

120 dB

3.2mm-8.1 mm
Iris fijo

104° - 37°
73°-28°
F1,9-F3,2

Motorizado

CPP15

8192 MB RAM; 8192 MB flash

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;
H.265/HEVC
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Modo de sensor

Streaming

Velocidad de fotogramas (fps)

Latencia de procesamiento de la ca-
mara

Estructura GOP
Relacion sefial-ruido del video (dB)

Resolucion

Funciones de video

ALC

Modos de obturador

Dia/noche

Ajuste del campo de vision

Funcionalidad de camara

LED de camara

Balance del blanco (K)

30 ips, HDR X, 2592 x 1944 (5 MP)
25 ips, HDR X, 2592 x 1944 (5 MP)
30 ips, HDR, 2592 x 1944 (5 MP)
25 ips, HDR, 2592 x 1944 (5 MP)

30 ips, HDR X, 2084 x 1536 (3,1 MP)
25ips, HDR X, 2084 x 1536 (3,1 MP)
30 ips, HDR, 2084 x 1536 (3,1 MP)
25 ips, HDR, 2084 x 1536 (3,1 MP)

Mdltiples flujos configurables en
H.265, H.264 y M-JPEG; velocidad de
imagenes y ancho de banda persona-
lizables; Intelligent Streaming

1 fps - 30 fps

<680ms

IP
>55 dB

5 MP (4:3), 2592 x 1944 a 0,3 MP
(4:3), QUGA (4:3) 320 x 240

3,1 MP (4:3), 2048 x 1536 2 0,3 MP
(4:3), QVGA (4:3) 320 x 240

Modo (estandar, fluorescente), Priori-
dad - oscuro frente a brillante, Veloci-
dad, Nivel, Ganancia maxima [dB]

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/15,000 max; Obturador predetermi-
nado; Obturador fijo

Automatico (puntos de conmutacion
ajustables); Color; Monocromo

Zoom; Enfoque automatico

Imagen reflejada; Rotacion 90°; Rota-
cion 180°; Rotacion 270° incluido el
modo vertical; Compensacion de con-
traluz (BLC); Intelligent dynamic noise
reduction; Mejora del contraste; Mejo-
ra de la nitidez; Intelligent Defog;
Contador de pixeles; Deteccion de
sabotaje; Saturacion; Brillo

Deshabilitar automaticamente; Habili-
tar; Deshabilitar; Personalizado

2,000 K- 10,000 K

Modos de balance de blancos

NUmero de mascaras de privacidad

Marcado en pantalla

Modos de escena

Posicionamiento

5|9

Automatico estandar; Modo de reten-
cion; Lampara de sodio automatica;
Basico automatico; RGB manual

8 areas independientes por sensor,
completamente programables

Nombre; Logotipo; Fecha/hora; Men-
saje de alarma

Estandar; lluminacion de sodio; Vi-
brante; Baja tasa de bits; Deportes y
juegos; Movimiento rapido; Potencia-
cion de la sensibilidad; Contraluz di-
namico; Solo en color; LPR (requiere
IR)

Altura de montaje; Coordenadas

Anidlisis de contenido de video

Tipo de analisis

Activadores de alarma

Filtros de objeto

Modos de seguimiento

Callibracion

NUmero de reglas de alarma posibles
(simultaneamente)

Funcionalidades adicionales

Analisis compatibles

Almacenamiento

Almacenamiento interno

IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter;
Camera Trainer

En futuras versiones: IVA Pro Privacy

Cualquier objeto; Objeto en campo;
Cruce de linea; Entrar/salir del cam-
po; Merodeo; Seguir ruta; Ralenti/ob-
jeto retirado; Conteo; Ocupacion;
Cambio de estado; Busqueda por si-
militud; Objetos que se detienen o
empiezan a moverse

Duracion; Tamario; Relacion de as-
pecto; Velocidad; Direccion; Color;
clases de objeto

Seguimiento basico (2D); Seguimien-
to perimetral (2D); Seguimiento peri-
metral (3D); Seguimiento de personas
(3D); Modo museo (2D); Seguimiento
de barcos (2D)

3D Autocalibracion

16 por sensor de imagen

Deteccion de sabotaje; Deteccion de
ruidos fuertes

IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance;
IVA Pro PPE

En futuras versiones: Intelligent Audio
Analytics: Gunshot detection

5-s-pre-alarm-recording
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Ranura para tarjeta de memoria

Configuraciones con ranuras para tar-
jetas micro SD duales

Entradas y salidas

Ethernet

NUmero de puertos USB

Entradas de alarma

Salidas de alarma

Micréfono integrado
Entrada de linea de audio
Salida de linea de audio

Proteccion contra las subidas de ten-
sién

Audio

Frecuencia de muestreo y compre-
sion

Relacion sefial-ruido (> valor declara-

do) (dB)

Streaming de audio

Red

Protocolos/estandares

Tarjeta Micro SDHC dual; Micro
SDXC dual; Micro SD dual de hasta
2TB

Espejo (almacenamiento redundan-
te); Recuperacion en caso de fallo (in-
tervalo de servicio ampliado); Ampliar
(tiempo de retencion maximo); Repo-
sicion automatica de red

RJ45

1 (USB 2.0 Tipo C, para usar con mo-
chila USB inalambrica para la confi-
guracion y puesta en marcha, se ven-
de por separado)

1 (activacion mediante cortocircuito o
5V CC)

1 (méximo: 40 VCC o0 30 VCA, max.
0,5A)

Micréfono MEMS digital
0,6 Vrms max., 40 kQ (tipico)
1,0 Vrms a 10 kQ (tipico)

1kV; 1 kA a tierra (8/20 ps)

G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC
80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16
kHz

50dB

Full duplex; Semiduplex

IPv4; IPv6; UDP; RTP/RTCP; IGMP
V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP;
ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link lo-
cal address); NTP (SNTP); SNMP
(V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII);
802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSV6;
SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP;
SOAP; CHAP; Digest authentication;
RTSPS; MQTT; SRTP; SCEP; HTTP/
HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

Tipo de Ethernet

Conformidad

Seguridad de los datos

Coprocesador de cifrado (SE)

Infraestructura de clave publica (PKI)

Cifrado

Autenticacion de red

Cifrado de almacenamiento local

Marco de video firmado

Proteccion del firmware

Normas de seguridad certificadas

Especificaciones eléctricas

Entrada PoE

Tension de entrada (VCA)
Tension de entrada (VCC)

Consumo de potencia PoE (W) (tipico
— maximo)

Consumo de potencia V CA (VA) (tipi-
€O - Maximo)

Consumo de potencia V CA (W) (tipi-
O - Maximo)
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10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

RSA 4096; curvas elipticas de 512
bits; AES/CBC 256 bit

Certificados X.509; SCEP; certificado
de identidad del dispositivo (CA raiz);
cortafuegos incorporado

TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3

802.1x; EAP/TLS; CHAP; Digest
authentication; tiempo de espera de
la sesion configurable

AES-XTS

MD5; SHA-1; SHA-256; Suma de
comprobacion

Firmware firmado: arranque seguro;
sellado de software; SBOM (lista de
materiales de software); comproba-
cion de firmware en la nube

Criterios comunes EAL6+ (Secure
Element 3.0); FIPS 140-3 Nivel 3 (Se-
cure Element 3.0)

PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3, Clase 5

PoE+ 802.3at tipo 2 clase 4 (tempera-
tura de funcionamiento -20 °C a
+55 °C/de -4 °F a +131 °F)

Es posible conectar PoE++ y alimen-
tacion auxiliar simultdneamente para
disponer de funcionamiento redun-
dante

24 VAC £ 10%
24 VDC + 10%
PoE+: 13,1 W/22,2 W (sin calefactor)
PoE++: 13,1 W/28,6 W (con calefac-

tor)

24 VA

11 W -20,4 W (sin calefactor)
11 W - 26,2 W (con calefactor)
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Consumo de potencia V CC (W) (tipi-
€O - Ma&ximo)

Especificaciones mecdnicas

Material

Material de la burbuja

Rango de giro (°)

Eje de rotacion (de un lado a otro)
Rango de inclinacion (°)

Intervalo de alabeo (°)
Dimensiones (& x H) (mm)
Dimensiones (& x H) (in)

Peso (kg)

Peso (Ib)

Color (RAL)

11 W - 20,4 W (sin calefactor)
11 W - 26,2 W (con calefactor)

Carcasa: aluminio con area de cone-
xion resistente al agua

Policarbonato transparente con re-
vestimiento resistente a arafiazos

0° - 360°

+45°

De -10° a 100°
0°-352°

260 mm x 115 mm
10.24 in x 4.53 in
3.1kg

6.84 b

RAL 9003 Blanco sefial

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)

Temperatura de funcionamiento (°F)

Temperatura de almacenamiento (°C)
Temperatura de almacenamiento (°F)
Temperatura de inicio en frio (°C)
Temperatura de inicio en frio (°F)

Humedad relativa de funcionamiento,
sin condensacion (%)

Humedad relativa de funcionamiento,
con condensacion (%)

PoE++ (con calefactor): de -50 °C a
55 °C para un funcionamiento conti-
nuo

PoE+ (sin calefactor): -20 °C a 55 °C
-34 °C - 74 °C segun NEMA TS
2-2003 (R2008), par. 2.1.5.1. usando
el perfil de prueba de la fig. 2.1

PoE++ (con calefactor): -58 °F - 131
°F

para funcionamiento continuo PoE+
(sin calefactor): -4 °F - 131 °F

-30 °F - 165 °F segun NEMA TS
2-2003 (R2008), par. 2.1.5.1. usando
el perfil de prueba de la fig. 2.1
-40°C-70°C

-40 °F - 158 °F

-20°C

-4 °F

5% —93%

5% - 100%
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Humedad relativa de almacenamiento Hasta 98%

(%)
Grado de proteccion frente aimpac-  1K10
tos
Calificacion IP IP66

Grado de proteccion NEMA tipo 4X

Pais de origen Modelos para Europa y Asia Pacifico:

Tailandia

Modelos para América del Norte y
América del Norte: Taiwan

Informacién para pedidos

NDM-7712-A Domo Multi 4x3MP, 3,2-8,1mm, IP66
Cédmara multisensor de 12 MP, cuatro lentes con zoom/
enfoque motorizados, 30 ips, IVA Pro Buildings, IVA Pro
Perimeter, H.265, IK10, IP66

Cumple con NDAAy TAA

Numero de pedido NDM-7712-A

NDM-7713-A Domo Multi 4x5MP, 3,2-8,1mm, |IP66
Cédmara multisensor de 20 MP, cuatro lentes con zoom/
enfoque motorizados, 30 ips, IVA Pro Buildings, IVA Pro
Perimeter, H.265, IK10, IP66

Cumple con NDAA Yy TAA

Numero de pedido NDM-7713-A

NDM-7714-A Domo Multi 4x8MP, 4,2-8,2mm, |IP66
Numero de pedido NDM-7714-A

Accesorios

NDA-7052-PIPW Placa de conexién colgante

Placa de conexidn para colgar con tapa resistente a la
intemperie para FLEXIDOME multi 7100i y FLEXIDOME multi
7100i IR

Numero de pedido NDA-7052-PIPW

NDA-U-WMT Montaje mural colgante
Soporte de pared universal para cdmaras domo, blanco
Numero de pedido NDA-U-WMT

NDA-U-WMP Placa montaje mural

Placa posterior para montaje en pared universal, montaje en
esquina y montaje en poste, blanco, IP66

Numero de pedido NDA-U-WMP

NDA-U-PMT Soporte tubo colgante, 31cm
Soporte de tubo universal para cdmaras domo, 31 cm, blanco
Numero de pedido NDA-U-PMT

NDA-U-PMTE Extensién tubo colgante 20" (50cm)
Ampliacién para soporte de tubo universal, 50 cm, blanco
Numero de pedido NDA-U-PMTE

NDA-U-PMTS Soporte tubo colgante, 4" (11cm)

Soporte de tubo universal suspendido para cdmaras domo,
11 cm (4"), blanco

Numero de pedido NDA-U-PMTS
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NDA-U-PSMB SMB para soporte colgante mural/techo
Caja de montaje en superficie (SMB) para montaje en pared o
montaje en techo.

Numero de pedido NDA-U-PSMB

NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste pequeno
Adaptador para montaje en poste pequefio

Adaptador para montaje en poste universal, blanco, pequefo.
Numero de pedido NDA-U-PMAS

NDA-U-PMAL Adaptador montaje poste grande
Adaptador universal para montaje en poste, grande, poste
admitido con didmetro de 100-380 mm (4-15 pulg.), blanco
Numero de pedido NDA-U-PMAL

NDA-U-RMT Soporte parapeto colgante

Soporte de techo universal para cdmaras domo, blanco, para
uso en exteriores

Ndmero de pedido NDA-U-RMT

NDA-U-CMT Adaptador montaje esquina
Montaje en esquina universal, blanco
Numero de pedido NDA-U-CMT

NDA-U-PAO Armario vigilancia 24VAC
Armario de vigilancia, entrada de 24 VCA, salida de 24 VCA
Numero de pedido NDA-U-PAO

NDA-U-PA1 Armario vigilancia 120VAC

Armario de vigilancia, entrada de 100-120 V CA 50/60 Hz,
salida de 24 VCA

Numero de pedido NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Armario vigilancia 230VAC
Armario de vigilancia, entrada de 230 VCA, salida de 24 VCA
Numero de pedido NDA-U-PA2

VG4-SFPSCKT Kit de interfaz conexién Ethernet a SFP
Kit de fibra éptica de receptor de datos/transmisor de video
para convertidor de medios Ethernet

Nudmero de pedido VG4-SFPSCKT

SFP-2 Médulo de fibra, multimodo, 1310nm, 2LC
Mdédulo de fibra éptica SFP, 2 km (1,2 millas), 2 conectores
LC.

Multimodo

1310 mm

Nudmero de pedido SFP-2

SFP-3 Médulo de fibra, monomodo, 1310nm, 2LC

Mdédulo de fibra dptica SFP, 20 km (12,4 millas), 2 conectores
LC.

Monomodo

1.310 nm

Ndmero de pedido SFP-3

SFP-25 Mdédulo de fibra, 1310/1550nm, 1SC

Mddulo de fibra dptica SFP, 2 km (1,2 millas), 1 conector SC
Multimodo

1310/1550 nm

Ndmero de pedido SFP-25
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SFP-26 Mdédulo de fibra, 1550/1310nm, 1SC

Mdédulo de fibra dptica SFP, 2 km (1,2 millas), 1 conector SC
Multimodo

1550/1310 nm

Numero de pedido SFP-26

NDA-U-PMTG Soporte colgante tubo, caja conexiones
Soporte colgante universal, compatible con la instalacién con
caja de conexiones solo para camaras domo fijas, blanco
Numero de pedido NDA-U-PMTG

NDA-U-WMTG Soporte mural colgante, caja conexiones
Soporte mural universal, compatible con la instalacién con
caja de conexiones solo para cdmaras domo fijas, blanco
Numero de pedido NDA-U-WMTG

NPD-6001C Midspan bt 60W, interiores

Midspan para interiores con Power-over-Ethernet para uso
con cdmaras aptas para PoE; 60 W, 1 puerto, entrada de CA
Numero de pedido NPD-6001C

NPD-6001C-E Midspan bt 60W IP67

Midspan para exteriores con Power-over-Ethernet para uso
con cdmaras aptas para PoE; 60 W, 1 puerto

Numero de pedido NPD-6001C-E

NPD-6001-I Midspan bt 60W interiores, industrial
Midspan industrial con Power-over-Ethernet para uso con
camaras aptas para PoE; 60 W, 1 puerto

Numero de pedido NPD-6001-I

NPD-9001-E Midspan bt 90W IP67

Midspan para exteriores con Power-over-Ethernet para uso
con camaras aptas para PoE; 90 W, 1 puerto

Numero de pedido NPD-9001-E

NPD-9001-EBT Midspan bt 90 W IP67 TAA

Midspan para exteriores con Power-over-Ethernet para uso
con camaras aptas para PoE; 90 W, 1 puerto

Cumple con la legislacién TAA

Numero de pedido NPD-9001-EBT

MSD-V256G Tarjeta microSD de vigilancia 256 GB

Tarjeta para vigilancia de 256 GB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V256G

MSD-V512G Tarjeta microSD de vigilancia 512 GB

Tarjeta para vigilancia de 512 GB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V512G

MSD-V1TO0O0 Tarjeta microSD de vigilancia 1 TB

Tarjeta para vigilancia de 1 TB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V1T00

MSD-V1T50 Tarjeta microSD de vigilancia 1,5 TB

Tarjeta para vigilancia de 1,5 TB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V1T50

NCA-WLAN-EU Dongle instalac. inaldmbrico EU

Dongle de instalacién inaldmbrica para la puesta en marcha
inaldmbrica

Numero de pedido NCA-WLAN-EU
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NCA-WLAN-NA Dongle instalac. inalambrico NA

Dongle de instalacién inaldmbrico para la puesta en marcha
inaldambrica en Norteamérica

Numero de pedido NCA-WLAN-NA

Opciones de software

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Software de andlisis de video basado en una tecnologfa de
redes neuronales profundas para el control del trafico y la
deteccién automatica de incidentes.

Numero de pedido MVC-IVA-TRA

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Software de andlisis de video basado en tecnologia de redes
neuronales profundas con el fin de detectar quipos de
proteccidn individual.

Numero de pedido MVC-IVA-PPE

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance

Software de andlisis de video basado en la tecnologia de
redes neuronales profundas para poder realizar bdsquedas
cientificas avanzadas.

Numero de pedido MVC-IVA-APC

MVC-IAA-GUN Licencia detector de disparos, perpetua
Licencia de Deteccién de Disparos, perpetua
Nudmero de pedido MVC-IAA-GUN
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