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Kamera FLEXIDOME multi 7100i oferuje wydajny i
wydajny dozdr, z czterema niezaleznymi kamerami oraz
obiektywami zoom i ostroscia z napedem silnikowym.
Wszystkie te funkcje sa inteligentne. Zostat on
zaprojektowany z mysla o uproszczeniu instalacji i
ograniczenia catkowitych kosztéw systemu, a dzieki temu
zapewnia niezréwnana elastyczno$¢ bez utraty zasiegu.
Dzieki jednoczesnemu uchwyceniom czterech scen, jest to
idealne rozwiazanie w przypadku szerokich obszardw,
skrzyzowani i naroznikéw budynkdéw. Po zamontowaniu
na suficie zapewnia petne pokrycie obszaru o 360° po
zamontowaniu w narozniku zapewnia 270° widoczno$ci.
Zaawansowane funkcje zoomu umozliwiaja przejrzyste,
szczegdStowe monitorowanie nawet z dtugich odlegtodci.
Kamery zawieraja mocny, wbudowany procesor
sprzetowy z zaawansowana funkcjonalnoscia uczenia
maszynowedo i gtebokiej analizy obrazu w sieci
neuronowej. Wbudowane funkgje Intelligent Video
Analytics Pro (IVA Pro) rozszerzaja petny obraz sytuacji i
wyzwalaja odpowiednie alarmy.
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» Cztery przetworniki o rozdzielczo$ci od 3 MP do 5

MP robigce zdjecia w tempie 30 kl./s w jednej
kamerze o jednym adresie IP

IVA Pro zapewnia niezawodne, bazujgce na
gtebokim uczeniu wykrywanie osoéb i pojazdéw w
réznych scenach poczawszy od stref sterylnych po

uczeszczane i zattoczone

HDR X — duzy zakres dynamiczny pozwala dostrzec
wszystkie szczegoty zarowno w jasnych, jak i
ciemnych obszarach sceny, bez rozmy¢ i szuméw
HDR spowodowanych ruchem

Wbudowany mikrofon oraz wejscia i wyjscia alarmu i
dzwieku umozliwiajg inicjowanie alarméw w reakcji
na dzwiek oraz dwukierunkowg komunikacje

zwiekszajgcg skutecznos¢ reagowania

Podglad wielokierunkowy w rozdzielczosci do 20

megapikseli

Cztery niezalezne przetworniki o rozdzielczos$ci 3 MP lub 5
MP z obiektywami o oddzielnym zdalnym ustawianiu
powiekszenia i ostrodci, wychwytujace wysokiej jakosci
obrazy o catkowitej rozdzielczo$ci nawet 20 megapikseli.
Kazdy z czterech przetwornikéw mozna elastycznie
konfigurowadé — poruszaja sie one w 3 osiach po torze
kotowej. Umozliwia to pokrycie przestrzenne, tzn.
rejestrowanie szczegdétowych obrazéw pod kazdym
katem. W ten sposéb kamera z jednego adresu IP moze
przekazywad kompleksowy obraz wideo obejmujacy
cztery rézne widoki.

HDR X - wysoki zakres dynamiki

Technologia HDR X tgczy unikatowa funkcjonalno$é
przetwornika z zaawansowanymi algorytmami. Potrafi
rejestrowad wysokiej jakos$ci obraz z ruchomymi obiektami
w scenach o szerokim spektrum dynamiki. Umozliwia
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pozyskiwanie materiatu w jakosci HDR przy poziomach
oswietlenia, w ktdrych tradycyjne technologie HDR
przestaja dziataé.

Jest to mozliwe dzieki temu, ze tryb HDR X — optymalizacja
pod katem ruchu dokonuje dwdch réznych odczytéw z
jednego naswietlenia, wychwytujac szczegdty z jasnych i
zacienionych fragmentdw sceny, podczas gdy w
standardowych technologiach HDR algorytm prébuje
scalié kilka naswietleni. Scalenie kilku naswietleri zmniejsza
ostroéé i tworzy niepozadane artefakty na poruszajacych
sie obiektach. Technologia HDR-X eliminuje te problemy,
zapewniajac wyrazisty obraz o lepszym zakresie dynamiki.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Kamera ma standardowo instalowane oprogramowanie
IVA Pro Buildings i IVA Pro Perimeter. Opcjonalnie mozna
dokupié licencje na dodatkowe oprogramowanie
analityczne, ktére zwieksza zdolnosci dozorowe kamery
pod katem konkretnych zastosowarn.

Zaawansowane funkcje analityczne zapewniaja
niezawodne, bazujace na gtebokim uczeniu wykrywanie
oraz $ledzenie oséb i pojazdédw w réznych scenach,
poczawszy stref sterylnych az po uczeszczane i
zattoczone obszary. Kamera jest odporna na fatszywe
alarmy powodowane trudnymi warunkami
$rodowiskowymi, takimi jak deszcz, ruchy wywotane
wiatrem (np. drzew), énieg, grad, odbicia w wodzie, cienie
czy owady. Gwarantuje precyzyjne oraz niezawodne
wykrywanie, $ledzenie i klasyfikowanie obiektow.
Inteligentny zestaw regut alarmu i zliczania gwarantuje
natychmiastowe powiadamianie uzytkownika, gdy
zostanie wywotany uprzednio zdefiniowany alarm.

tatwe jest réwniez konfigurowanie, poniewaz kamera juz
fabrycznie ma zaprogramowane klasyfikowanie obiektéw.
Dzieki tym zaawansowanym funkcjom kamera skutecznie
realizuje kompleksowy dozdr w wielu réznych
$rodowiskach i scenariuszach.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro - opcjonalne licencje

Nowo wprowadzone oprogramowanie IVA Pro
Appearance umozliwia wyszukiwanie materiatu
dowodowego na podstawie cech szczegdlnych, takich jak
kolor ubioru, posiadanie torby, noszenie czapki itd.
Pozwala to precyzyjniej identyfikowad konkretne osoby.
Dodatkowo kamera jest obecnie wyposazana w
oprogramowanie IVA Pro Personal Protective Equipment
(PPE), ktére wykrywa poprawnosc¢ korzystania ze Srodkéw
ochrony indywidualnej. Ta funkcjonalno$é moze znaczaco
podnosié poziom BHP, tym samym obnizajac ryzyko
wypadkdw.

IVA Pro Traffic pozwoli zoptymalizowad dziatanie funkgji
analitycznych kamery w systemach ITS, na przyktad do
zliczania i klasyfikowania oraz automatycznego
wykrywania incydentdw. Funkcjonalno$d ta ma kluczowe
znaczenie przy planowaniu drég szybkiego ruchu i
infrastruktury miejskiej.
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Jedna licencja IVA Pro obejmuje wszystkie cztery kamery.
Kazda kamera dziata niezaleznie. Umozliwia to
uruchomienie jednoczesnie réznych aplikacji analizy
obrazu.

Autokalibracja

Kamera ma funkcjonalno$é automatycznego kalibrowania
poprzez przeksztatcanie pikseli 2D na rzeczywiste
wymiary 3D, takie jak rozmiar, predkosé i geolokalizacja
obiektéw w celu $ledzenia konkretnych przypadkdw.
Technologia Al umozliwia kamerze wykrywanie i
analizowanie obecnosci pojazddw i 0séb w scenie w celu
okreslenia parametréw kalibracji. Caty proces kalibragji
ogranicza sie teraz do jednego klikniecia i
przeprowadzenia standardowej weryfikacji recznej.
Znacznie redukuje to praco- i czasochtonnoéd kalibracji, a
wysoka doktadnos$é mozna uzyskad znacznie nizszym
kosztem.

Dwukierunkowa transmisja dzwieku i wbudowany mikrofon

Dwukierunkowa transmisja dZwieku pozwala operatorom
przekazywad komunikaty go$ciom i intruzom za
posrednictwem zewnetrznego wejscia i wyjscia liniowego
fonii. Alternatywnie za pomoca zintegrowanego mikrofonu
mozna rejestrowad wyrazny i czysty dzwiek.
Wykorzystujgc mikrofon zintegrowany lub wewnetrzny,
funkcja wykrywania dZzwieku moze generowac alarmy
szybciej ostrzegajace pracownikéw ochrony, umozliwiajac
im podejmowanie proaktywnych dziatan. Jesli wymaga
tego prawo krajowe, mikrofon mozna wytaczyd.

Inteligentne strumieniowanie

Dzieki inteligentnym opcjom kodowania z uzyciem analizy
wideo wykorzystanie szerokosci pasma jest bardzo
ograniczane. Kodowane sg tylko wazne informacje w
scenie, takie jak ruch lub obiekty wykryte za pomoca
analizy. Kamera umozliwia takze przesytanie
czterostrumieniowe. Pozwala to na zastosowanie
konfiguracji zapewniajacej niezalezne przesytanie
odpowiednio dostosowanych strumieni na potrzeby
podgladu biezacego, zapisu lub monitoringu zdalnego,
nawet przy ograniczonej szeroko$ci pasma. Kazdy z tych
strumieni mozna dostosowad niezaleznie, aby zapewnic
wysokiej jakosci obraz, idealnie dostosowany do danego
celu, zmniejszajac jednoczesdnie predkosé transmisji nawet
0 90% w poréwnaniu do standardowej kamery.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/
rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie
EN-62676-4, okreslaja zdolno$é cztowieka patrzacego na
obraz z kamery do rozrézniania oséb i obiektdw
znajdujacych sie w obszarze chronionym. Ponizej
przedstawiono maksymalng odlegto$é spetniania
kryteriéw dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i
obiektywu:
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Kamera 3 MP z obiektywem 3,2-8,1 mm

DORI Definicja DORI  Zasieg obserwa- Szeroko$¢
cji W poziomie
Wykrywanie 25 px/m 32m/123 m 82m
Monitory 63 px/im 13 m/49 m 33m
Rozpoznawanie 125 px/m 6 m/25m 16m
Identyfikacja 250 px/m 3m/M2m 8m

Kamera 5 MP z obiektywem 3,2-8,1 mm

DORI Definicja DORI  Zasieg obserwa- Szerokos¢
cji w poziomie
Wykrywanie 25 px/m 41 m/156 m 104 m
(8 pikseli/stopa) (134 stopy/513 (340 stop)
stop)
Monitory 63 px/m 16 m/62 m 41m
(19 pikseli/stopa) (53 stopy/203 sto- (135 stop)
py)
Rozpoznawanie 125 px/m 8m/31m 21m
(38 pikseli/stopa) (27 stop/103 sto- (68 stop)
py)
Identyfikacja 250 px/m 4mi16m 10m

(76 pikseli/stopa) (13 stop/51 stop) (34 stopy)

Bezpieczenstwo danych

Bezpieczenstwo rozpoczyna sie juz na etapie produkgji,
gdzie kazde urzadzenie otrzymuje niepowtarzalna
tozsamos$¢ kryptograficzng. Od pierwszego uruchomienia
kazda warstwa chroni dane i interakcje za pomoca modutu
zabezpieczajgcego Secure Element 3.0. Zapewnia on
cyberbezpieczeristwo na poziomie oczekiwanym przez
najwieksze przedsiebiorstwa, wzmacniajac w ten sposéb
integralnosd systemdw od najnizszych poziomdéw
wewnatrz struktury. Bezpieczne protokoty integracyjne
chronig potaczenia z zewnetrznymi systemami,
platformami chmurowymi i infrastruktura sieciowa,
natomiast certyfikaty wystawione przez niezalezne
jednostki potwierdzaja zgodnos$é z zasadami
bezpiecznego cyklu zycia produktéw (Secure Product
Lifecycle) i najlepszymi praktykami organizacji taricucha
dostaw. Systemy sa przez caty czas chronione,
niezawodnie dziatajg i spetniaja wszelkie wspdtczesne
wymogi regulacyjne.

Zaawansowany zapis bezposrednio w kamerze
Zaawansowany zapis bezposrednio w kamerze stanowi
niezawodne rozwigzanie pamieci masowej mozliwe dzieki
kombinacji nastepujacych cech:
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» Dwie karty microSD, ktére mozna skonfigurowac¢ jako:
— zapis lustrzany, dla zapewnienia redundancji;
— zapis awaryjny, dla rzadszej potrzeby konserwaciji;

— zapis rozszerzony, dla maksymalnego czasu prze-
chowywania.
» Obstuga przemystowych kart microSD zapewnia
wyjatkowo dtugi czas eksploatacji

* Monitorowanie stanu obu kart microSD pozwala

wczesnie sygnalizowac koniecznos$¢ obstugi serwisowe;j.

Ustugi chmurowe

Ustuga Security Cloud umozliwia konfigurowanie i
aktualizowanie obstugiwanych urzadzer oraz
rozwigzywanie zaistniatych problemdéw za pomoca
przegladarkowego interfejsu i standardowych narzedzi.
Jednym kliknieciem mozna Remote Portal uaktywnic
dodatkowe ustugi o wartos$ci dodanej, takie Alarm
Management jak w Cloud VMS lub VideoView+.
VideoView+ to tatwe w obstudze, ekonomiczne
rozwigzanie, ktére pozwala taczyd sie zdalnie z
urzadzeniem z dowolnego miejsca i o kazdej porze.
Skorzystaj z mozliwosci chmury w celu monitorowania
witasnego terenu i uzyskania powiadomien o kazdym
zdarzeniu. VideoView+ umozliwia takze przesytanie
strumieniowe na zywo, lokalnie oraz ze zdalnych, nawet 8
jednoczesnych urzadzen za posrednictwem

Video Security Client lub do 4 wspétbieznych urzadzert w
aplikacjach Android i klientach iOS aplikacji.
Oprogramowanie zawiera m.in. funkcje odtwarzania i
eksportowania, wyszukiwania materiatéw dowodowych
do definiowania kryteriéw i wyszukiwania
zarejestrowanych zdarzen oraz obstuge rozwiagzania SaaS
o nazwie Genetec Security Center, co umozliwia
strumieniowe przesytanie sygnatu wizyjnego
bezposrednio do chmury.

Remote Portal

Remote Portal to bezpieczna ustuga chmury, ktéra
umozliwia tatwe zarzadzanie urzadzeniami w trybie online.
Umozliwia on konfiguracje, monitorowanie i utrzymywanie
stanu wszystkich podtaczonych stron i urzadzen za
posrednictwem portali sieciowych lub Configuration
Manager - bezptatnie.

Integracja systemu i zgodnos$é z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjami Profili S, G,Mi T
normy ONVIF, co gwarantuje zdolno$é wspétdziatania z
urzadzeniami wizyjnymi réznych producentéw oraz
zewnetrznymi systemami zgodnymi z norma ONVIF.
Szczegdbtowe specyfikacje standardu ONVIF mozna
przeczytad na stronie onvif.org.
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Moduly i akcesoria do montazu kamer

Dostepna jest petna oferta modutdéw i akcesoriéw do
montazu kamer, ktére zapewniaja jednolity wyglad kamer
na réznych platformach oraz szeroka game mozliwosci

instalacji.

Dostepne s3 tez specjalne akcesoria, ktére bez problemu
pasuja do kamery i rozszerzajg mozliwosci instalagji.

Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Typ
Emisja

Odpornos¢

Srodowisko

Bezpieczenstwo
Odporno$¢ na korozje
Jako$¢ obrazu
Reprezentacja koloru

Zgodno$¢ ze standar-
dem ONVIF

Odporno$¢ na uderzenia

Stopien ochrony przed
woda / kurzem

Uwagi

Zgodno$¢

Obszar

Globalnie

Standard

EN 55032 (klasa A), EN 50121-4, FCC 47 CFR,
cze$¢ 15 (klasa A), nr ICES-003 problem 7, klasa
A, VCCI-CISPR 32:2016, klasa A, AS/NZS CISPR
32

EN 50121-4, EN 50130-4

EN 50130-5, klasa IV, NEMA 2.1.5.1 STD2 (tylko
test temperatury pokrywy), RoHS UE, 2011/65/UE
EN IEC 63000:2018, WEEE UE, 2012/19/UE

EN 62368-1, [EC 62368-1, UL 62368-1
IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-52

IEC 62676-5

ITU-R BT.709-6

EN 50132-5-2, EN 62676-2

IEC/EN 62262 (IK10)

EN 60529 (IP66) i UL50E (NEMA typ 4X)

CE, FCC, UL, RCM, VCCI, RoHS Chiny, WEEE

Model dla Europy i Azji Potudniowo-Wschodniej:
zgodno$¢ z normg NDAA

Model dla Ameryki Pétnocnej i Ameryki tacinskiej:
zgodno$¢ z normami NDAA i TAA

Zgodnos¢ z przepisamil/cechy jakosci
IEC 62443

Industrial Cyber Security Capability

Uwagi dotyczace instalaciji i konfiguracji

Wymiary w mm (calach)

177.3(698)

37.7(1.48) —
59.6 [2.34]
115(4.52)

Parametry techniczne

Przetwornik

Catkowita rozdzielczo$¢ przetwornika

Liczba aktywnych pikseli obrazu (sze-
roko$¢ x wysokosc)

Typ przetwornika

Catkowita rozdzielczo$¢ przetwornika

Liczba aktywnych pikseli obrazu (sze-
roko$¢ x wysoko$c)

Typ przetwornika

Czutos$é

Technologia detekcji w stabym o$wie-
tleniu

Obraz kolorowy (Ix) (czuto$¢ mierzona
zgodnie z IEC 62676 cze$¢ 5)

Obraz czarno-bialy (Ix) (czuto$¢ mie-
rzona zgodnie z IEC 62676 cze$¢ 5)

Zakres dynamiki

Technologia WDR

Duzy zakres dynamiki (HDR) (dB)

NDM-7712-A Kamera multi dome
4x3MP 3.2-8.1 IP66

3.1 Mpx w przyblizeniu

2048 x 1536 (4:3)

1/2.8 inch CMOS; 2,0 ym
NDM-7713-A Kamera multi dome
4x5MP 3.2-8.1 IP66

5 Mpx w przyblizeniu

2592 x 1944 (4:3)

1/2.8 inch CMOS; 2,0 pm

starlight

0.035 Ix

0.003 Ix

HDR X

120 dB
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Optyczny

Ogniskowa obiektywu (mm)
Sterowanie przystong

Pole widzenia (°)

Pole widzenia teleobiektywu (°)
Apertura obiektywu (/F)

Sterowanie zoomem/ostroscig

Platforma

Common Product Platform

Pamie¢ (MB)

3.2mm-8.1 mm
Przystona stata
104° - 37°
73°-28°
F1.9-F3.2

Naped silnikowy

CPP15

8192 MB RAM; 8192 MB flash

Strumieniowe przesylanie obrazu

Kompresja obrazu

Tryb pracy przetwornika

Strumieniowanie

Czestotliwos¢ odswiezania (fps)
Opoznienie przetwarzania kamery
Struktura GOP

Stosunek sygnat / szum (dB)

Rozdzielczos¢

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;
H.265/HEVC

30 kl./s, HDR X, 2592 x 1944 (5 MP)
25 obrazow/s, HDR X, 2592 x 1944
(5MP)

30 obrazéw/s, HDR, 2592 x 1944
(5MP)

25 kl./s, HDR, 2592 x 1944 (5MP)

30 kl./s, HDR X, 2084 x 1536 (3,1
MP)

25kl./s, HDR X, 2084 x 1536 (3,1
MP)

30 obrazéw/s, HDR, 2084 x 1536 (3,1
MP)

25kl./s, HDR, 2084 x 1 536 (3,1 MP)

Wiele konfigurowanych strumieni z
kompresja H.265, H.264 lub M-JPEG;
mozliwo$¢ konfigurowania czestotli-
wosci od$wiezania i szerokoSci pa-
sma; Intelligent Streaming

1 fps - 30 fps

<680ms

IP

>55 dB

5 MP (4:3), 2592 x 1944 do 0,3 MP
(4:3), QUGA (4:3) 320 x 240

Funkcje wizyjne

ALC

Czasy otwarcia migawki

Tryb dualny

Regulacja pola widzenia

Funkcje kamery

Wskaznik LED kamery

Balans bieli (K)

Tryby balansu bieli

Maksymalna liczba prywatnych ob-
szarow

Wyswietlanie informacji na obrazie

Tryby sceny

Pozycjonowanie

Analiza zawartos$ci obrazu

Typ analizy

5110

3,1 MP (4:3), 2048 x 1536 do 0,3 MP
(4:3), QUGA (4:3) 320 x 240

Tryb (Standardowy; Fluorescencyjny),
Priorytet - ciemny/jasny, Predko$¢,
Poziom, Maksymalne wzmocnienie
[dB]

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/15,000 max; Migawka domysina;
Migawka stata

Automatyczny (regulowane punkty
przetaczania); Kolor; Monochroma-
tyczny

Zoom; Automatyczne ogniskowanie

Obraz lustrzany; Obrét 0 90°; Obrét o
180°; Obrét 0 270°, w tym tryb piono-
wy; Kompensacja ta (BLC); Intelligent
dynamic noise reduction; Poprawa
kontrastu; Poprawa ostrosci; Inteli-
gentne odmgtawianie; Licznik pikseli;
Wykrywanie sabotazu; Nasycenie; Ja-
snos¢

Automatyczne wytgczanie; Wigcza-
nie; Wytaczanie; Niestandardowe

2,000 K- 10,000 K

Standard. auto; Tryb statego pozio-
mu; Automatycznie - lampa sodowa;
Podst. auto; Reczna regulacja RGB

8 odrebnych obszaréw na przetwor-
nik, w petni programowalnych

Nazwa; Logo; Data/godzina; Komuni-
kat alarmowy

Standardowy; O$wietlenie sodowe;
Dynamiczny; Mata szybko$¢ transmi-
sji; Sport; Szybki ruch; Wzrost czuto-
$ci; Dynamiczne tto; Tylko kolor; Roz-
poznawanie tablic rejestracyjnych
(LPR) (wymagane o$wietlenie w pod-
czerwieni)

Wysokos¢ montazu; Wspéirzedne

IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter;
Camera Trainer

Dostepne wkrotce: IVA Pro Privacy
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Wyzwalacze alarmu

Filtry obiektow

Tryby $ledzenia

Kalibracja

Liczba mozliwych regut alarmowych
(réwnoczesnych)

Funkcje dodatkowe

Obstugiwane analizy

Nosnik pamiegci

Wewnetrzny noénik zapisu

Slot karty pamieci

Dowolny obiekt; Obiekt w polu; Prze-
ciecie linii; Wejscie na pole/opuszcze-
nie pola; Podejrzane zachowanie;
Przemieszczanie sie trasa; Obiekt
nieaktywny/usuniety; Zliczanie; Obto-
zenie; Zmiana warunkéw; Wyszuki-
wanie podobnych elementow; Obiekty
zatrzymujace sie lub zaczynajace sie
porusza¢

Czas trwania; Rozmiar; Wspotczynnik
proporcji; Predko$¢; Kierunek; Kolor;
Klasy obiektow

Sledzenie podstawy (2D); Sledzenie
granicy (2D); Sledzenie granicy (3D);
Sledzenie osob (3D); Tryb muzeum
(2D); Sledzenie okretow (2D)

3D Autokalibracja

16 na przetwornik

Wykrywanie sabotazu; Detekcja gto-
$nych hatasow

IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance;
IVA Pro PPE

Dostepne wkrotce: Intelligent Audio
Analytics: Gunshot detection

5-s-pre-alarm-recording

Dwie kary micro SDHC; Dwie karty
micro SDXC; Dwie karty micro SD do
2TB

Konfiguracje podwdjnego gniazda kart Lustrzane (pamig¢ nadmiarowa); Za-

micro SD

Wejscia i wyjscia

Ethernet

Liczba portow USB

Wejscia alarmowe

pis awaryjny (wydtuzone okresy mie-
dzy kolejnymi dziataniami serwisowy-
mi); Zapis rozszerzony (maksymalny
czas przechowywania); Automatycz-
ne uzupetnianie sieciowe

RJ45

1 (USB 2.0 typu C, do uzytku z bez-
przewodowym kluczem sprzetowym
USB do konfiguracii i uruchamiania,
sprzedawany oddzielnie)

1 (aktywacja zwarciem lub napieciem
5VDC)

Wyjécia alarmowe

Wbudowany mikrofon
Wejscie liniowe audio
Wyjscie liniowe audio

Ochrona przed przepieciami

Dzwiek

Czestotliwos¢ probkowania i stopien
kompresji

Stosunek sygnat/szum ( > od wartosci
ustalonej) (dB)

Przesytanie strumieniowe dzwieku

Sieé

Protokoty / standardy

Typ sieci Ethernet

Zgodno$¢

Bezpieczenstwo danych

Koprocesor kryptograficzny (SE)

(PKI) Infrastruktura klucza publiczne-
go (PKI)

Szyfrowanie

Uwierzytelnianie sieciowe

6110

1 (maks.: 40 VDC lub 30 VAC, maks.
0,5A)

Mikrofon cyfrowy MEMS
0,6 Vrms maks., 40 kQ (typowo)
1,0 Vrms przy 10 kQ (typowo)

1kV; 1 kA do uziemienia (8/20 ps)

G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC
80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16
kHz

50 dB

Petny dupleks; Potdupleks

IPv4; IPv6; UDP; RTP/RTCP; IGMP
V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP;
ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link lo-
cal address); NTP (SNTP); SNMP
(V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII);
802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6;
SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP;
SOAP; CHAP; Digest authentication;
RTSPS; MQTT; SRTP; SCEP; HTTP/
HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

RSA 4096; 512-bitowy z krzywymi
eliptycznymi; AES/CBC 256 bit

Certyfikaty X.509; SCEP; certyfikat
tozsamosci urzadzenia (gtowny urzad
certyfikacji); wbudowana zapora sie-
ciowa

TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
802.1x; EAP/TLS; CHAP; uwierzytel-

nianie szyfrowane; konfigurowalny li-
mit czasu ses;ji
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Szyfrowanie lokalnej pamigci maso-
wej

Srodowisko podpisywania sygnatu wi-
zyjnego

Ochrona oprogramowania uktadowe-
go

Certyfikowane standardy bezpieczen-
stwa

Parametry elektryczne

PoE

Napiecie wejsciowe (VAC)
Napiecie wejsciowe (VDC)
Pobér mocy w PoE (W) (typowy -

maksymalny)

Poboér mocy VAC (VA) (typowy - mak-
symalny)

Pobér mocy VAC (W) (typowy - mak-
symalny)

Pobér mocy VDC (W) (typowy - mak-
symalny)

Parametry mechaniczne

Materiat

Materiat koputki

Zakres obrotu (°)
0O$ obrotu (w lewo i w prawo)
Zakres pochylania (°)

Zakres obrotu osiowego (°)

AES-XTS

MD5; SHA-1; SHA-256; Suma kontro-
Ina

Podpisane oprogramowanie uktado-
we; bezpieczny rozruch; ochrona
oprogramowania; SBOM (lista sktado-
wa oprogramowania); sprawdzanie
oprogramowania sprzetowego w
chmurze

Common Criteria EAL6+ (Secure Ele-

ment 3.0); FIPS 140-3 poziom 3 (Se-
cure Element 3.0)

PoE++ |EEE 802.3bt Typ 3, klasa 5

PoE+ 802.3at typ 2, klasa 4 (tempera-
tura pracy —20°C do +55°C (-4°F do
+131°F)

PoE++ i zasilanie dodatkowe mozna
podtaczy¢ jednocze$nie, aby zapew-
ni¢ redundancije zasilania

24 VAC % 10%

24 VDC = 10%

PoE+: 13,1 W/22,2 W (bez grzejnika)
PoE++: 13,1 W/28,6 W (z grzejni-
kiem)

24 VA

11 W-20,4 W (bez grzejnika)
11 W -26,2 W (z grzejnikiem)

11 W -20,4 W (bez grzejnika)
11 W -26,2 W (z grzejnikiem)

Obudowa: aluminium z wodoodpor-
nym obszarem podtaczania

Przezroczysta, poliweglanowa z po-
wiokg odporng na zarysowania

0° - 360°
+45°
-10°-100°

0°-352°

Wymiary (& x wys.) (mm)
Wymiary (@ x wys) (in)
Masa (kg)

Masa (Ib)

Kolorystyka (RAL)

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)

Temperatura pracy (°F)

Temperatura przechowywania (°C)
Temperatura przechowywania (°F)
Temperatura zimnego startu (°C)
Temperatura zimnego startu (°F)

Wilgotno$¢ wzgledna robocza, bez
skraplania (%)

Wilgotno$¢ wzgledna robocza, ze
skraplaniem (%)

Wilgotno$¢ wzgledna przechowywa-
nia (%)

Odporno$¢ na uderzenia
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony

Kraj pochodzenia

7110

260 mm x 115 mm
10.24 in x 4.53 in
3.1kg

6.84 b

RAL 9003 Biaty sygnatowy (czysta
biel)

PoE++ (z grzejnikiem): -50°C - 55°C
przy pracy ciagtej PoE+ (bez grzejni-
ka): -20°C - 55°C

-34 °C - 74 °C zgodnie zNEMA TS
2-2003 (R2008), punkt 2.1.5.1. na
podstawie profilu testowego z rys. 2.1

PoE++ (z grzejnikiem): -58° F - 131° F
dla ciagtego dziatania PoE+ (bez
grzejnika): -4° F - 131° F

-30 °F - 165 °F zgodnie z NEMA TS
2-2003 (R2008), punkt 2.1.5.1. na
podstawie profilu testowego z rys. 2.1
-40°C-70°C

-40 °F - 158 °F

-20°C

-4 °F

5% —93%

5% —100%

Maksymalnie 98%

K10
IP66
NEMA typ 4X

Modele dla Europy i Azji Potudniowo-
Wschodniej: Tajlandia

Modele dla Ameryki Pétnocnej i Ame-
ryki tacinskiej: Tajwan
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Informacje do zaméwien NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na $cianie/suficie

Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do montazu
NDM-7712-A Kamera multi dome 4x3MP 3.2-8.1 IP66

Aparat wieloprzetwornikowy o rozdzielczosci 12 MP, cztery

Sciennego lub do montazu na rurze.

Numer zamoéwienia NDA-U-PSMB
obiektywy z silnikowym napedem regulacji powiekszenia/

ostrosci, 30 kl./s, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter,
H.265, IK10, IP66

Zgodnos¢ z wymaganiami NDAA | TAA

Numer zamowienia NDM-7712-A

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; maty.
Numer zamoéwienia NDA-U-PMAS

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie o duzej srednicy
100-380 mm, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMAL

NDM-7713-A Kamera multi dome 4x5MP 3.2-8.1 IP66
Aparat wieloprzetwornikowy o rozdzielczosci 20 MP, cztery

obiektywy z silnikowym napedem regulacji powiekszenia/
ostrosci, 30 kl./s, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter,
H.265, IK10, IP66

Zgodnos$¢ z wymaganiami NDAA i TAA

Numer zamoéwienia NDM-7713-A

NDA-U-RMT Montaz podwieszany na gzymsie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na
dachu, biaty, do uzytku na zewnatrz

Numer zamoéwienia NDA-U-RMT
NDM-7714-A Kamera multi dome 4x8MP 4.2-8.2 IP66

. NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Numer zaméwienia NDM-7714-A

Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamoéwienia NDA-U-CMT

Akcesoria

NDA-7052-PIPW Podstawa do montazu podw. NDA-U-PAO Obudowa 24 VAC

Plyta do montazu podwieszanego z ostong przeciwpogodowag Obudowa, wejscie 24 VAC input, wyjscie 24 VAC

dla kamer FLEXIDOME multi 7100i i FLEXIDOME multi 7100i Numer zaméwienia NDA-U-PAO

IR NDA-U-PA1 Obudowa 230 120 VAC

Numer zamdwienia NDA-7052-PIPW Obudowa, wejscie 100-120 VAC 50/60 Hz, wyjscie 24 VAC

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw na $cianie Numer zaméwienia NDA-U-PAL

Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na NDA-U-PA2 Obudowa 230 VAC

Scianie, biaty Obudowa, wejscie 230 VAC input, wyjscie 24 VAC
Numer zamowienia NDA-U-WMT Numer zaméwienia NDA-U-PA2

NDA-U-WMP Podstawa do montazu nasciennego VG4-SFPSCKT Zestaw interfejsu Ethernet-SFP
Podstawa do uniwersalnego uchwytu do montazu na $cianie, Zestaw $wiattowodowy konwertera transmisji nadajnika
montazu naroznego i do montazu na stupie, biaty, IP66 wizyjnego/odbiornika danych w sieci Ethernet

Numer zamowienia NDA-U-WMP Numer zamoéwienia VG4-SFPSCKT

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 31cm SFP-2 Modut $wiattow wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztgcza LC.
koputkowych, 31 cm, biaty Wielomodowy

Numer zamoéwienia NDA-U-PMT 1310 mm

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm Numer zaméwienia SFP-2

Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu na SFP-3 Modut swiattow 1-modowy, 1310 nm, 2LC
rurze, 50 cm, biaty Modut swiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztgcza LC.
Numer zaméwienia NDA-U-PMTE Jednomodowy

NDA-U-PMTS Uchwyt do montazu na rurze, 11cm 1310 nm

Uniwersalny uchwyt do montazu podwieszanego na rurze Numer zamowienia SFP-3

kamer koputkowych, 11 cm, biaty
Numer zamoéwienia NDA-U-PMTS
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SFP-25 Modut $wiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztgcze SC

Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamowienia SFP-25

SFP-26 Modut $wiattowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztgcze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamoéwienia SFP-26

NDA-U-PMTG Uchwyt montazowy podw. rura, puszka
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze, umozliwiajacy
montaz puszki przytagczeniowej, tylko do statopozycyjnych
kamer koputkowych, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTG

NDA-U-WMTG Uchwyt montazowy podw. $ciana, puszka
Uniwersalny uchwyt do montazu na $cianie, umozliwiajacy
montaz puszki przytgczeniowej, tylko do statopozycyjnych
kamer koputkowych, biaty

Numer zamoéwienia NDA-U-WMTG

NPD-6001C Midspan bt 60W wewn

Zasilacz midspan do zastosowan wewnetrznych z zasilaniem
przez sie¢ Ethernet do kamer obstugujacych standard PoE;
60 W, jednoportowy, wejscie AC

Numer zamoéwienia NPD-6001C

NPD-6001C-E Midspan bt 60W IP67

Zasilacz midspan do zastosowan wewnetrznych z zasilaniem
przez sie¢ Ethernet do kamer obstugujacych standard PoE;
60 W, jednoportowy

Numer zamowienia NPD-6001C-E

NPD-6001-1 Midspan bt 60W wewn przemystowy
Przemystowy zasilacz midspan do zastosowan wewnetrznych
z zasilaniem przez sie¢ Ethernet do kamer obstugujacych
standard PoE; 60 W, jednoportowy

Numer zamoéwienia NPD-6001-|

NPD-9001-E Midspan bt 90W IP67

Zasilacz midspan do zastosowan wewnetrznych z zasilaniem
przez sie¢ Ethernet do kamer obstugujacych standard PoE;
90 W, jednoportowy

Numer zamoéwienia NPD-9001-E

9110

NPD-9001-EBT Midspan bt 90W, IP67 TAA
Zasilacz midspan do zastosowan wewnetrznych z zasilaniem

przez sie¢ Ethernet do kamer obstugujgcych standard PoE;
90 W, jednoportowy

Zgodnie z TAA

Numer zamowienia NPD-9001-EBT

MSD-V256G Karta microSD Monitoring 256GB
Karta o pojemnosci 256 GB do systemdéw monitoringu
przeznaczona do przechowywania obrazu filmowego
Numer zamoéwienia MSD-V256G

MSD-V512G Karta microSD Monitoring 512GB
Karta o pojemnosci 512 GB do systemow monitoringu
przeznaczona do przechowywania obrazu filmowego
Numer zamowienia MSD-V512G

MSD-V1TO00 Karta microSD Monitoring 1TB

Karta o pojemnosci 1 TB do systeméw monitoringu
przeznaczona do przechowywania obrazu filmowego
Numer zamoéwienia MSD-V1T00

MSD-V1T50 Karta microSD Monitoring 1.5TB

Karta o pojemnosci 1,5 TB do systemow monitoringu
przeznaczona do przechowywania obrazu filmowego
Numer zaméwienia MSD-V1T50

NCA-WLAN-EU Bezprzew instalacyjny klucz sprzetowy UE
Bezprzewodowy instalacyjny klucz sprzetowy do
bezprzewodowego uruchomienia

Numer zamowienia NCA-WLAN-EU

NCA-WLAN-NA Bezprzew instalacyjny klucz sprzetowy
NA

Bezprzewodowy instalacyjny klucz sprzetowy do
bezprzewodowego uruchomienia w Ameryce Pétnocne;j
Numer zamoéwienia NCA-WLAN-NA

Opcje oprogramowania

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Oprogramowanie do analizy obrazu oparte na technologii
gtebokich sieci neuronowych, do monitorowania ruchu
drogowego i automatycznego wykrywania incydentow.
Numer zamoéwienia MVC-IVA-TRA

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Oprogramowanie do analizy materiatu wizyjnego (Video
Analytics) jest oparte na technologii sieci neuronowych i stuzy
do wykrywania obecnosci lub braku srodkéw ochrony
indywidualnej w monitorowanej scenie.

Numer zaméwienia MVC-IVA-PPE
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MVC-IVA-APC Wyglad interfejsu programu IVA Pro
Oprogramowanie do analizy obrazu Video Analytics oparte na

technologii gtebokiej sieci neuronowej pozwala uzyskac
szczegodtowe atrybuty wygladu oséb, umozliwiajgc
zaawansowane wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie.
Numer zamowienia MVC-IVA-APC

MVC-IAA-GUN Lic na wykr strzatéw z broni, beztermin
Licencja na wykrywanie strzatéw z broni, bezterminowa
Numer zamoéwienia MVC-IAA-GUN
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