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1.1

Guvenlik bilgileri

Asagidaki glivenlik talimatlarini okuyun, uygulayin ve daha sonra basvurmak igin saklayin. Cihazi
calistirmadan 6nce tim uyarilara uygun hareket edin.

Guvenlik mesaji aciklamasi

Bu kilavuzda asagidaki semboller ve isaretler, belirli 6zel durumlara dikkat cekmek amaciyla
kullaniimistir:

Tehlike!
Onlenmezse 6liime veya ciddi yaralanmaya yol acacak tehlikeli bir durumu gésterir.

ikaz!

Onlenmezse 6liime veya ciddi yaralanmaya yol acabilecek tehlikeli bir durumu gosterir.

Dikkat!
Onlenmezse kiigiik veya hafif yaralanmalara sebep olabilecek tehlikeli durumlari ifade eder.

Uyan!
Onlenmezse ekipmanlarin veya cevrenin zarar gérmesine veya veri kaybina sebep olabilecek
durumlari ifade eder.

Guvenlik onlemleri

Dikkat!
Montaj yalnizca, Ulusal Elektrik Yasasi (NEC 800 CEC Bolim 60) veya yururlukteki yerel yasalara
uygun olarak kalifiye servis personeli tarafindan gerceklestiriimelidir.

> e bbb

Dikkat!
Uriin yalnizca IEC 62368-1 ve UL62368-1'e uygun PS2 veya Annex Q uyumlu cikisa sahip bir harici
kaynakla verilmelidir.

1.3

Onemli giivenlik talimatlan

- Cihazi temizlemek igin sivi veya sprey temizleyiciler kullanmayin.

- +Cihazi radyator, isitici, soba gibi 1si kaynaklarinin veya isi Greten diger ekipmanlarin
(@mplifikatorler dahil) yanina monte etmeyin.

- Kurulum tamamlanmadan once cihazin Uzerine sivi dokmeyin.

- Cihazi elektrik ve yildinm dalgalanmalarindan korumak icin énlem alin.

- Glg adaptori ile galistinyorsaniz adaptor dizglin sekilde topraklanmalidir. Glg kablosu, toprak
baglantisi olan bir sokete veya ¢ikisa baglanmalidir.

—  Yesil/sari (san seritli yesil) toprak kablolari kullanin.

—  Sadece calistirma talimatlarinda belirtilen kontrolleri ayarlayin.
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- Cihazi, sadece etiketinde belirtilen tipte glic kaynagdi ile calistirin.

—  Yetkili degilseniz hasarli cihazin servis islemlerini kendiniz yapmaya kalkismayin. Bakim igin
nitelikli servis personeline basvurun.

- Ureticinin talimatlar dogrultusunda ve uygulanmakta olan yerel yasalara uygun sekilde monte
edin.

—  Sadece Uretici tarafindan belirtilen ek parcalar/aksesuarlar kullanin.

- Tam baglanti kablolarini, 6zellikle baglanti noktalarinda olugsmasi muhtemel hasarlardan koruyun.

Guc kaynagi gereksinimleri
Kullanilan alcak gerilim gli¢ kaynagi cihazi, EN 62368-1'e uygun olmalidir:
- CATD5 Ethernet kablosu veya arti gereklidir.
- IR veya IR 6zellikli olmayan modellere sahip PoE baglantilari icin adaptor, PoE Sinif 5 (PoE IEEE
802.3arak Tip 3) olarak anma gerekir.
—  Adaptorle baglantilarda asagidaki minimum gereksinimler karsi gerekir:
— IR 6zellikli modeller icin adaptérin 24 VDC, 1,7 1A min. veya 24 VAC, 50/60Hz, 1,74 A dk.
nominaline sahip olmasi gerekir.
- IR 6zellikli olmayan modeller icin adaptorin 24 VDC, 1.23A min. veya 24 VAC, 50/60Hz,
1,25 A dk. nominaline sahip olmasi gerekir.

Uyan!
Yetersiz gl kaynagi kapasitesi, tutarsiz calismalara veya kameranin zarar gérmesine neden olabilir.

Baglanti sonlandirma grubu kurulumu

Baglanti sonlandirma grubunu monte etmek icin asagidakiler gereklidir:

- Kablo baglantisi, sertifikall bir uzman tarafindan monte edilerek baglanmalidir.
- Baglanti sonlandirma grubu icin bir AWG 24-16 kablosu kullanin.

- UL onayli bir kablo kesinlikle kullanin.

- Cu kablo tipi kullandiginizdan emin olun.

Uyan!

Terminal blogunda kalifiye personel tarafindan kurulu oldugundan ve tim baglantilarin saglam
oldugundan emin olun. Uygunsuz kablo baglantisi veya gevsek kontaklar, ariza veya kameranin zarar
gormesine neden olabilir.

1.4

Bildirimler

UL Feragatnamesi

Underwriter Laboratories Inc. ("UL"), bu Grlinin performansini veya giivenlik ve sinyalleme ydnlerinin
guvenilirligini test etmemistir. UL sadece, Bilisim Teknolojisi Ekipmanlari icin Guvenlik Standartlari UL
62368-1'de ana hatlariyla belirtilen yangin, darbe ve/veya yaralanma tehlikelerini test etmistir. UL
Sertifikasi, bu Grliniin performansini veya givenlik ve sinyalleme yoénlerinin gtvenilirligini kapsamaz.
UL, BU URUNUN PERFORMANSI VEYA GUVENLIK VE SINYALLEME FONKSIYONLARININ
GUVENILIRLIGIYLE ILGILI HERHANGI BIR BEYAN, GUVENCE VEYA BELGELEMEDE BULUNMAZ.
FLEXIDOME multi 7100i: NDM-7712-A, NDM-7713-A, NDM-7714-A

FLEXIDOME multi 7100i IR: NDM-7712-AL, NDM-7713-AL, NDM-7714-AL

Bu cihaz, FCC Kurallari'nin 15. bélimiyle uyumludur. Calisma asagidaki iki kosula baghdir: (1) Bu cihaz
zararh parazitlere neden olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen calismaya yol acabilecekler dahil olmak
Uzere alinan her turlG paraziti kabul etmelidir.

Sorumlu taraf
IQSIGHT LLC

IQSIGHT B.V.

Kurulum Kilavuzu 2026-10] 01 |
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130 Perinton Parkway
Fairport NY 14450, ABD

www.igsight.com
Uyumluluktan sorumlu taraf tarafindan agikca onaylanmayan degisiklikler veya diizeltmeler kullanicinin
ekipmani calistirma yetkisini gecersiz kilabilir.

Kanada
CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)
Bu A Sinifi dijital aygit, Kanada ICES-003 standartina uygundur.

En glincel yazilimi kullanin

Cihazi ilk kez calistirmadan 6nce, yaziliminizin en son gegerli stirimuni yiklediginizden emin olun.
Tutarl islevsellik, uyumluluk, performans ve givenlik icin cihazin kullanim émri boyunca yazilimi
dizenli olarak giincelleyin. Yazilim glincellemeleriyle ilgili trlin belgelerinde yer alan talimatlari izleyin.
Su baglanti, genel bilgilerin yani sira tespit edilen gtivenlik aciklari ve dnerilen ¢éztimlerin listesi olan

glvenlik énerileri hakkinda bilgiler sunar: https://www.igsight.com/en/support/product-security/

Urlnlerinin yeni yazilim bilesenleriyle calistirilmasi nedeniyle meydana gelen herhangi bir hasar icin
sorumluluk kabul etmez.

Eski elektrikli ve elektronik ekipman

Bu Urlin ve/veya akd, ev atiklarindan ayri olarak atilmalidir. Bu tir ekipmanlari, yeniden
kullanim ve/veya geri dontsliime olanak saglamak icin yerel yasa ve diizenlemelere
uygun olarak atin. Bu, kaynaklarin korunmasina, insan durumunun ve g¢evrenin
korunmasina yardimci olacaktir.

Not: Bu ekipman test edilmis ve FCC Kurallari Bolim 15'e gore, A Sinifi bir dijital cihazin sinirlarina
uygun bulunmustur. Bu sinirlar, cihaz ticari ortamda calistirilirken, zararh parazitlere karsi uygun
koruma saglamak icin tasarlanmistir. Bu cihaz, radyo frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir;
talimatlara uygun sekilde kurulmaz ve kullanilmazsa radyo iletisimi icin parazite neden olabilir. Bu
ekipmanin yerlesim bolgesinde calistiriimasi, zararli parazitlere neden olabilir; bu durumda kullanicinin,
paraziti kendi imkanlariyla gidermesi gerekir.

Uyan!

o

Bu Urin, standart IEC62471:2006 "Lambalar ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik guvenligi" ile test
edilmistir. Uriin emisyonlari, IEC 62471:2006 tarafindan tanimlanan Kornea/Lens kizilétesi tehlike icin,
MUAFIYET Grubu sinirina uygundur. Uriinln, kiziltesi LED'ler icin MUAFIYET Grubu pozlama

sinirlarini karsiladigr géralmastar.

2026-10] 01| Kurulum Kilavuzu IQSIGHT B.V.
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Kisa bilgiler

Bu kilavuz, buylk 6zenle derlenmis ve icerdigi bilgiler tamamen dogrulanmistir. Metin yayin sirasinda
dogru basiimistir, ancak metnin icerigi herhangi bir bildirimde bulunulmadan degistirilebilir. IQSIGHT,
dogrudan ya da dolayli olarak hatalardan, eksikliklerden ve bu kilavuz ile anlatilan Grlin arasindaki
farkliliklardan kaynaklanan herhangi bir hasar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakki
Bu kilavuzun fikri milkiyet haklari IQSIGHT sirketine aittir ve telif haklar tarafindan korunmaktadir.
Tum haklari sakhidir.

Ticari markalar
Bu belgede kullanilan tim donanim ve yazilim adlari, blytk olasilikla ticari markadir ve buna gore ele
alinmahdir.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi icin size en yakin IQSIGHT ofisi ile iletisim kurun veya www.igsight.com adresini ziyaret

edin.

[=] 506 [m]
B

[=]:

https://commerce.igsight.com/us/en

IQSIGHT B.V.
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Sistemle ilgili genel bilgiler

Uriin aciklamasi

FLEXIDOME multi 7100i kamerasi, hepsi tek bir akilli kamerada bulunan doért bagimsiz goriintileyici ve
motorlu zoom/odaklama lensleri ile giigl, ylksek performansli gézetim sunar. Kurulumu basitlestirmek
ve toplam sistem maliyetlerini diigiirmek icin tasarlanmis olan bu sistem, kapsamadan 6diin vermeden
essiz bir esneklik saglar.

Ayni anda yakalanan dort sahne ile genis alanlar, trafik kavsaklari ve bina koseleri icin ideal ¢6zimdur.
Tavana montajda tam 360° kapsama saglar; koseye monte edilirken 270° goris saglar. Gelismis
yaklastirma ozellikleri, daha uzun mesafelerde bile net ve ayrintili izleme saglar.

Uriinle ilgili genel bilgiler

1 Montaj plakasi

2 Sifirlama digmesi

3 LED

4 USB-C portu

5 8 pimli Ses ve G/C konnektori

2026-10 | 01 |
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6 Mikrofon

7 Kamera dome kapagi

LED ile ilgili genel bilgiler

LED davranigi Aciklama
Kirmizi LED yaniyor Baslatma islemi devam ediyor.
Kirmizi LED yanip sonlyor Birim arizal; 6rnegin cihaz yazilminin

ylUklenememesinin ardindan.
Bkz. Sorunlari giderme.

Yesil LED yaniyor Birim acik ve baglatma tamamlandi.
Yesil LED yanip sonuyor Video bagdlantisi etkin.
3.2 Kullanim amaci

Kamera, profesyonel IP video gbzetim ¢dzlimlerine gozetim kamerasi olarak entegre edilmek tizere
tasarlanmistir. Kameranin kurulumu, faaliyete alma ve calistiriima islemleri yalnizca egitimli uzmanlar
tarafindan gerceklestirilmelidir.

Gozetim kameralari kullanimi ulusal yasalar ve yonetmeliklerle sinirlandiriimistir. Kamerayi buna gére
kullanin.

IQSIGHT B.V. Kurulum Kilavuzu 2026-10] 01 |



10 tr | Planlama bilgileri

FLEXIDOME multi 7100i

4
41

4.2

Planlama bilgileri

Ambalajdan ¢cikarma

Bu ekipmani ambalajindan cikarirken ve tutarken dikkatli olunmalidir. Uriiniin herhangi bir kisminin

nakliye sirasinda zarar gordiguni tespit ederseniz derhal nakliye firmasini bilgilendirin.

Ambalaj icerisinde tim parcalarin bulundugundan emin olun. Parcalardan biri eksikse bu durumu satis
veya misteri hizmetleri temsilcinize bildirin.

Orijinal ambalaj, birimi tagimak icin kullanilan en giivenli ambalajdir ve birimi servis igin geri

gonderirseniz bu ambalaji kullanabilirsiniz.

Ambalajin icindeki parcalar

Adet Bilesen
1 Montaj plakasi
1 Kamera tabani
1 Kamera dome kapagi
= 1 TR20 Alyan anahtar
[
1 8 pimli Ses ve G/C konnektoru
1"’/—’
N
j; 1 2 pimli gu¢ konnektoru
) 1 RJ-45 delik agma yardimi
|I'\:l
| i
2 M?20 lastik halkalar (kameraya bagh)
< 1 Hizl montaj kilavuzu
< 1 Guvenlik bilgileri

2026-101 01|
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Adet Bilesen

3 Tanitma etiketleri

4.3 Hazirhk

Montajdan 6nce, montaj islemini ve gerekli malzemeleri hazirlayarak plan yapin.
On kosullar
- Bilesenleri kutudan gikarin. TUm parcalarin iginde ve zarar gérmemis oldugundan emin olun.
- Gerekli malzeme ve ekipmanlar:
— 4 adet M4 veya M5 vida ile M4 veya M5 montaj dubelleri gereklidir.

- Uygun boyutta elektrikli matkap.
—  TR20 ugicin tornavida ve ug yuvasi veya birlikte verilen TR20 Alyan anahtarini kullanin.

- microSD kartlar (istege bagli)
Not: Saglik takibinde endustriyel microSD kartlarin kullaniimasini 6neririz. Dislk sicaklik
ortamlarinda mikroSD kart performansi, kart 6zelliklerine baghdir. Beklenen galisma sicakhgi

araligi icin uygun bir kart kullanin.
- Kablosuz devreye alma igin kablosuz USB donanimsal kilit (NCA-WLAN) (istede bagli).

4.4 Ag ve PoE++

Uyan!

Kamera PoE++ ve PoE+'lari destekler

-50 C° - +55 C° (-58 F° - +131 F°) calisma sicakhgi araligi ve isitici islevselligi icin PoE 802.31 Tip 3
Sinif 5 gerekir.

PoE 802.3at Tip 2 Sinif 4, calisma sicakhk araligini -20 °C - +55 °C (-4 °F - +131 °F) arasinda sinirlar
ve isiticl islevselligi kisitlanir.

Ethernet Uzerinden Giig Plus Plus (PoE++) ayni zamanda bir 24 VAC veya 24 VDC gii¢ kaynag! olarak
kullanilabilir. Yardimci glig (24 VAC veya 24 VDC) ve PoE++ es zamanli olarak uygulanirsa kamera,
gliciini varsayilan olarak PoE++'dan alir ve PoE++ arizalanirsa sorunsuz bicimde yardimci girise gecer.
PoE++ glict geri geldiginde, kamera sorunsuz sekilde yeniden varsayilan gl kaynagi olarak PoE++'ya
doner.

Kamerada entegre isitici var. Isitici yalnizca PoE IEEE 802.3bt Tur 3 Sinif 5 kullanilirken calisir. Bu
durumda kamera, -50 °C'ye (-58 °F) kadar disuk sicakliklarda caligir.

Kablolar
Kablo gereksinimleri igin bkz. Kamera tabaninin kablo baglantilarini yapma.

IQSIGHT B.V. Kurulum Kilavuzu 2026-10] 01 |
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5 Montaj

5.1 Montaj plakasini takma

Montaj plakasi, kamerayi diiz bir zemine sabitlemek igin kullanihr. Cesitli sabitleme secenekleri igin
farkli delikler ve yuvalar sunar.

®© ©

efus «q A, & square

ejqnoq 9 B. Standard
PIEBPUELS °g C. Double
oIBnbs, 7 D. Single

e, &

2 & . B
QQ%} B Y

©OE

1|pPIP 2|A
NDA-7052-PIPW ile montaj igin 4 in¢ veya 4S elektrik kutusu montaji igin
kullanilan montaj delikleri. Gerekli vidalar kullanilan montaj delikleri. Montaj
NDA-7052-PIPW ile birlikte verilir. plakasinda dort montaj deligi

bulunmaktadir, ancak montaj icin iki tane
delige ihtiyaciniz vardir. Montaj plakasini
farkli yonlerde monte edebilirsiniz.

3B 4/c
Standart duvar veya tavan montaji igin Cift alet kutusu montaji igin kullanilan
kullanilan montaj delikleri. Dort vida montaj delikleri. Montaj plakasini elektrik
kullanin. Gerekirse dibel kullanin (beton alet kutusundaki dort vida deligiyle
duvarlar/tavanlar igin). hizalayin.

5/D

Tek alet kutusu icin kullanilan montaj
delikleri. Montaj plakasinda yer alan iki
oluklu deligi elektrik alet kutusundaki iki
vida deligiyle hizalayin.

2026-10 | 01| Kurulum Kilavuzu IQSIGHT B.V.
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Kurulum secenekleri

Kamera, ylzeye montaj icin iki yapilandirmaya sahiptir:

- Kablolar ylzeyin disinda degilken montaj plakasini kablo kanal olmadan monte etmektir.

- Kablolar ylizeyin disindayken montaj plakasini kablo kanali ile monte edin.

Ayrica kamera aksesuarlar ile birlikte kullanildiginda ¢esitli montaj seceneklerini karsilayabilir. Mevcut
aksesuarlar icin bkz. istege bagli montaj aksesuarlari.

Uyan!
YUzeye montaj fisleri ve vidalari kamerayla birlikte veriimez.

5.1.1 Montaj plakasini kablo kanali olmadan monte etme
1. Montaj plakasini kutudan c¢ikarin.
2. Montaj plakasini, ortadaki deligi ylzeydeki kablo ¢ikisinin Gzerinde olacak sekilde yerlestirin ve
ylUzeydeki vida deliklerinin konumlarini isaret edin.
Standart montaj icin, montaj plakasinin Gzerindeki B ile isaretlenmis montaj deliklerini kullanin.
Ornegin elektrik kutusuna montaj gibi farkl bir montaj icin farkli montaj delikleri kullanin. Daha

fazla bilgi icin bkz. Montaj plakasini takma.

5-6 mm (0,2 ing) vidalarinizi ve fislerinizi desteklemek i¢in uygun ¢apa sahip 4 delik agin.
4 fisi deliklere takin.

Kabloyu montaj plakasinin merkez deliginden gegirin.

Montaj plakasini 4 vida ile ylzeye takin. Vidalari 4 ve 7 Nm (3 ve 5,2 |bfft) arasinda sikin.

o oMW

IQSIGHT B.V. Kurulum Kilavuzu 2026-10] 01 |
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5.1.2 Montaj plakasini kablo kanaliyla kurma

Kamera tasarimi, ek donanim kullanmayi gerektirmeden bir kanal boruyla (ayri satilir) kurulumuna

olanak verir.

1.  Montaj plakasini kutudan c¢ikarin.

2. Yuzeyde deliklerin konumlarini isaretleyin. Montaj plakasinin yalnizca bir tarafin kablo kanali igin
kullanilabilir. Uygun sekilde konumlandirdiginizdan emin olun.

Standart montaj icin, montaj plakasi tzerindeki B ile isaretlenmis montaj deliklerini kullanin.
Ornegin elektrik kutusuna montaj gibi farkl bir montaj icin farkli montaj delikleri kullanin. Daha
fazla bilgi icin bkz. Montaj plakasini takma.

3. Yulzeye ve kurulum tipine uygun 4 vida kullanin. Ylzey icin gerekirse figleri takmak icin 4 delik
acin. Figlerin sikica oturdugundan emin olun. 5 - 6 mm (0,2 ing) icin uygun ¢apli bir matkap ucu
kullanin.

4. Montaj plakasini 4 vida ile ylzeye takin.

5. Kabloyu kanal boru Gzerinden ve kamera giris yuvasina dogru ¢alistirin.

6. Kanal, kamera giris yuvasina takin.

2026-10 | 01| Kurulum Kilavuzu IQSIGHT B.V.
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1/2” | M20

5.2 Kamera tabanini monte etme

5.2.1 Montajdan 6nce
1. Kamera tabanini kutudan gikarin.
2. Montaj plakasi kablo kanali ile takildiginda, kamera tabanindaki kapagi goértntide gosterildigi gibi

cikarin.

IQSIGHT B.V. Kurulum Kilavuzu 2026-10] 01 |
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Topraklama

ikaz!
Yalnizca egitimli elektrik teknisyenleri!

Elektrikli cihazlarda Gzerindeki calismalar yalnizca yetkili teknisyenler tarafindan yapilmalidir.

1. Kamera tabaninin altindaki vidayi gikarin.
2. Halka terminali (kamera ile birlikte verilmez) vidanin lGzerine takin.
3. Kameranin tabanini tutun ve vidayi topraklama kablosu ile takin.

2026-10] 01| Kurulum Kilavuzu IQSIGHT B.V.
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Yerel veri depolama alani

Uyan!
Mevcut oldugunda saglik takibinde endUstriyel mikro SD kartlarin kullanilmasini 6neririz. -25 °C (-13

°F) veya alti kurulum ortamlariicin -40 °C (-40 °F) calisma icin belirtilen endustriyel mikroSD kart

kullanin.

1. Gerekirse mikro SD yuvasina bir mikro SD kart takin.
- Not: Kamerada yedekleme secenekleri kaydi icin iki mikro SD kart yuvasi bulunur.

2. Micro SD karti yuvadaki yerine oturuncaya kadar sikica bastirin.
3. Karti gilkarmak icin karti yerinden kurtulana kadar yuvanin icine dogru bastirin. Ardindan karti SD

yuvasindan cikarin.
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5.2.2 Montaj adimlari
1.  Montaj sirasinda kamera tabanini sabitlemek i¢in kamera tabaninin kablosunu montaj plakasinin
Uzerindeki kancaya takin.
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2. RIJ-45 delik agma aletini ag kablosunun tzerine yerlestirin.

3. Borularn M20 lastik rondelalardan gikarin.
4. Bir adet M20 lastik rondelayi RJ-45 delik agma aletinin kenarina koyun.

0 <<=

5. RJ-45 delik agma aletini ag kablosu konnektoru ile birlikte M20 lastik rondelanin icinden gekin.
Rondela ve kablonun ucu arasinda 13 cm (5 in¢) kadar mesafe birakin.
6. RJ-45 delik agma aletini ¢cikarin.
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7. Diger M20 lastik rondelayi yardimci baglanti kablosunun kenarina yerlestirin. Rondela ve
kablonun ucu arasinda en az 5 cm (2 ing) mesafe birakin.

8. Rondelanin kablolarin kaynagina baktigindan emin olmak igin iki kablonun da Gzerinde bulunan
M20 lastik rondelalar hafifce geri cekin.

A’I‘
Z%}

9. Ag kablosunu ag kablosu girisinden gegirin.

10. Yardimci baglanti kablosunu diger kablo girisinin icinden gegirin.
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11. Kablo girislerini sikica kapatmis oldugundan emin olmak icin iki kablo girisine de M20 lastik

rondelalari sabitleyin.

12. Gerekirse montaj plakasinin kancalarinda kabloyla bir halka yapin.

13. Kamera tabaninin vida delikleri ile montaj plakasinin hizalanmasi icin kamera tabanini montaj
plakasinin Gizerine getirin. Kamera tabanini tik sesi duyana/hissedene kadar montaj plakasinin
Uzerine dogru hafifce bastirin. Kamera tabaninin sabitlendiginden emin olun.
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Kamera tabaninin montaj plakasindan cikarilmasi (varsa)
1. Kilitteme mekanizmasini devre disi birakmak icin kamera muhafazasi dugmesini basarak kamera
tabanini montaj plakasindan ayirin.
2. Montaj plaka kancalarindan kablo baglantilarini ¢ikarin (varsa).
3. Yardimci baglantilar ve ag kablolarini ilgili kablo giriglerinin disindan ¢ekin.
4. Kaldirmaya olanak saglamak icin M20 lastik halkalari ayarlayin ve kaydirin.
5. M20 lastik halkalar yardimci baglantilardan ve ag kablolarindan ayirin.
Uyan!
M20 rondelalari tasirken hasar gérmemeleri icin dikkatli olun.
6. Kamera taban kablosunu montaj plakasinin kancalarindan ayirin.
5.2.3 Kamera tabaninin kablo baglantilarini yapma
Ag baglantisi
1. Ag kablosunu ag konnektorine baglayin.
Yardima baglantilar - glc baglantis
Uyan!
IP66 sinifi suya/toza karsl koruma
IP66 sinifi suya/toza karsi koruma icin en az 5 mm capinda kablolar kullanin.
2026-10] 01| Kurulum Kilavuzu
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Uyan!
IP66 su/tozdan koruma
Yardimci baglantilan M20 lastik rondelanin icinden gegirmeden 6nce iki kabloya bélerseniz kamera

IP66 su/tozdan koruma 6zelligini kaybeder. IP66 su/tozdan koruma 6zelligini korumak icin M20 lastik

rondeladan sadece bir kablo gecirin.

A\ A\

&
2 Q

IP66

Uyan!
PoE++ veya PoE+ kullanilamiyorsa bir 24 VAC ve 24 VDC gug kaynagdi kullanin.

1. Gug kablolarinin Gzerindeki yalitimin 8 mm'lik (0,3 ing) kismini ¢ikarin.
. Glg kablolarini 2 pimli gli¢ konnektoérine baglayin.
3. 2 pimli gli¢ konektorini kamera tabaninin glig konnektortine baglayin.

24VDC
or 24 VAC

Yardimci baglantilar - ses ve alarm baglantisi
1. Sesve alarm kablolarinin yalitiminin 7 mm'lik (0,28 in¢) kismini ¢ikarin.

2. Ses ve alarm kablolarini 8 pimli Ses ve G/C konnektériine baglayin.
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AUDIO ALARM
OUT GND GND IN  GND IN OUT OUT

Ses Alarm
ouT GND GND IN GND IN ouT ouT

5.24 Kablosuz USB donanimsal kilidi baglama

Kamera kablosuz bir USB donanimsal kilit (ayri satilir) icin bir USB-C portu ile donatilmistir, bu nedenle

ilk yapilandirmayi kablosuz olarak kolayca gergeklestirebilirsiniz. Project Assistant uygulamasiyla bir

mobil cihaz kullanarak dogru sahneyi bulmak tzere ilk kurulumu ve lens yaklasimini-odaklamasini

yapabilirsiniz.

1. Kablosuz USB donanimsal kilidini, kamera tabanindaki USB-C portuna bir kablo ile baglayin.
5.3 Dort lensin her birinin konumunu ayarlama

Maksimum esneklik elde etmek icin her cok kamerali lensin konumunu ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

Asagidaki 4 eksenli lens ayarlarini yapabilirsiniz:

1. Dortlensin her birini halkanin lGizerinde yatay olarak hareket ettirme: 0° - 360°
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2. Dort lensin her birini dikey olarak hareket ettirme: -10° - 100°
3. Dért lensin her biri doner: -45° - 45°
4. Dort lensin her birini gevirerek ilerletme: 0° - 352°

5.3.1 Dort lensin her birini halkanin lizerinde yatay olarak hareket ettirme

Uyan!
Kamera modulini pan ¢ekimi veya calisirken, dahili kablonun yeterli dizeyde sahip oldugundan ve
bikimli veya pan ¢ekimsiz oldugundan emin olun.

Uyan!
Asirt gug¢ uygulamayin. Kablo gerilimi, dondurutcu veya zorunlu hareket, arizaya veya kameranin zarar
goérmesine neden olabilir.

1. ihtiyaciniz olan konumu ayarlamak icin dért lensin her birini yatay olarak hareket ettirin. Kameray!
entegre tasima halkasi Gizerinden yatay olarak O ° - 360 ° kaydirabilirsiniz.

N

Pan
360°

2. Kamerayi optimum 360° genel bakis konumuna ayarlamak icin dort lensin her birini yatay olarak
dondurin ve lens Uzerindeki ok gostergesinin kamera tabanindaki kabartmali isaretlerle
hizalandigindan emin olun.

IQSIGHT B.V. Kurulum Kilavuzu 2026-10] 01 |



26  tr|Montaj FLEXIDOME muilti 7100i

5.3.2 Lenslerin her birini dikey olarak hareket ettirme
1. ihtiyaciniz olan konumu ayarlamak icin dért lensin her birini dikey olarak hareket ettirin. 10°-100°

arasinda dikey olarak hareket ettirebilirsiniz.

Tilt
-10° ~ 100°

Uyan!
Optik sistemin fiziksel 6zellikleri nedeniyle tilt ayari sonrasinda gorliintd goérinimau hafifce degisebilir.

Ayarlama oncesi ve sonrasi her tarli farklilik normaldir.

2. Dortlensin her biri, tilt braketi Gzerindeki bulaniklik alani isaretlemenin 6tesinde tilt yapma. Bu
noktaya geri donme, gorintundn bazi bolimlerinin bulanik gériinmesine neden olabilir. Bu
konumu, yalnizca belirli senaryolarda veya tamamen yaklastirmak icin lense ihtiyag
duydugunuzda kullanin.

5.3.3 Dort lensin her birini dondiirme
1. Istediginiz konumu ayarlamak icin kamera tabanindaki dért lensin her birini déndiirebilirsiniz. -45

° - 45 ° arasinda dondurebilirsiniz.
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Rotate
+/- 45°

Uyan!
Optik sistemin fiziksel 6zellikleri nedeniyle déndlirme ayari sonrasinda gorintli goranimu hafifce
degisebilir. Ayarlama 6ncesi ve sonrasi her tirli farklilik normaldir.

2. Kamerayi optimum 360° genel gorinim konumunda ayarlamak igin lens braketini dondurin;
boylece tilt braketi icindeki ok, tilt braketi tabanindaki okla hizalanir.

5.34 Dort lensin her birini cevirerek ilerletme
1. ihtiyaciniz olan konumu ayarlamak icin dért lensin her birini cevirerek ilerletebilirsiniz. 0° - 352°

arasinda gevirebilirsiniz.

2. Goruntlyl diz olarak ayarlamak igin lensin Uzerindeki agag simgesinin yatay olarak diz

oldugundan emin olun.
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Uyan!

Lensi 352°'den fazla gevirerek ilerletmeyin. Zarar 6nlemek icin lens durdurucusundan ileriye dogru
itmeyin.

Uyan!

Dort lensin plastik tonlarini kaldirmayi unutmayin. Bu hata, gérintiinin bulanik gérinmesine neden
olabilir.

54 Kamera dome kapagini monte etme

Uyan!

Kurulum ve bakim sirasinda dome camlari kullanirken dikkatli olun. Dome camini araclar, parmak,
ambalaj malzemeleriyle ¢izmeyin ve dome camini dogrudan purizli veya kirli ylzeylere
yerlestirmeyin. Dome camina hasar gelmesi, gorlintu kalitesini etkileyebilir.
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Uyan!
Kurulumdan 6nce dome camlarini kontrol edin ve son montajdan 6nce hasarli herhangi bir bileseni

degistirin.

1. Plastikten tonlarini, dome caminin icinden gikarin.

2. Kamera tabani ve kamera dome kapaginin lzerindeki Uiggen simgelerin hizalanmasi icin kamera
dome kapagdini kameranin Gzerine yerlestirin.

3. Kamera dome kapagindaki vida deliklerine takilacak olan 5 sabitleme vidasini 4-7 Nm (3 - 5,2
Ibfft) arasinda bir torkla sikin.

4.  Koruyucu kapagi dome camindan cikarin.
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5.5 istege bagh montaj aksesuarlari

Uyan!

Aksesuarlari segerken ve kurulum konumunu belirlerken istenmeyen yansimalari, optik parazitleri veya

goruntu kalitesinde bozulmayi dnlemek icin aksesuar ve duvarlardan gelen en az 60 cm mesafeyi

korumaya dikkat edin.

NDA-7052-PIPW

Askili arayliz plakasi.

NDA-U-WMT

Dome kameralar icin evrensel
duvara montaj diizenegi, beyaz.

NDA-U-PMT

Dome kameralar icin evrensel
boruya montaj diizenegi, 31 cm,
beyaz.

NDA-U-PMTE

Evrensel boruya montaj
dizenegi uzatmasi, 50 cm,
beyaz.

NDA-U-PMTS

Dome kameralar icin evrensel
askili boruya montaj diizenegi,
11 cm (4 ing), beyaz.

NDA-U-PSMB

Duvara montaj veya boruya
montaj dizenedi icin ylizeye
montaj kutusu (SMB).

NDA-U-PMAS

Evrensel direk adaptoru, beyaz;
kacuk.
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NDA-U-PMAL Evrensel direge montaj
adaptoru, beyaz; buyuk.

NDA-U-RMT Dome kameralar icin evrensel
catiya montaj diizenegi, beyaz.

NDA-U-CMT Evrensel kdseye montaj
duzenegi, beyaz.

NDA-U-PAO Gozetim kabini, 24 VAC girisi,
24 VAC cikisl, IP66.

NDA-U-PA1 Gozetim kabini, 100-120 VAC
50/60 Hz girisi, 24 VAC ¢ikis,
IP6G6.

NDA-U-PA2 Gozetim kabini, 230 VAC girisi,
24 VAC cikisl, IP66.

NDA-U-WMP Evrensel duvara montaj, koseye

montaj ve direge montaj
dizenegdi igin arka plaka, beyaz,
IP66.

IQSIGHT B.V.
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VG4-SFPSCKT

Ethernet ortam donustiricl
video verici/veri alici fiber optik
seti.

SFP-2

SFP Fiber Optik Moduli, 2 km
(1,2 mil), 2 LC konnektoru. Cok
modlu. 1310 mm.

SFP-3

SFP Fiber Optik Moduli, 20 km
(12,4 mil), 2 LC konnektoru. Tek
modlu. 1310 nm.

SFP-25

SFP Fiber Optik Moduld, 2 km
(1,2 mil), 1 SC konnektoru. Cok
modlu. 1310/1550 nm.

SFP-26

SFP Fiber Optik Moduld, 2 km
(1,2 mil), 1 SC konnektoru. Cok
modlu. 1550/1310 nm.

NDA-U-PMTG

Evrensel boruya montaj
dizenegdi, yalnizca sabit dome
kameralar alet kutusu montajiyla
uyumlu, beyaz.

NDA-U-WMTG

Evrensel duvara montaj
duzenegdi, yalnizca sabit dome
kameralar alet kutusu montajiyla
uyumlu, beyaz.
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NPD-6001C

Aydinlaticilar olmadan
kameralar icin 60 W i¢c mekan
midspan.

Kablosuz USB donanim kilidi

USB-C kablosu ile kablosuz
devreye alma igin kablosuz USB
donanimsal kilidi.

IQSIGHT B.V.
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6 Yapilandirma

6.1 Project Assistant uygulamasi

Kablosuz bir USB donanimsal kilidi bagladiysaniz ilk yapilandirmayi kablosuz olarak gerceklestirmek
icin bir mobil cihazda (iOS, Windows veya Android) Project Assistant uygulamasini kullanabilirsiniz.
1.  Project Assistant uygulamasini indirin.

1. Cihazi yapilandirmak igin gerekli adimlar gerceklestirin. Yardim icin adim adim talimat
videosundan yararlanin.

6.2 Web tarayicisi yoluyla konfiglirasyon

Birimin aginizda calisabilmesi icin gecerli bir IP adresi ve uyumlu bir alt ag maskesi olmalidir. Fabrika
varsaylilani olarak DHCP, Agik degerine ayarli olarak gelir bdylece DHCP sunucunuz bir IP adresi atar.
DHCP sunucusu olmadan, varsayilan adres 192.168.0.1'dir.

Kameray! internet tarayicisinda goériintulemek igin:

1. Web tarayicisini baslatin.

2. Birimin IP adresini URL olarak girin.

3. ik yukleme sirasinda, ekranda gériinen tiim giivenlik sorularini onaylayin.

Not:

Web tarayicinizda canli goriintiler gérmek icin indirme magazasindan MPEG ActiveX'i indirmeniz ve
yuklemeniz gerekebilir.

Korumali ag

Ag erisim kontroli (802.1x kimlik denetimi) icin bir RADIUS sunucusu kullaniliyorsa, éncelikle birimin
yaptlandiriimasi gerekir. Cihazi yapilandirmak icin bir ag kablosu kullanarak dogrudan bilgisayara
baglayin ve su iki parametreyi yapilandirin: Kimlik ve Parola. Yalnizca bu parametreleri yapilandirdiktan

sonra ag Uzerinden cihaz ile iletisim kurabilirsiniz.

IP Yardim araci

Alternatif olarak, ag Uizerinde Bosch cihazlarini algilamak icin IP Yardim aracini kullanin:

1. Bosch karsidan ylUkleme deposuna (http://downloadstore.boschsecurity.com/).

2. IP Yardimicisini indirin ve yukleyin.

3. Ekranin sol tarafta bulunan tabloda gosterilen kameralar listesinden belirli kameranizi segin
4

Kamera araylizinu gorintilemek icin Tarayicida Ag secenegine tiklayin.
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6.2.1 Web tarayicisi Uzerinden kurulum
1 Kamerayi internet tarayicisinda agin.
2. Baslik cubugunda Yapilandirma diigmesine tiklayin.
3. Yan cubuktan Kamera >> Kurulum Men(si'nu secin.
4. Lens Sihirbazi digmesine tiklayin ve lensi yapilandirmak igin adimlari izleyin.
Gerekirse diger parametreleri calisma ortaminiza uyacak sekilde (6r. kimlik, sifreler, tarih ve saat)
yapilandirin. Daha fazla bilgi icin yazimin kullanim kilavuzlarina bakin.
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7

Sorun bulma

7.1 Sorunlan giderme
Asagidaki tablo, olasi ariza nedenlerini belirlemenize ve miimkiinse sorunu gidermenize yardimci
olmak i¢in hazirlanmistir.
Ariza Olasi nedenler Coziim
Birim calismiyor. Gug kesintisi. Gug kaynaginin dizgin sekilde
calistigindan emin olun.
Hatali kablo baglantilari. TUm kablolar, fisler, kontaklar ve
baglantilar kontrol edin.
Baglanti kurulamadi, Hatali cihaz yapilandirmasi. TUm yapilandirma parametrelerini
goruntu iletimi yok. kontrol edin (gerekirse fabrika
ayarlarina sifirlayin).
Hatali montaj. TUm kablolari, fisleri, kontaklar ve
baglantilar kontrol edin.
Yanlis IP adresi. IP adreslerini (ping) kontrol edin.
LAN dahilinde hatali veri aktarimi. | Ping ile veri aktarimini kontrol edin.
Maksimum baglanti sayisina Bos baglanti bulana kadar bekleyin
ulasiimistir. ve vericiyi tekrar arayin.
Dome caminin icinde nem/ | Muhafaza dliizgin kapanmiyor. Kamerayi yeniden kurun ve dome
yogusma, kamera caminin duzgun kapanip
sizdiriyor. kapanmadigini kontrol edin.
Kapatma contalari zarar Lutfen tedarikginizle veya sistem
gormustar. entegratorintzle iletisime gecin ya
da dogrudan musteri hizmetlerine
gidin.
IP66 koruma setindeki lastik Lastik rondelayi yeniden takin.
rondela dogru yerlestiriimedi...
Kablo capi veya sekli IP66 koruma | Kamerayi uygun kablo ile yeniden
seti icin belirtildigi gibi degil. kurun.
Hava deligi kir veya su nedeniyle Hava deligini nazikce temizleyin...
tikanmistir.
Hava deliklerin hasarli veya Lutfen tedarikginizle veya sistem
genistir. entegratorintzle iletisime gegin ya
da dogrudan musteri hizmetlerine
gidin.
Kamera uzun bir zaman boyunca Kamerayi acin ve yogusma
kapall kalmigstir. temizlenene kadar acik birakin.
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7.2

7.3

Uzak istasyona ses Hatall dome veya dome cami Kamera dome camini agin,
aktarimi yok kurulumu. mikrofon konektorl pedlerini ve
pimleri temizleyin, dome camini
dogru konumlandirin ve vidayi
sikin.

Hatali yapilandirma. Ses yapilandirmasi ve CANLI

sayfasi islevler sayfasindaki ses

parametrelerini kontrol edin.

Birim alarm vermiyor. Alarm kaynagdi secilmemistir. Alarm kaynaklari yapilandirma
sayfasinda olasi alarm kaynaklarini
segin.

Alarm yaniti belirlenmemistir. istediginiz alarm yanrtini Alarm
baglantilarini yapilandirma
sayfasinda belirleyin; gerekiyorsa
IP adresini degistirin.

Birim, bir cihaz yazilimi Cihaz yazihmi dosyasi ile Birimi MUsteri Hizmetlerine kontrol

ylUklemesinden sonra programlama sirasinda gug¢ hatasi. | ettirin ve gerekiyorsa dedistirin.
alismiyor. ‘

calizmiy Hatali cihaz yazilimi dosyasi. Internet tarayicisinda /main.htm ile

devam eden birimin IP adresini
girin ve yuklemeyi tekrarlayin.

Web tarayicisi bos alanlar | Agdaki etkin vekil sunucu. Yerel IP adreslerini yok saymak icin
iceriyor. yerel bilgisayarin vekil sunucu
ayarlarinda bir kural olusturun.

Ag baglantisinin test edilmesi

iki IP adresi arasindaki baglantiyi kontrol etmek icin ping komutu kullanilabilir. Bu sekilde, bir cihazin
agda etkin olup olmadig test edilebilir.

1. DOS komut istemini agin.

2. Tip ping Cihazin IP adresinden 6nce gelir.

Cihaz bulunamazsa, yanit "'den cevap... " olarak gorintilenir ve ardindan milisaniyede gonderilen bayt
sayisi ve iletim suresi gosterilir. Diger durumda, cihaza ag Uzerinden erisilememektedir. Bunun olasi
nedenleri:

- Cihaz aga diizgln sekilde baglanmamis. Bu durumda kablo baglantisini kontrol edin.

- Cihaz aga dogru sekilde entegre edilmemis. IP adresini, alt ag maskesini ve ag gecidi adresini

kontrol edin.

Misteri hizmetleri

Bir ariza giderilemiyorsa litfen tedarikginiz veya sistem entegratoriiniizle iletisime gegin ya da
dogrudan IQSIGHT musteri hizmetlerine gidin.

Dahili cihaz yazilimlarinin stirim numaralari bir hizmet sayfasi Gizerinde gorintilenebilir. Musteri
hizmetleri ile iletisim kurmadan &nce bu bilgileri not edin.

IQSIGHT B.V.
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1. Tarayicinizin adres gubuguna birimin IP adresinden sonra sunu girin: /version
ornegin: 192.168.0.80/version
2. Bu bilgileri not edin ya da sayfanin ¢iktisini alin.
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Bakim

Temizlik

Dome Cami Temizligi
Dome caminin temizlenmesi gerekiyorsa asagidaki islemleri yapin ve asagida belirtilen tiim uyarilara
uyun.

Dome Caminin i¢ Kismini Temizleme
Son derece yumusak olan ic yiizey, ovalanarak veya bir bezle tozu alinarak temizlenmemelidir. i¢
yuzeydeki tozlari gidermek icin tercihen puskurtilen kuru basingli hava kullanin.

ikaz!

Uygunsuz silme iglemi, i¢ ylzeye ve goruntu kalitesine zarar verebilir

Dome camini temizlemek icin alkol bazli ¢ozeltiler kullanmayin. Bu, ylzeyin bulaniklagsmasina ve
zamanla gerilerek eskimesine neden olur. Bu da dome camini kirilgan hale getirir.

8.2

8.3

Dome Caminin Dis Kismini Temizleme

Dome caminin digi, ekstra koruma icin sert kaplamalidir. Temizlik gerekli olursa yalnizca guivenlik cami
lenslerini temizlemek icin uygun temizleme c¢ozeltilerini ve bezlerini kullanin. Su lekelerini dnlemek igin
dome camini asindirict olmayan, kuru bir bezle iyice kurutun. Dome camint hi¢bir zaman asindirici
malzemeler veya temizlik maddeleriyle ovalamayin.

Bosch, Ureticinin talimatlarina gére, dome caminin dig kisminin NOVUS “No. 1" Plastic Clean & Shine
(veya es degeri) ile temizlenmesini dnermektedir. Siparis vermek veya yerel bir distribtitér bulmak igin

www.novuspolish.com adresine bakin.

Dikkat

- Dome camlarini glinesli ve ¢ok sicak glinlerde temizlemeyin.

- Dome caminin lGizerinde asindirici veya son derece alkalin temizlik maddeleri kullanmayin.
- Dome camini jilet veya baska keskin aletlerle kazimayin.

- Dome cami Uzerinde Benzen, Benzin, Aseton veya Karbon Tetraklorlr kullanmayin.

Lens temizligi

Optimum performans saglamak igin lensi temiz tutmak dnemlidir. Toz, yag veya parmak izleri lens

ylzeyinden temizlenmelidir. Lensi temizlerken, 151k yansimalarini azaltmak icin kullanilan 6zel

kaplamaya zarar vermemeye 6zellikle dikkat edin.

—  Tozlan, kérukli firca veya yaglanmayan yumusak firca ile alin.

- Lensin Uzerindeki su damlalarini temiz, tiy birakmayan yumusak bir bezle silin ve lens yuzeyini
kurutun.

- Kalan her tirlU kiri nazikge silmek (lensin merkezinden kenara dogru dondurerek silin) icin 6zel
lens temizleme kagidi veya lens temizleme sivisiyla nemlendirilmis bez kullanin.

Onarm

Birimde kullanici tarafindan servis islemi yapilabilecek parca yoktur. Tum onarim islerini, yetkili
uzmanlarina yaptirin.

Sifirlama

Kameray! fabrika ayarlarina sifirlamak igin:
1. Kamera dome kapagini kamera tabanindan gikarin.
2. Kamera tabanindaki sifirlama digmesine basin.
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3. Kamera dome kapadini kamera tabanina geri takin.
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9 Faaliyetten cikarma

9.1 Baska bir yere gonderme

Cihaz sadece bu Kurulum kilavuzu ile birlikte devredilmelidir.

9.2 imha

Eski elektrikli ve elektronik ekipman

Bu Urlin ve/veya akd, ev atiklarindan ayri olarak atilmalidir. Bu tir ekipmanlari, yeniden
kullanim ve/veya geri déntisime olanak saglamak igin yerel yasa ve diizenlemelere
uygun olarak atin. Bu, kaynaklarin korunmasina, insan durumunun ve ¢evrenin
korunmasina yardimci olacaktir.
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