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MIC fusion 9100s

Kamera MIC fusion 9100s je pokrodild sledovaci platforma
PTZ navrzend pro vlddni bezpec¢nost, ochranu kritické
infrastruktury, ddini bezpecénost sledovéni rozsdhlych
perimetrd v kritickych prostredich. Kombinuje 4Mpx
snimac viditelného svétla s 30x zoomem pro presnou
vizudlni identifikaci a termdlIni snimac pro nepretrzitou
detekci za obtiznych svételnych a povétrnostnich
podminek.

Diky detekci tepelnych signatur a vizualizaci teplotnich
rozdill kamera pracuje bez potreby viditelného svétla, coz
ji &ini vysoce efektivni pri identifikaci potencidlnich hrozeb
napfi¢ velkymi perimetry v Uplné tmé nebo mlze. Ve
spojeni s technologii Intelligent Tracking poskytuje
nepretrzité sledovani pri zhoréené viditelnosti, pricemz
pouzivd termokameru pro spolehlivou detekci a optické
zobrazeni pro potvrzeni cile a detaily.

@HTEE

P Odolna PTZ kamera nabizi fuzi metadat s rozliSenim

4 Mpx a 30x zoomem pfi frekvenci 60 fps
a termalnim QVGA nebo VGA obrazem spole¢né na
jedné IP adrese.

Presna termalni detekce a vizualni identifikace bez
ohledu na svételné podminky v extrémnich
prostfedich (poc¢asi, prach/nedistoty/kouf atd.)

1/1,8palcovy snimac s technologii Starlight
a technologii HDR X zajist'ujici vynikajici ostrost pfi

slabém osvétleni a vyvazené detaily v jasnych

i tmavych oblastech bez artefakti souvisejicich

s pohybem.

Elektronicka stabilizace obrazu (EIS) pro snizeni
dopadu vibraci na obraz

Vyuziva CPP16 pro vylepsené zpracovani
a kédovani obrazu a podporuje analyzu zalozenou

na umelé inteligenci pfimo v kamere.

Nejvyssi uroven kybernetické bezpecnosti
s certifikaci Secure Element (EAL6+) FIPS 140-3
urovné 3

Diky robustn{ a presné konstrukci je kamera mimoradné
odolnd a spolehlivad. Nabizi nejpokrodilejsi reseni
zobrazovacich a polohovacich systému dostupnych na
trhu. Diky stupni odolnosti proti korozi C5-M pracuje i za
nejndroc¢néjsich podminek prostfedi a nepfiznivych
povétrnostnich podminek, jako je silny vitr, dést, mlha, led
nebo snih.

Kamera MIC fusion 9100s je vybavena platformou
CPP16 a podporuje v zafizeni nékolik analytickych bali¢kd
IVA Pro zalozenych na umélé inteligenci, coz umozniuje
inteligentni detekci a analyzu pfimo v kamere. Spoleé¢né

s certifikaci kybernetické bezpecnosti FIPS 140-3 drovné 3
a Secure Element (EALG+), ktery prekondva certifikaci TPM
(EAL4+), zajistuje $pi¢kovou ochranu dat a klid pro
uzivatele diky robustni odolnosti a $pi¢kovym standarddim
kybernetické bezpecnosti.
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Fusion kamera

Kamera MIC fusion 9100s kombinuje vysoce vykonné
termadlni jddro a 4Mpx snimac starlight v odolném krytu a
poskytuje soucasné toky termdiniho a optického video
signdlu. Termalni snimdni umoznuje spolehlivou detekci
osob, vozidel a dronl na velkou vzddlenost, a to i v Uplné
tmé, kouri nebo naroénych povétrnostnich podminkach.
Opticky snimac poskytuje vizudini detaily potfebné pro
presnou identifikaci a verifikaci. Spole¢né tyto vzdjemné se
doplnujici technologie vyznamné zlepsuji detekci,
rozpozndvani a situaéni povédomi pro zabezpedeni
perimetru, obranu a aplikace kritické infrastruktury.

Flze metadat tuto schopnost déle rozsifuje sdilenim
detekénich udalosti mezi termdlnimi a viditelnymi
obrazovymi toky. Ud3losti detekované termdinim
snimacem jsou prezentovany jako prekryvnd metadata ve
viditelném video streamu. Tim je zaji$téno, ze nebude
prehlédnuta Zzadna kritickd udalost, a to ani v pfipadé, ze je
v naroénych podminkdch sledovan pouze opticky obraz,
jak je zndzornéno nize.

Zobrazi se stejna scéna zobrazenad pomoci metadat
z termdlniho snimade, jak je zndzornéno nize.

Po prijeti poplachu mize obsluha okamzité prepnout na
termdlni zobrazeni a jasné vizualizovat objekt, ktery
poplach vyvolal. Fize metadat snizuje pracovni zatéz
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obsluhy, odstranuje potrebu nepretrzitého monitorovani
obou streamU a poskytuje rychlejsi a informované;jsi reakce
v prostfedich s omezenou viditelnosti.

Snimag¢ viditelného svétla

4Mpx snimac viditelného svétla poskytuje vysoce kvalitn{
obraz s 30x optickym zoomem pro pfesné zaostreni

a presnost v Sirokém i Uzkém zorném poli. Velky
1/1,8palcovy snimac poskytuje vyjimec¢nou citlivost,
vynikajici vykon pfi slabém osvétleni a skvélou reprodukci
barev, a to i za slozitych svételnych podminek. Kombinace
technologie starlight a HDR X (133 dB) zajistuje jasny

a detailni obraz i pfi slabém osvétleni a ndroénych scénach
s vysokym kontrastem, coz nabizi vynikajici viditelnost pro
kritické bezpecénostni operace.

Termalni snimad

Kamera MIC fusion 9100s obsahuje nechlazeny
mikrobolometr / VOx (oxid vanadicity), ktery poskytuje
bezkonkurenéni termalni snimdni. Detekuje tepelné
signatury vyzarované objekty, coz je efektivni ve
venkovnich prostfedich, kde chybi nebo je naruseno
viditelné svétlo, jako je UpInd tma, kour a mlha. Jeho
schopnost vizualizovat jemné teplotni rozdily zajistuje
vyjimecné situaéni povédomi'i v téch nejndroc¢néjsich
podminkdach. Jednd se tak o idedIni fesSeni pro bezpecnostn{
aplikace kritické infrastruktury.

Vysokorychlostni snimani s presnym polohovanim

Kamera pouziva Fidici systém s uzavienou smyckou, ktery
propojuje vysoce presné souradnice s kazdou polohou
otdcéeni/nakldnéni. Diky tomu znd vzdy smér snimanfi a vratf
se do presné polohy, i kdyz na ni pisobi extrémné silny
vitr.

Vysokorychlostni otdéeni a naklanéni pfi sledovani' s jemné
vyladénym hnacim Ustrojim a bezkarta¢ovymi motory
poskytuji plynuly a prfesny pohyb prakticky bez vile

a podporuji nepretrzity provoz bez velkého opotrebeni.
Misto toho, aby se odchylily od cile nebo zaostévaly,
kamery MIC fusion 9100s udrzuji rychle se pohybujici
objekty v zorném poli. Tato presnost udrzuje rychlé cile ve
stfedu, coZ je nezbytné pfi sledovani vozidel, letadel nebo
dronl na dlouhé vzddlenosti.
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Diky nepretrzitému otdceni v rozsahu 360°, nakldpénfi

0 305° a vysokym rychlostem 140°/s (otdcenf a nakldnéni)
je kamera MIC fusion 9100s schopna sledovat cile
pohybujici se extrémni rychlosti, jako jsou automobily

s ddIniénimi rychlostmi v blizkosti kamery nebo drony
provadéjici rychlé vertikdlni nebo bolni pohyby v blizkosti
oblasti s omezenym pfistupem.

V praxi mize sledovat automobil zrychlujici po silnici okolo
perimetru, aniz by ztratila zaostreni, a sledovat dron, ktery
rychle stoupd nebo provadi ndhlé zmény sméru v blizkosti
kritické infrastruktury. Poskytuje divéryhodny vykon
sledovani v nepfiznivém pocasf, silném vétru

a nepretrzitych pracovnich cyklech.

Tato kombinace presnosti, rychlosti a stability hnaciho
Ustroji umoznuje spolehlivé sledovani v redinych
bezpelnostnich a obrannych aplikacich, coz z kamery MIC
fusion 9100s cini nejpokrocilejsi feseni snimani
pohyblivych cild ve své tridé.

Robustni ochrana proti vlivim prostredi

Celokovové pouzdro kamery poskytuje kryti IP66, IP67,
IP68 a normy Typ 6P pro ochranu proti prachu a vodé bez
nutnosti pravidelné udrzby s tlakovdnim. Kamera je
navrzena tak, aby odolala ndrazim drovné IK10,
nepretrzitym vibracim a vysokému zatizeni vétrem,

a pracuje spolehlivé od -40 °C do +65 °C (-40 °F az +149
°F). Lze ji pouzit v extrémnich prostredich s destém,
prachem, snéhem, létajicimi necistotami a dal$imi
naro¢nymi podminkami. To umoznuje spolehlivé sledovanfi
v lokalitdch po celém svété, od chladnych severnich
zemépisnych Sitek az po horké rovnikové a poustni oblasti.

Vynikajici ochrana proti korozi

Kamera tézi ze znalosti Bosch automobilového primyslu v
oblasti materidlového inzenyrstvi a natérd. Vysledkem je,
ze vynikajici metalurgie, podkladovy lak na bdzi chromanu
a vrchni lak kamery poskytuji bezprecedentni ochranu proti
korozi. Kamera je navrzena tak, aby splhovala pozadavky
na vysokou odolnost proti korozi na drovni C5, a je proto
vhodna pro ndro¢na a primyslova prostredi. Spolehlivost
je zajisténa schopnosti kamery odolat 2000 hodinovému
testu odolnosti proti korozi v solné atmosfére pfi zvysené
teploté v souladu se zkusebni metodou ASTM B117.
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Stéra¢ a odmrazovani

Kamera je vybavena vysoce odolnym silikonovym
stéradem, ktery odstranuje vihkost ze sklenéného

i germaniového okénka. Obé okénka navic obsahuji
vestavéné odmrazovani, které minimalizuje hromadéni
snéhu a ledu a zajistuje nejvyssi mozné detaily obrazu
v extrémné chladnych a vihkych podminkach.

Stérac Ize také integrovat se systémy ostfikovacd jinych
vyrobcl pro pravidelné c¢isténi a udrzbu.

Multispektralni osvétleni

Osveétleni MIC pfislusenstvi osvétlovacich jednotek
(proddva se samostatné) md infracervené LED diody a LED
diody Bilé svétlo. Pfisvit je snadna instalace.

V ndsledujici tabulce jsou uvedeny aplikace pro jednotlivé
typy indikator( LED.

Pouziti Typ osvétlovaci jednotky

Osveétleni na kratkou vzdalenost Infracervené LED diody 940 nm

Detekce s dlouhym dosahem Infracervené LED diody 850 nm

Identifikace a odrazovani Bilé svétlo LED

Kamera MIC muze fidit infracerveny paprsek dynamicky
tak, aby odpovidal intenzité osvétleni v zorném poli kamery
podle drovné priblizent.

Intenzita paprsku je fizena automaticky nebo manudlné,

v zavislosti na preferencich uzivatele. Klesajici intenzita
snizuje preexponovani.

Rezim Bilé svétlo umoznuje obsluze zachytit celé detaily
scény barevné nebo pouzit svétlo jako odstrasujici Gcinek.

Méreni vzdalenosti infrapfisvitu, vinova délka 850 nm

MIC fusion 9100s (4 Mpx)
Detekce 600 m (1969 ft)
Klasifikace 500 m (1640 ft)
Rozpoznani 400 m (1312 ft)
|dentifikace 200 m (656 ft)
GenAl+

Platforma CPP16 je navrzena tak, aby podporovala
generativni umélou inteligenci v koncovych zafizenich

a umoznovala volné textové prompty pro vystrahy

a zpracovani na zafizen{ pro vlastni detekci nad rédmec
standardnich analyz. Pfesahuje ramec tradi¢nich detektort
vyuzivajicich hluboké uéeni a poskytuje kontextové
porozuméni a podporuje nové pfipady pouziti pomoci
pfirozeného jazyka.

Tato funkce bude k dispozici ve novéjsich verzich firmwaru
v roce 2027.
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Intelligent Video Analytics (IVA) Pro uréenou ke zjisténi spravného pouzivani osobnich
ochrannych prostfedkd, které mohou snizit riziko nehody
a podpofit zdravi a bezpecnost v riznych prostredich.
Funkci IVA Pro Traffic Ize licencovat pro optimalizaci
analyzy kamer pro aplikace ITS, jako je poditani

a klasifikace, a také pro automatickou detekci udélosty,
které jsou nezbytné pro planovani dalniéni a méstské

Kamera se dodavd s IVA Pro Buildings a IVA Pro Perimeter
s predinstalovanymi moduly. Dal$i moznosti Ize licencovat
za Ulelem optimalizace analytiky kamery s cilem zajistit
lep$i moznosti sledovani.

Pokrodild analyza prinasi vysoce spolehlivou detekci

a sledovéni osob a vozidel na zékladé hlubokého ucenfi

v rliznych obrazech, od prézdnych az po prepinéné oblasti. infrastrukturx./. . . _

Kamera je odolng proti fale&nym spoudtécim signdlam, Funkce Intelligent Video Analytics mUze spustit poplach,
které jsou zapficinény naroénymi podminkami prostredt, deZ shimac V|d|telr1eh'o svetla detekuje pohybujici se
jako je dé&t, pohyby zplisobené vétrem (napf. stromy), objekty v polich aktivujicich poplach, zatimco se kamera
snih, kroupy, odrazy vody, stiny a hmyz, a zajistuje presnou pohybuje.

Tato alarmovad pole jsou definovana najednou ve véech
pohledech kamer PTZ. Aktivuje se jakdkoli ¢ast téchto poli,
kterd je aktudlné v zébéru kamery. Virtudini hlidky, které
prochdazeji sledovanymi oblastmi, aby poskytly narusiteli
méné ¢asu na proklouznuti, mohou nyni automaticky
upozornit i na tyto vetrelce.

V pfipadé potreby lze poplach pouzit i ke spusténi funkce
kamery Intelligent Tracking.

a spolehlivou detekci, sledovani a klasifikaci objekt(.
Inteligentni sada pravidel pro poplachy a pocitadla
zajistuje, ze budete okamzité upozornéni na spusténi
preddefinovanych poplachd.

Konfigurace je snadnd, protoze kamera klasifikuje objekty
jiz po svém vybaleni. Diky témto pokrocilym funkcim
poskytuje kamera komplexni bezpecnostni funkce v Siroké
Skdle prostredi a situaci.

Rozsah vykonu Intelligent Tracking

vevs

Kamera MIC fusion 9100s je vybavena univerzalnim Nejnovéjsi generace funkce Intelligent Tracking zajistuje

portfoliem objektivil od teleobjektivu aZ po Sirokouhly plynulejsi pohyb kamery pro pohodInéjsi zobrazeni

a spolehlivéjsi sledovani objektl i v ndrocnych scéndch.
Kdyz aplikace Intelligent Video Analytics detekuje objekty
nebo osoby, kamera maze automaticky aktivovat funkci
Intelligent Tracking, kterd fidi akce otacenf, naklanéni

objektiv a snadno se prizpusobi riznym potrfebdm
monitorovani. Detekéni vykon je teoreticky, zaloZzeny na
minimalnim rozliSeni objektd, které vyzaduje Intelligent
Video Analytics, a proto pokryva pouze optimaini

podminky. a priblizeni kamery za Ucelem sledovani objektl a jejich
udrzeni v zorném poli. Funkce Intelligent Tracking mdze
Maximalni detekéni dosah s IVA Pro Perimeter byt spusténa jak optickym, tak termdinim snimadem.

Oblasti s potencidlné rusivym pohybem v pozadi

Zorné pole Vzpiimené osoby  Plazici by  Vozidlo z elni oy BT
orne pole  zprimens 0S0by azicl se 0soby ozidloz ceint (pohybujici se stromy, blikajici svétla a rusné silnice)

objektivu (1,8 mx0,5 m) (0,5 mx05 m) strany

ve (5,9 ft x 1,6 ft) (1,6 ft x 1,6 ft) (1,5 mx1,5 m) mohou byt vymaskovény.

vodorovné (4,9 ftx 4,9 ft) Kamera podporuje 2 rezimy funkce Intelligent Tracking:

m sméru

» Automaticky rezim: V tomto rezimu kamera sleduje

70° 77 m (253 ft) 46 m (151 ft) 138 m (453 ft) N , L ) . .
jakykoli objekt, ktery v aplikaci Intelligent Video Analytics

31° 194 m (637 ft) 116 m (381 ft) 349 m (1145 ft) spustil poplach. Tento rezim je nejuziteéné&jsi pro

19° 250m (820ft) 149 m (489 ) 447 m (1467 f) scénare, kde Ize jasné definovat pfipady poplachu,
napriklad kdyZ se neocekava zadny pohyb.

10° 586 m (1923 ft) 327 m (1072 ft) 981 m (3217 ft)

* Rezim kliknuti: V tomto rezimu maze uzivatel kliknutim
Daléi informace, véetné kritérii DRI (detekce/rozpoznani/
identifikace), bézné znamych jako Johnsonova kritéria,
naleznete v Design Hubu.

na libovolny objekt detekovany aplikaci Intelligent Video

Analytics aktivovat sledovani pohybu vybraného objektu

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro - volitelné licence L. e . L
3 Vv nichz je ve scéné oCekavana normailni aktivita.
Se zavedenim funkce IVA Pro Appearance mohou

uZivatelé provadét forenzni vyhleddvani na zdkladé Pokryti DORI

odlignych charakteristik, jako je barva obleCenf, batohd, DORI (detekce, pozorovanf, rozpoznavani, identifikace) je

kloboukd nebo jinych znakd, coz umoziuje presnéjst standardnf systém (EN-62676-4) definujici schopnost
vyhleddvéni osob. Kromé toho je kamera nyni vybavena

osoby prohlizejici videozaznam rozlisit osoby i objekty
funkci IVA Pro Personal Protective Equipment (OOP)

v pokryté oblasti. NiZe je uveden seznam maximalnich
vzdalenostfi, do kterych je kamera schopna splnit tyto
podminky:
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Opticky snimac

DORI Definice DORI Vzdalenost Horizontalni
Sirka
Detekce 25 px/m 91m/2794 m 102 m
8 px/ft 299ft/9167ft  335ft
Sledovani 63 px/m 36m/1109m  41m
19 px/ft 118 ft/3638ft 1351t
Rozpoznéni 125 px/m 18 m/559m 20m
38 px/ft 59 ft /1834 ft 66 ft
Identifikace 250 px/m 9m/280m 10m
76 px/ft 30ft/919 ft 33 ft

Inteligentni tok dat

Funkce inteligentniho kédovani spolu s technologif
Intelligent Dynamic Noise Reduction a analytickymi
nastroji snizuji ndroky na $itku pdsma na extrémné nizkou
uroven. Kédovény jsou pouze podstatné informace v
obraze, jako jsou pohyb nebo objekty vyhledané pomoci
analyzy.

Kamera je schopna poskytovat soucasné 4 streamy
zobrazeni termdliniho obrazu a 4 streamy zobrazeni
viditelného obrazu (celkem 8 stream(l). To umozniuje
kamere poskytovat nezdvislé, konfigurovatelné streamy
pro sledovani zivého obrazu, nahravani nebo vzdalené
sledovani pfi omezené Sifce pasma.

Stabilizace obrazu

Kvalita obrazu kamery mdze byt snizena, pokud je jeji
upevnéni nestabilni nebo ndchylné k vibracim. Cim vy$&i je
hodnota pfiblizeni nebo odddlent, tim vétsi je dopad téchto
vibraci, coz zpUsobuje zhorsenou Citelnost snimkd a
vyvoldva Unavu uzivatele. Algoritmus stabilizace obrazu
kamery vyuzivd vestavény gyroskopicky snimac k detekci
neustdlych vibraci a ke korekci roztfeseného videa ve
vertikalni a horizontdIni ose. Vysledkem je stabiln{ a plynuly
obraz na monitoru.

Pozndmka: Stabilizace obrazu je k dispozici pouze u
optického snimace.

Pokrocilé decentralizované nahravani

Pokrodilé decentralizované nahravani poskytuje spolehlivé
fedeni uklddani, které je vysledkem kombinace téchto
funkct:

+ Dualni karty microSD, které Ize nastavit jako:
— Redundantni pro zalozni ulozisté
— Zalozni pro roz8ifené servisni intervaly

— RozSifené pro maximalni dobu platnosti
» Podpora primyslové karty microSD umozriuje

dosahnout extrémni Zivotnosti

+ Sledovani spravné funkce pramyslovych karet microSD

(slot 1) poskytuje v€asné upozornéni na servis

Prepozice a virtualni obchlizka

Kamera podporuje 256 prepozic a dva typy virtudinich
obchlzek: Predvolba a Zdznam/prehravani. Jedna
prednastavenad virtudlni obchldzka pojme az 256 po sobé
jdoucich prednastavenych poloh a druhd az 256
uzivatelem definovanych prednastavenych poloh. Obé
nabizeji konfigurovatelnou dobu prodlevy mezi
prepozicemi.

Kamera také podporuje dvé (2) vlastni zaznamenané
Guard Tours s kombinovanou dobou trvani pohybu

30 minut. Vlastni Guard Tours jsou zaznamenand makra
pohybu obsluhy, véetné otdcenf, nakldnéni, zoomu,
zaostrovani a prepozic. Obsluha mize prehrdvat Guard
Tours nepretrzité.

Regulaéni informace

Typ Norma

Emise EN 55032 tfida A
FCC: 47 CFR ¢ast 15 B, tfida A
RCM: AS/NZS CISPR 32
Odolnost EN 50130-4
EN 50121-4
Prostedi |IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
|IEC 60068-2-6
|IEC 60068-2-27
|IEC 60068-2-30
Bezpecnost CAN/CSA C22.2 ¢. 62368-1-19, ed. 3
EN 62368-1
UL 62368-1
Obrazovy vykon IEC 62676-5
HD SMPTE 296M-2001 (rozliSeni: 1280x720)
SMPTE 274M-2008 (rozliSeni: 1920x1080)
Podéni barev ITU-R BT.709-6
Soulad se standardem  EN 50132-5-2
ONVIF EN 62676-2

Ochrana pfed narazem  EN 62262

Kryti proti vnikéani vody  EN 60529 (IP66/IP67/IP68)
a prachu ULS0E (typ 6P)

Znacky UL, CE, WEEE, RCM, FCC, RoHS, VCCI, CMIM
Kyberneticka bezpecnost |EC 62443-1-1, IEC 62443-2, FIPS 140-3 Urovef 3

Shoda Soulad s NDAA a TAA
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Typ Norma

ZkuSebni metody podle  MIL-STD-810H 501.7 Viysokeé teploty; MIL-

vojenskych norem STD-810H 502.7 Nizké teploty; MIL-STD-810H
505.7 Postup pfi slune¢nim zafeni 1; MIL-
STD-810H 506.6 Postup | — Dést s vétrem; MIL-
STD-810H 509.7 Slana miha; MIL-STD-810H
510.7 Prach a pisek; MIL-STD-167-1A Vibrace

Oblast SplInéni norem / znamky kvality
Globalni |EC 62443  Industrial Cyber Security Capability

Poznamky k instalaci a konfiguraci

414.34
[16.31]

R—o
=

18.16
[0.71]

mm [in]

Rozméry v mm (palcich)
V nésledujici tabulce pismeno ,X” oznac¢uje moznosti
napadjeci zdroj pro modely kamer MIC 9100s.

PoE bttyp4, 36 V DC 24 V stf.
trida 8
Pouze kamera X X X
Kamera s pfipojenou X X

pfisvitem

Vezmeéte prosim na védomi, ze pri pouziti s pfisvitem nelze
pfipojit napajeni PoE. Napdjeni PoE neposkytuje pro tento

scénar dostatecny vykon a brani kamere v erpani energie

z pomocného napdjeciho zdroje.

Dodané soudasti

Mnozstvi Soucast
1 Kamera MIC fusion 9100s
1 RJ spojka

5 Rychloupevriovaci draténé spony

Mnozstvi Soucast

1 Imbusovy kli¢ TR20

1 Informace o bezpecnosti a zabezpeceni
1 Prlvodce rychlou instalaci

3 Identifikacni titky

Technické specifikace

Snimaci prvek

Typ snimaciho prvku 1/1.8 inch CMOS

Celkem pixelt na snimaci 4 MP pribl.

Efektivni pixely (Vx8) 2560 x 1440
Opticky

Priblizeni objektivu (x) 30x

Digitalni pfiblizeni (x) 16x

Clona objektivu (/F) F1.5-F4.8

Ohniskova vzdalenost objektivu (mm) 6.6 mm — 198 mm
Horizontalni zorné pole (°) 58.5°-2.1°
Ovladani zoomu/ostreni Nastavované motorem

Rizeni clony Automatické (s manualni editaci)

PTZ Functions (Funkce stranky ZIVE)

Pohonné jednotka Bezkartacovy integrovany motorovy pohon pro
otaceni/naklanéni

Podporovana Vzpfimena

orientace montaze Obracena

Rozsah otaceni 360°, souvislé otaceni

Unel naklonéni 305°

Rozsah naklanéni Jednotka ve vzpfimené poloze: -60° az +90°

Obracena jednotka: -90° az +60°

Variabilni rychlost 0,2°/s az 140°/s
otaceni

Variabilni rychlost 0,2°/s az 140°/s
naklanéni

Rychlost funkce 4°[s az 140°/s
Intelligent Tracking

Presnost obnoveni 0,05° (typicka)

pfednastavené polohy
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Guard Tours

UZivatelské nahrané obchtizky - dvé (2), celkova

doba trvani 30 minut:

Prednastavena obchuzka - jedna (1), tvofena az
256 po sobé nasledujicimi scénami, a jedna (1)
pfizplisobena s az 256 scénami definovanymi

uzivatelem
Pocet 256
pfednastavenych
poloh
Slysitelny Sum <65dB
Dal3i funkce
Citlivost

Barevné (Ix) (citlivost méfena podle
normy |IEC 62676 Cast 5)

Cernobile (Ix) (citlivost méFena podle

normy |EC 62676 Cast 5)

S IR pfislusenstvim

Termalni snimac

Typ snimaciho prvku

Spektralni odezva (um)
Efektivni pixely (VxS)
Vzdalenost mezi pixely (um)

Frekvence (Hz)

Termalni citlivost

Citlivost (NETD)

Termalni objektiv

Prichyceni pro pfiblizeni

0.0168 Ix

0.0017 Ix

0,0 Ix

Nechlazeny mikrobolometr / VOx
(oxid vanadicity)

8 um—14 uym
640 x 480
12 um

30 Hz

<30 mK pfi 25 °C

Ohniskova vzdalenost objektivu (mm) 42 mm

Clona objektivu (/F)

Zaostfeni

Minimalni zaostfovaci vzdalenost (m)

Horizontalni zorné pole (°)

Vertikalni zorné pole (°)

Dynamicky rozsah

Technologie WDR

F1.0

Pevny objektiv, atermalizované
85.0m

10°

80

HDR X

Vysoce dynamicky rozsah (HDR) (dB) 133 dB

Datovy tok videa

Rezim senzoru

Rozliseni

Komprese videa

Streamovani

Snimkovy kmitoCet (fps)
Zpozdéni pfi zpracovani obrazu

Struktura GOP

Funkce videa

Stabilizace obrazu

Den/noc

Rizeni clony

Funkcionalita kamery

Kompenzace protisvétia

Viyvazeni bilé (K)

Pocet privatnich masek

Vzor masky na ochranu soukromi
Rezimy zavérky

Rezim scény

Razitkovani displeje

Podet sektorli

7111

25 fps, HDR X
30 fps, HDR X
50 fps, jedna expozice
60 fps, jedna expozice

2560 x 1440; 1920 x 1080; 1280 x

720; 960 x 544; 640 x 360; 480 x 272

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;

H.265/HEVC

Vice konfigurovatelnych streml v
H.265; H.264 and M-JPEG;
Konfigurovatelna snimkovaci

frekvence a Sifka pasma; Inteligentni

streaming
1 fps - 60 fps
<67ms

IP; IBP; IBBP

Electronické

Automaticky (nastavitelné spinaci
body); Barva; Monochromaticky

AGC, Pevng; oblast na prepozici

Inteligentni odmlzovani; Pocitadlo
pixell

Zap./vyp.; Intelligent Auto Exposure
(IAE)

2,000 K- 10,000 K
32

Cemna; Bila; Seda; Automaticka

barva; Mozaika; 16 miliond barev; 10

Urovni rozostfeni

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/1 min; 1/30,000 max

Standardni; Jasné; Rychly pohyb;

VysSi citlivost; Pouze barevny rezim;

Osvétlovaci jednotka; Vlastni
rezimy #1, #2

Nazev; Logo; Datum/Cas; HlaSeni
poplachu

4,6, 8,9, 12, or 16 uZivatelsky
volitelné, nezavislé sektory
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Virtualni masky

Analyza obrazového obsahu

Typ analyzy

Podporovana analyza (licence)

GenAl+

Zdroje aktivujici poplach

Geolokace

Filtry objektd

Tridy objektd

Kalibrace

Dalsi funkce

Sledovaci rezimy

Uloziste
Interni dlozisté

Zasuvka na pamétovou kartu

24 individualné konfigurovatelnych
virtualnich masek umoznuje skryt
Casti obrazu (pohyb v pozadi jako
napfiklad pohybuijici se stromy,
blikajici svétla, silnice s hustym
provozem apod.)

IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter

Licence bézi na obou kanalech.

Na optickém snimaci:

IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent
Tracking; IVA Pro Visual Gun
Detection; IVA Pro PPE, IVA Pro
Appearance

Na termalnim snimadi:
IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent
Tracking

Ano (k dispozici ve 4. ¢tvrtleti 2026)

Libovolny objekt; Objekt v poli;
Prekroceni primky; Vstoupit do /
opustit pole; Lelkovani; Sledovat
trasu; Necinny / odstranény objekt;
Obsazenost; Objekty se prestaly nebo
se zacaly pohybovat

Sledovani umisténi objektu

Trvani; Velikost; Pomér stran;
Rychlost; Smér; Barva

Osoba; motocykl; osobni automobil;
nakladni automobil

Pomoci map; 3D automaticka
kalibrace; na zakladé méfeni

Inteligentni sledovani; Detekovat
pohyblivé objekty béhem PTZ;
Detekce neopravnéné manipulace

Zakladni sledovani (2D); Sledovani
perimetru (2D); Sledovani perimetru
(3D); Sledovani osob (3D); Rezim
muzea (2D); Sledovani lodi (2D);
Sledovani provozu (2D); Sledovani
provozu (3D)

5-s-pre-alarm-recording

Dualni micro SDHC; Dualni micro
SDXC; Dualni micro SD karta
s kapacitou az 2 TB

8111

Konfigurace slott pro duini micro SD Mirror (zalozni dlozisté); Failover

kartu

Vstupy a vystupy
Ethernet

Datovy port

Zvuk

PFisvit (prodava se samostatné)

Sit’

Protokoly/normy

Typ ethernetu

Shoda

Cloudové sluzby

Integracni nastroje

Platforma

Spole¢na produktova platforma

Pamét (MB)

Zabezpeceni dat

Kryptograficky koprocesor (SE)

Infrastruktura vefejnych klict (PKI)

(prodlouzeny servisni interval);
Prodlouzeni (maximalni doba
retence); Automaticka obnova sité

Shielded RJ45

Viystup RS485 pro ovladani cerpadla
ostikovace

K dispozici prostfednictvim
pfisluSenstvi AMN-P15-SIP

*\lyzaduje budouci verzi FW

IR (850 nm a 940 nm) a bilé svétlo -
je vyzadovan napéjeci zdroj 24 VV AC
nebo 36 V DC bez LPS

IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP;
HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3;
ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP;
DHCP; APIPA (Auto-IP, link local
address); NTP (SNTP); SNMP (V1,
MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x,
EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP);
DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; Digest
authentication; RTP; RTSPS; MQTT;
SRTP; HTTP/HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Stratocast Genetec; Remote Portal

RCP+, HTTP/CGI, NTCIP (pouze s
licenci)

CPP16

8 192 MB RAM, 16 384 MB flash
paméti

RSA 4096 bitdi; eliptické kivky ECC
512 bitti; AES/CBC 256 bit

Certifikaty X.509, SCEP, certifikat
identity zafizeni (kofenova certifikaCni
autorita), vestavény firewall
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Sifrovani

Ovérovani v siti

Sifrovani mistniho UloZisté

Podepsany video ramec

Ochrana firmwaru

Certifikované bezpecnostni standardy

Elektrické

Vstup PoE

Vstupni napéti (VAC)
Vstupni napéti (VDC)

Spotfeba energie PoE (W) (bézna —
maximalni)

Spotfeba energie Vstf. (W) (bézna -
maximalni)

Pfikon V AC (W) (maximalni)
s pisvitem

Spotfeba energie Vss. (W) (bézna —
maximalni)

Pfikon V AC (W) (maximalni)
s pisvitem

Ochrana proti pfepéti

Mechanické hodnoty

Barva (RAL)

Rozméry (V x 8 x H) (mm)

Rozméry (V x S x H) (in)
Hmotnost (kg)
Hmotnost (Ib)

Stéra¢ okénka

TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
802.1x, EAP/TLS, CHAP, ovéfovani
Digest, nastavitelny ¢asovy limit
relace

AES-XTS

MD5; SHA-1; SHA-256; Kontrolni
soucet

Podepsany firmware, bezpe¢né
spusténi, softwarové peceténi, SBOM
(softwarovy seznam materialu),
kontrola firmwaru v cloudu

Spole¢na kritéria EAL6+

(bezpecnostni prvek 3.0), FIPS 140-3
Groven 3 (bezpecnostni prvek 3.0)

PoE IEEE 802.3bt, typ 4, tfida 8
PoE a pomocné napajeni Ize pfipojit
soucasné pro opakovany provoz

24 VAC

36 VDC

21W-713W

21W-108 W

134 W

21W-91W

124 W

Vestavéna prepétova ochrana pro
napajeni, data a sitova rozhrani

Cista bila RAL 9010

414.34 mm x 307.94 mm x 194.51
mm

16.3inx12.1inx 7.7 in
9.6 kg
21.21b

Integrovany silikonovy stéra¢
s dlouhou Zivotnosti

Odmrazovani

Material okénka

Prostredi

Provozni teplota (°C)

Provozni teplota (°F)

Teplota pro spusténi ze studeného
stavu (°C)

Teplota pro spusténi ze studeného
stavu (°F)

Skladovaci teplota (°C)
Skladovaci teplota (°F)

Provozni relativni vihkost, bez
kondenzace (%)

Provozni relativni vihkost,
s kondenzaci (%)

Zatizitelnost vétrem

Stupen kryti IP

Stupeni ochrany
Ochrana proti narazu
Zemé plvodu

Zemé plvodu (termalni technologie)

Zabudované ve sklech optickych
a termalnich snimact s moznosti
odmrazovani

Borosilikatové sklo (opticke);
Germanium (termalni)

-40 °C - 65 °C; Az 74 °C podle
NEMA TS 2-2021, sekce 2.2.7.,2.2.8.
a2.2.2.9. Pouziti zkusebniho profilu
obr. 2.1

-40 °F - 149 °F; Az 165 °F podle
NEMA TS 2-2021, sekce 2.2.7., 2.2.8.

a2.2.2.9. Pouziti zkuSebniho profilu
obr. 2.1

-40°C

40 °F

-45°C-70°C
-49 °F - 158 °F

5% —93%

5% - 100%

Kamera udrzi svou polohu v narazech
vétru az do 354 km/h (220 mph).

IP66; IP67 (vihkost a prach) se sadou
konektoru IP67; IP68/typ 6P s MIC
DCA, SCA nebo drzak pro montaz na
sténu pro MIC

UL typ 6P

IK10

Portugalsko

Kanada

Objednaci informace

MIC-9803S-Z30W42V PTZ termal. VGA 10° 4Mpx 30x bila

GenAl+

Odolna PTZ kamera, bispektralni snimani dat pro fuzi
metadat, rozliSeni 4 Mpx, 30x zoom, VGA 42 mm, IVA Pro
Buildings, IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, bila barva
Objednaci ¢islo MIC-9803S-Z30W42V
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Prislusenstvi
NPD-9001-E Injek. nap. bt 90W, IP67
Objednaci ¢islo NPD-9001-E

NPD-9001-EBT Injek. nap. bt 90W, IP67, TAA
Objednaci €islo NPD-9001-EBT

MIC-ALM-WAS-24 Modul rozhr., popl., éerp.ostrik.,24Vst¥
Sedy polykarbonatovy propojovaci box pro poplachy

a pfipojeni Cerpadla ostfikovace pro IP kamery MIC
Objednaci Cislo MIC-ALM-WAS-24

MIC-DCA-HW Hlub.drz. pro pfip.kom.k.,20tv.M25, bild
Drzék DCA pro kamery MIC. Hlinikovy. Dva otvory M25 pro
prachody vodic¢i/kabelu.

Barva Bila (RAL 9010)

Objednaci ¢islo MIC-DCA-HW

MIC-DCA-HWA Hlub.drz. pro prip.kom.k., otv.M25, bild
Drzak DCA pro kamery MIC. Hlinikovy. Dva otvory M25 pro
prdchody vodi¢i/kabelll. Obsahuje adaptér pro pfipojeni
kabelu (zastrcka M25 na zasuvku 3/4" NPT). K dispozici
pouze v urcitych oblastech.

Barva Bila (RAL 9010)

Objednaci Cislo MIC-DCA-HWA

MIC-WMB-WD Drzék pro montaz na sténu, bild

Drzak pro montaz na sténu, bila brouSena uprava (RAL9010)
Objednaci ¢islo MIC-WMB-WD

MIC-PMB Drzdk pro montdz na sloup

Drzék pro montaz na sloup (obsahuje 2 x pasky z nerezové
oceli 455 mm pro prdmér sloupt 75 az 145 mm)

Objednaci Cislo MIC-PMB

MIC-CMB-WD Konzola drzdku pro rohovou montaz, bila
Drzak pro rohovou montaz, bila brousena uprava (RAL9010)
Objednaci €islo MIC-CMB-WD

MIC-SPR-WD Rozp.deska pro mont.na sténu, bila pisk.
Roznaseci deska hlinikova vhodna pro povrchovou montaz
na zdivo, bila brouSena povrchova uprava (RAL9010)
Objednaci ¢islo MIC-SPR-WD

MIC-SCA-WD Meélk. adapt. pfip. komb. k., bila pisk.

Mélky adaptér pro pfipojeni kabelu pro drzak MIC-WMB, MIC-
PMB nebo MIC-SPR, bila brousena povrchova uprava
(RAL9010)

Objednaci Cislo MIC-SCA-WD

MIC-M25XNPT34 Adaptér, M25 na 34" NPT, nerezova ocel
Nerezova ocel adaptér se zavitem M25 na 3/4" NPT
Objednaci ¢islo MIC-M25XNPT34

10 11

MIC-9100-SC Kryt sluneéni MIC 9100s, bily
Sada slunecni clony pro kamery MIC fusion 9100s, bila

barva. Doporuceno pro pouziti s bilymi kamerami MIC fusion
9100s instalovanymi v mistech s vysokym slune¢nim
zatizenim.

Objednaci €islo MIC-9100-SC

MIC-IP67-5PK Sada konektort, IP67, S5ks

Sada 5 kusU ochrany proti povétrnostnim vlivim pro kamery
MIC. Poskytuje ochranu proti prachu a vlhkosti Urovné .
Doporucuje se, pokud je kamera MIC pfipevnéna pfimo na
instalacni povrch (namisto nasténného drzaku MIC-DCA
nebo drzaku MIC).

Objednaci ¢islo MIC-IP67-5PK

MIC-WKT-IR Sada podlozek, MIC IR

Sada ostfikovacl pro modely kamer MIC

Objednaci Cislo MIC-WKT-IR

MIC-ILW-400 Bilé IR osvétlenti, bila

PFisluSenstvi osvétlovacich jednotek pro IP kamery MIC,
Infracervené svétlo (850 nm / 940 nm) + bilé LED svétlo
Bila (RAL 9010). BrouSeny povrch.

Objednaci €islo MIC-ILW-400

AMN-P15-SIP Rezim zesilovace, 15W, SIP

Modul IP zesilovace 15 W, integrovany zesilovac tfidy D, DSP
Objednaci ¢islo AMN-P15-SIP | F.01U.389.866
LHN-UC15L-SIP Tlakovy reproduktor,15W,dl. dosah, SIP
Venkovni IP reproduktor 15 W, dlouhy dosah, integrovany
zesilovac tridy D, DSP a mikrofon.

Objednaci ¢islo LHN-UC15L-SIP | F.01U.389.835
LHN-UC15W-SIP Sirokotihly tlakovy reproduktor,15W, SIP
Venkovni IP reproduktor 15 W, Siroky uhel, integrovany
zesilovac tfidy D, DSP a mikrofon.

Objednaci ¢islo LHN-UC15W-SIP | F.01U.389.865
XDR-240E-36 PSU, 36 V DC, 240 W

PSU, 36 V DC, 240 W

Objednaci ¢islo XDR-240E-36 | Z.01X.002.077

Volitelny software

MVS-FCOM-PRCL Licenéni kli¢ pro sériovy protokol
Softwarova licence pro sériovy protokol (e-licence) pro IP
kamery

Objednaci ¢islo MVS-FCOM-PRCL

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Video analyticky software zalozeny na technologii hlubokych
neuronovych siti pro monitorovani dopravy a automatickou
detekci incidentd.

Objednaci ¢islo MVC-IVA-TRA
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MVC-IVA-IT Intelligent Tracking IVA Pro
Objednaci ¢islo MVC-IVA-IT

MVC-IVA-VGD Vizudini detekce zbrani IVA Pro

Software Video Analytics zalozeny na technologii hlubokych
neuronovych siti, uréeny k detekci vzpfimenych osob a
namifenych stfelnych zbrani.

Objednaci ¢islo MVC-IVA-VGD

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Software pro analyzu videa zalozeny na technologii
hlubokych neuronovych siti pro detekci osobnich ochrannych
prostiredka.

Objednaci Cislo MVC-IVA-PPE

MVC-IVA-APC Vzhled IVA Pro

Software pro analyzu videa zalozeny na technologii
hlubokych neuronovych siti pro podrobné atributy vzhledu
osob umoznujici pokrocilé forenzni vyhledavani.

Objednaci ¢islo MVC-IVA-APC

Sluzby

EWE-MICOIFF-IW PIna 12mésic¢ni zaruka MIC 9000i Fusion
Prodlouzena zaruka 12 mésicu

Objednaci ¢islo EWE-MICOIFF-IW

lﬁl
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