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MIC fusion 9100s

La camara MIC fusion 9100s es una plataforma de
vigilancia PTZ avanzada, disehada para proporcionar
amplia seguridad, proteccién de infraestructuras
importantes, seguridad de mineria y vigilancia perimetral a
gran escala en entornos esenciales. Combina un sensor de
imdgenes visible de 4 MP con un zoom de 30x para
conseguir una identificacién visual precisa y un sensor de
imdgenes térmico para la deteccién continua en
condiciones dificiles de iluminacién y meteoroldgicas.

Al detectar calor y visualizar las diferencias de
temperatura, la cdmara funciona sin necesidad de luz
visible, lo que la hace muy eficaz para identificar posibles
amenazas en grandes perimetros en total oscuridad, niebla
o neblina. Al combinarse con Intelligent Tracking, permite

BOSCH

@ % R[] (T

IVA

» Cdmara PTZ robusta que ofrece fusion de
metadatos con resolucién 30x de 4 MP a 60 ips e
imdgenes térmicas QVGA o VGA, una al lado de la

otra, en una sola direccién IP

Deteccién térmica precisa e identificacién visual
independiente de las condiciones de iluminacién en
entornos extremos (clima, polvo/suciedad/humo,

etc)

Sensor de 1/1,8 pulg. con starlight y HDR X para

conseguir una claridad superior en condiciones de

poca luz y detalles compensados en dreas tanto

oscuras como iluminadas sin artefactos de

movimiento

Estabilizacion electrénica de la imagen (EIS) para

reducir el impacto de las vibraciones en la imagen

Incorporada a CPP16 para un procesamiento y
codificacién de imdgenes mejorados, compatible con

el andlisis de basado en |A en origen

Nivel maximo de ciberseguridad con elemento
seguro con certificaciéon (EAL6+) FIPS 140-3 nivel 3

una vigilancia continua con baja visibilidad, utilizando la
imagen térmica para una deteccidn fiable y la imagen
Optica para la confirmacidn y el detalle del objetivo.

El disefio reforzado de la cdmara y su ingenieria de
precisién la hacen extremadamente duradera y fiable.
Ofrece la solucidn de sistema de posicionamiento e imagen
mds avanzada del mercado. Gracias a su indice de
proteccidén contra la corrosiéon C5-M, funciona incluso en
las condiciones ambientales mds complejas y en
condiciones meteoroldgicas adversas como vientos
fuertes, lluvia, niebla, hielo y nieve.

Con tecnologia de plataforma CPP16, la camara MIC
fusion 9100s admite varios paquetes de andlisis IVA Pro
basados en Al en el dispositivo, lo que permite la deteccién
y el andlisis inteligentes en origen. Junto con la certificacién
de ciberseguridad FIPS 140-3 nivel 3 y el elemento seguro
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(EAL6G+), que supera a TPM (EAL4+), garantiza una
proteccién de datos y una tranquilidad de maximo nivel
gracias a su larga durabilidad y a los principales
estandares de ciberseguridad.

Funciones

Cémara de fusién

La cdmara MIC fusién 9100s combina un nuicleo térmico
de alto rendimiento y un sensor de imdgenes starlight de 4
MP en una sola carcasa resistente que proporciona flujos
de video éptico y térmico simultdneos. Las imdgenes
térmicas permiten una deteccidn fiable de personas,
vehiculos y drones a gran alcance, incluso en completa
oscuridad, con humo y en condiciones meteoroldgicas
adversas. El sensor de imagenes dptico proporciona el
detalle visual necesario para una identificacién y
verificacién precisas. Juntas, estas tecnologias
complementarias mejoran considerablemente la deteccidn,
el reconocimiento y la conciencia de la situacidén en
aplicaciones de seguridad perimetral, defensa e
infraestructuras de vital importancia.

La fusién de metadatos amplia alin mds esta capacidad al
compartir eventos de deteccidn entre los flujos de imagen
térmica y visible. Los eventos detectados por el sensor de
imdgenes térmico se presentan como superposiciones de
metadatos en el flujo de video visible. Esto garantiza que
no se pierda ninglin evento de importancia critica, incluso
cuando se monitoriza Unicamente la imagen Jdptica en
condiciones complejas, como se muestra a continuacion.

La misma escena vista usando metadatos del sensor de
imdgenes térmico aparecerd como se muestra a
continuacidn.
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Cuando se recibe una alerta, los operadores pueden
cambiar inmediatamente al flujo de imdgenes térmicas
para visualizar claramente el objeto que genera la alarma.
La fusidén de metadatos reduce la carga de trabajo del
operador, elimina la necesidad de controlar continuamente
ambos flujos y proporciona respuestas mas répidas e
informadas en entornos con visibilidad limitada.

Sensor de imdgenes visible

El sensor de imdgenes visible de 4 MP proporciona
imdgenes de alta calidad con zoom dptico de 30x para
conseguir un enfoque y una precisién nitidos tanto en
campos de visiéon amplios como estrechos. Su gran sensor
de 1/1,8 pulg. proporciona una sensibilidad excepcional, un
rendimiento superior en condiciones de baja iluminacién y
una excelente reproduccién del color, incluso en entornos
de iluminacién complejos. La combinacién de la tecnologia
starlight y HDR X (133 dB) garantiza imagenes claras y
detalladas incluso en escenas con poca luz y un alto
contraste complejo, lo que ofrece una visibilidad excelente
para operaciones de seguridad importantes.

Imagen térmica

La cdmara MIC fusion 9100s incorpora microbolémetro/
VOx (éxido de vanadio) no refrigerado para proporcionar
unas imagenes térmicas sin precedentes. Detecta las
firmas de calor emitidas por los objetos, por lo que resulta
eficaz en entornos exteriores en los que la luz visual es
inexistente o estd comprometida, como la oscuridad total,
el humo vy la niebla. Su capacidad para visualizar sutiles
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diferencias de temperatura garantiza un conocimiento
excepcional de la situacién incluso en las condiciones mds
dificiles. Esto lo convierte en la solucién ideal para las
aplicaciones de seguridad de infraestructuras criticas.
Hay versiones con resolucién QVGA y VGA disponibles
que admiten velocidades de imdgenes elevadas (30 Hz).

Seguimiento a alta velocidad con posicionamiento de
precisién

La cdmara utiliza un sistema de control de bucle cerrado,
que vincula coordenadas de alta precisién a cualquier
posicidn de giro e inclinacidn. Esto garantiza que siempre
sepa la direccidn a la que apunta y regrese a su posicién
exacta aunque se mueva con vientos extremadamente
fuertes.

Su funcidén de seguimiento de giro e inclinacién a alta
velocidad con transmisidn de engranaje dentado ajustado
de precisién y motores sin escobillas ofrece un movimiento
preciso y suave, practicamente sin retroceso y un
funcionamiento continuo sin demasiado desgaste ni
deterioro. En lugar de dejar a la deriva el objetivo o
quedarse por detrds, la MIC fusion 9100s mantiene
blogueados a la vista a los sujetos que se mueven
rapidamente. Esta precision mantiene centrados los
objetivos rapidos, lo que resulta fundamental para el
seguimiento de vehiculos, aeronaves o drones en largas
distancias.

Con un giro continuo de 360°, inclinacién de 305°y
velocidades rdpidas de 140°/s (giro e inclinacién), la MIC
fusion 9100s puede realizar el seguimiento de objetivos
que se mueven a velocidades extremas, como automdviles
a velocidad de autopista cerca de la cdmara o drones que
realizan desplazamientos verticales o laterales rdpidos
cerca de dreas restringidas.

En la préctica, puede seguir un coche que acelera por una
carretera perimetral sin perderlo de vista y mantener la
vista en un dron que hace subidas rdpidas o cambios
direccionales repentinos en las proximidades de
infraestructuras criticas. Ofrece un rendimiento de
seguimiento fiable en condiciones meteoroldgicas
adversas, vientos fuertes y ciclos de funcionamiento
continuo.

Esta combinacidn de precisidn, velocidad y estabilidad de
la transmisién permite un seguimiento fiable en
aplicaciones de defensa y seguridad reales, lo que lo hace
la MIC fusion 9100s sea la solucién de posicionamiento
por imagenes mds avanzada de su categoria.
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Proteccién robusta del entorno

La carcasa totalmente de metal de la cdmara cumple los
estandares IP66, IP67, IP68 y Tipo 6P para la proteccidn
contra el polvo y el agua sin necesidad de un
mantenimiento de presurizacidn periddico. Esta disefiada
para soportar impactos IK10, vibraciones continuas y
cargas de viento elevadas, y funciona con seguridad entre
-40°Cy +65 °C (de -40 °F a +149 °F). Se puede utilizar en
entornos extremos con lluvia, polvo, nieve, residuos
flotantes y otras condiciones complejas. Esto permite una
vigilancia fiable en ubicaciones en cualquier parte, desde
latitudes boreales frias hasta regiones célidas ecuatoriales
o desérticas.

Proteccién contra la corrosidén excelente

La cdmara se beneficia del conocimiento de Bosch
Automotive en lo referente a ingenieria y revestimientos. El
resultado es que la metalurgia de grado superior, el
recubrimiento previo a base de cromado y la pintura de
acabado de la cdmara proporcionan una proteccién sin
precedentes frente a la corrosidn. La cdmara se ha
disefiado para cumplir los requisitos de resistencia a la
corrosién C5-Alta, lo que la hace idénea para entornos
industriales y complejos. La fiabilidad queda garantizada
por la capacidad de la cdmara de soportar la corrosién de
un ambiente salino durante 2000 horas a una temperatura
elevada, segun el método de prueba ASTM B117.

Limpiador y desempanador de la ventana

La cdmara dispone de un limpiador de silicona muy
duradero, que elimina humedad de las ventanas de vidrio y
germanio. Ademads, ambas ventanas disponen de
desempanadores integrados que minimizan la
acumulacidn de nieve y hielo, a fin de garantizar una
imagen lo mas detallada posible en condiciones de frio y
nivel de humedad extremos.

El limpiador también se puede integrar con sistemas de
lavado de terceros para realizar actividades de limpieza y
mantenimiento regulares.

lluminacién multiespectral

El accesorio iluminador MIC (se vende por separado)
cuenta con LEDs IR y de Luz blanca. El iluminador es
instalable in situ.
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En la tabla siguiente se identifica la aplicacidén para cada
tipo de LED.

Aplicacién Tipo de iluminador

lluminacion de corto alcance LED IR de 940 nm

Deteccion de largo alcance LED IR de 850 nm

Identificacién y disuasion LED de Luz blanca

La camara MIC puede dirigir el haz de IR dindmicamente
para que la intensidad de la iluminacién coincida con el
campo de visién de la cdmara segun el nivel de zoom.

La intensidad del haz se controla automatica o
manualmente, dependiendo de la preferencia del usuario.
La sobreexposicidn se reduce al disminuir la intensidad.

El modo Luz blanca permite al operador captar los detalles
de la escena completa en color o utilizar la luz con efecto
disuasorio.

Mediciones de distancia de infrarrojos, 850 nm

MIC fusion 9100s (4 MP)
Deteccion 600 m (1969 pies)
Clasificacion 500 m (1640 pies)
Reconocimiento 400 m (1312 pies)
Identificacion 200 m (656 pies)
GenAl+

CPP16 se ha disefiado para ser compatible con la IA
generativa en origen, lo que permite avisos de texto libre
de alerta y de razonamiento en el dispositivo para
conseguir una deteccién personalizada que van mds alld
del andlisis estdndar. Va mds alld de los detectores de
aprendizaje profundo tradicionales para proporcionar
comprensién contextual y admitir los nuevos casos de uso
con idioma natural.

Esta funcién estard disponible en futuras versiones del
firmware en 2027.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

La cdmara se suministra con IVA Pro Buildings e IVA Pro
Perimeter preinstalados. Es posible obtener licencias de
otras opciones para optimizar el andlisis de las camaras y
mejorar las funciones de vigilancia.

Los andlisis avanzados afiaden deteccién y seguimiento de
alta precision basado en aprendizaje profundo aplicable a
personas y vehiculos en escenas que van desde zonas
estériles a otras llenas de gente y congestionadas. La
cdmara es resiliente frente a falsos activadores debidos a
condiciones ambientales adversas, como lluvia,
movimientos provocados por el viento (como el de los
arboles), nieve, pedrisco, reflejos de agua, sombras e
insectos, por lo que garantiza la fiabilidad y la precisién de
la deteccidn, el seguimiento vy la clasificacién. Un conjunto
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inteligente de reglas de alarma y contadores garantiza que
se le avise rdpidamente si se activa alguna alarma
predefinida.

El trabajo de configuracidn resulta sencillo gracias a que la
cdmara ya clasifica objetos de serie. Con estas
caracteristicas avanzadas, la cdmara proporciona una
cobertura de seguridad completa en una amplia variedad
de entornos y situaciones.

Rendimiento de rango

Con una versdtil gama de objetivos que van desde el
teleobjetivo al gran angular, la cdmara MIC fusion 9100s
se adapta facilmente a una gran variedad de necesidades
de vigilancia. El rendimiento de la deteccién es tedrico,
basado en la resolucién minima de los objetos exigida por
Intelligent Video Analytics, por lo que solo cubre las
condiciones dptimas.

Rango méaximo de deteccién con IVA Pro Perimeter

Campo de Personas de pie  Personas arras-  Vehiculos de fren-

vision ho- (1,8 mx 0,5 m) trandose te

rizontal de (5,9 ft x 1,6 ft) (0,5 mx0,5 m) (1,5 mx 1,5 m)
lente (1,6 ft x 1,6 ft) (4,9 ft x 4,9 ft)
70° 77 m (253 pies) 46 m (151 pies) 138 m (453 pies)
31° 194 m (637 pies) 116 m (381 pies) 349 m (1145 pies)
12° 250 m (820 pies) 149 m (489 pies) 447 m (1467 pies)
10° 586 m (1923 pies) 327 m (1072 pies) 981 m (3217 pies)

Para obtener mds informacién, incluidos los criterios DORI
(Deteccidn / Observacién / Reconocimiento /
Identificacién), comidnmente conocidos como Criterios de
Johnson, consulte el Design Hub.

Licencias opcionales de Intelligent Video Analytics (IVA)
Pro

Con la introduccién de IVA Pro Appearance, los usuarios
pueden utilizar bdsquedas cientificas segun distintas
caracteristicas, como el color de la ropa, la presencia de
bolsas o sombreros u otras caracteristicas, para realizar
busquedas de personas con mds precisién. Ademas, la
cdmara ahora cuenta con IVA Pro Personal Protective
Equipment (PPE), disefado para detectar el uso adecuado
de equipos de proteccidén individual, lo que permite reducir
el riesgo de accidentes y promover la salud y la seguridad
en diversos entornos.

IVA Pro Traffic para optimizar el andlisis de las cdmara
para aplicaciones de ITS, como recuento y clasificacion, asi
como deteccién automdtica de incidentes, necesarias
planificacién de carreteras e infraestructuras urbanas.
Nota: Para obtener una descripciéon completa de las
licencias IVA Pro disponibles, visite las paginas de los
productos en linea.
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Video Analytics mientras la camara esta en movimiento
Intelligent Video Analytics puede disparar una alarma
cuando se detectan objetos en movimiento en los campos
de alarma mientras la cdmara se mueve.

Estos campos de alarma se definen una vez para todas las
vistas de cdmara PTZ. Cualquier parte de esos campos que
se encuentre en ese momento dentro de la visién de la
cdmara se vuelve activa. De esta manera, las rondas de
vigilancia que realizan un barrido a través de las dreas
supervisadas para proporcionar a un intruso menos tiempo
para escapar, ahora también pueden dar la alarma
automdticamente de la presencia de los intrusos.

Si se desea, incluso se puede utilizar la alarma para activar
la funcidn de la cdmara Intelligent Tracking.

Intelligent Tracking

La dltima generacidn de la caracteristica Intelligent

Tracking garantiza un movimiento mas suave de la cdmara

para una visualizacién mds cédmoda y un seguimiento de

objetos mds fiable, incluso en escenas complejas.

Cuando la aplicacién Intelligent Video Analytics detecta

objetos o personas, la cdmara puede activar

automaticamente la funcién Intelligent Tracking, que
controla las acciones de giro/inclinacién/zoom de la cdmara
para realizar seguimientos de objetos y mantenerlos a la
vista. La funcién Intelligent Tracking se puede activar tanto
mediante el sensor de imdgenes visible como el térmico.

Las zonas con algin movimiento en segundo plano que

puede interferir (movimiento de los drboles, luces

parpadeante y carreteras con tréfico denso) se pueden
ocultar.

Para un rendimiento incluso mejor, el dispositivo con

licencia IVA Pro Intelligent Tracking, basado en

aprendizaje profundo, ofrece una versién basada en Al de
esta funcidn Intelligent Tracking, que detecta
automaticamente y separa vehiculos y personas en
posicidn vertical.

La cdmara admite 2 modos de Intelligent Tracking:

e Modo Auto: en este modo, la cdmara sigue a cualquier
objeto que haya disparado una alarma en la aplicacién
Intelligent Video Analytics. Este modo es mds Util para
las situaciones en que los casos de alarma se pueden
definir claramente, por ejemplo, cuando no se espera
que haya ningdn movimiento.

e Modo clic: en este modo, los usuarios pueden hacer clic
en cualquier objeto detectado por la aplicacién
Intelligent Video Analytics para permitir que la cdmara
siga el movimiento del objeto seleccionado. Este modo
resulta especialmente Util para situaciones en las que se
espera actividad normal en la escena.

Cobertura DORI

DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un
sistema estédndar (EN-62676-4) para definir la capacidad
que tiene una persona al mirar el video para distinguir
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personas u objetos dentro de un drea de cobertura. A
continuacién se muestra la distancia médxima a la que una
cdmara puede cumplir esos criterios:

Sensor de imdgenes visible

DORI Definicion de DO- Distancia Anchura hori-
RI zontal
Deteccion 25 px/m 91 m/2794 m 102 m
8 px/pies 299 pies / 9167 pi 335 pies
es
Observacion 63 px/m 3Bm/1109m  41m
19 px/pies 118 pies / 3638 pi 135 pies
es

Reconocimiento 125 px/m 18m/559m 20m

38 px/pies 59 pies / 1834 pie 66 pies
s
Identificacion 250 px/m 9m/280 m 10m
76 px/pies 30 pies / 919 pies 33 pies

Flujo inteligente

Las capacidades de codificacidn inteligentes, junto con la
tecnologia Intelligent Dynamic Noise Reduction vy el
analisis, hacen que el consumo de ancho de banda
descienda a niveles extremadamente bajos. Solo se
codifica la informacién relevante de la escena, como el
movimiento o los objetos localizados con el andlisis.

La cdmara es capaz de proporcionar 4 flujos de imdgenes
de video térmicas y 4 flujos de video visible de forma
simultdnea (8 flujos en total). Esto permite a la cdmara
transmitir flujos configurables de forma independiente
para visualizaciones en directo, grabaciones o seguimiento
remoto a través de anchos de banda restringidos.

Estabilizacién de la imagen

La calidad de imagen de una cdmara puede estar
condicionada a un montaje inestable o propenso a sufrir
vibraciones. Cuanto mayor es el valor de zoom aplicado,
tanto mayor es el efecto de estas vibraciones, que pueden
restar toda la utilidad a las imagenes y provocar fatiga en
el usuario. El algoritmo de estabilizacién de imdgenes de la
cdmara utiliza el giréscopo incorporado para detectar
vibraciones continuas y corregir las vibraciones del video
en los ejes vertical y horizontal. Como resultado, se obtiene
un video estable y fluido en el monitor.

Nota: La estabilizacién de la imagen solo estd disponible
en el sensor de imdgenes visible.

Grabacién avanzada en origen

La grabacién avanzada en origen proporciona la solucién

de almacenamiento fiable gracias a la combinacién de las

funciones siguientes:

e Tarjetas microSD duales que se pueden configurar de
las siguientes formas:

— En espejo, para almacenamiento redundante
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— Como respaldo, para disfrutar de intervalos de man-
tenimiento mds amplios.

— Ampliado, para disponer del tiempo de retencién
maximo.
e La compatibilidad con tarjetas microSD de uso industrial
permite disfrutar de una vida Util extrema.
¢ La monitorizacién del estado de la tarjeta microSD de
uso industrial (ranura 1) proporciona indicaciones
tempranas de servicio.

Posiciones prefijadas y recorrido de vigilancia

La cdmara admite 256 posiciones prefijadas y dos estilos
de ronda de vigilancia: Prefijado y Grabacién/
Reproduccién. Una ronda de preposiciones tiene
capacidad para hasta 256 posiciones prefijadas
consecutivas y la otra con un maximo de 256 posiciones
prefijadas definidas por el usuario. El tiempo de espera
entre posiciones prefijadas es configurable para ambas.

La cdmara también admite dos rondas grabadas
personalizadas con una duracién combinada de

30 minutos de movimiento. Las rondas personalizadas son
macros grabadas a partir de los movimientos de un
operador e incluyen las acciones de giro, inclinacién, zoom,
enfoque y posicion prefijada. Los operadores pueden
reproducir las rondas de forma continua.

Informacién reglamentaria

i

Tipo

Proteccion contra agua y
polvo

Marcado

Ciberseguridad

Conformidad

Métodos de prueba es-
tandar militares

Region
Global

Estandar

EN 60529 (IP66/IP67/IP68)
ULS50E (tipo 6P)

UL, CE, WEEE, RCM, FCC, RoHS, VCCI, CMIM
IEC 62443-1-1, |EC 62443-2, FIPS 140-3 nivel 3
Cumple con NDAA y TAA

MIL-STD-810H 501.7 Alta temperatura; MIL-
STD-810H 502.7 Baja temperatura; MIL-
STD-810H 505.7 Radiacion solar, procedimiento 1;
MIL-STD-810H 506.6, procedimiento I: lluvia im-
pulsada por el viento; MIL-STD-810H 509.7, niebla
salina; MIL-STD-810H 510.7, polvo y arena; MIL-
STD-167-1A, vibraciones

Marcas de calidad/cumplimiento normativo
|EC 62443

Industrial Cyber Security Capability

Notas de configuracién/instalacion

Tipo Estandar
Emisiones EN 55032 clase A
FCC: 47 CFR Parte 15 B, clase A
RCM: ASINZS CISPR 32
Inmunidad EN 50130-4
EN 50121-4
Especificaciones am- IEC 60068-2-1
bientales IEC 60068-2-2
|EC 60068-2-6
|EC 60068-2-27
|EC 60068-2-30
Seguridad CAN/CSA C22.2 N°. 62368-1-19, Ed. 3
EN 62368-1
UL 62368-1
Rendimiento de image-  IEC 62676-5

nes

HD

Representacion de colo-
res

Cumplimiento de la nor-
mativa ONVIF

SMPTE 296M-2001 (resolucion: 1280 x 720)
SMPTE 274M-2008 (resolucion: 1920 x 1080)

ITU-R BT.709-6

EN 50132-5-2
EN 62676-2

Proteccion contra impac- EN 62262

tos

414.34
[16.31]

18.16
[0.71]

mm [in]

Dimensiones en mm (pulgadas)

En la siguiente tabla, se indican con una "X" las opciones
de fuente de alimentacién para los modelos de cdmara MIC
9100s.

PoE bt tipo4, 36 VCC 24 V de CA
clase 8
Solo camara X X X
Cémara con iluminador X X

conectado

Tenga en cuenta que, cuando se utiliza con un accesorio
iluminador, no se puede conectar una PoE. La alimentacién
PoE no proporciona suficiente potencia para esta situacion
y evita que la camara utilice la alimentacién de la fuente de
alimentacién auxiliar.
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Sensor

Tipo de sensor
NUmero total de pixeles del sensor

Pixeles efectivos (H x V)

Optica

Zoom de la lente (x)

Zoom digital (x)

Apertura de la lente (/F)
Longitud focal de la lente (mm)
Campo de vision horizontal (°)
Control de zoom/enfoque

Control de iris

Funciones de PTZ

Unidad de acciona-

1/1.8 inch CMOS
4 MP aprox.

2560 x 1440

30x

16x

F1.5-F4.8

6.6 mm - 198 mm
58.5°-2.1°
Motorizado

Automatico (con anulacién manual)

Accionamiento mediante motor, sin escobillas, de gi-

miento ro/inclinacion integral

Orientacion de monta- Vertical
je admitida Invertido

Rango de giro

Angulo de inclinacion  305°

Rotacion continua de 360°

Rango de inclinacion  Unidad en vertical: de -60° a +90°
Unidad invertida: de -90° a +60 °

Velocidad de giro va-  De 0,2°/s a 140°/s

riable

Velocidad de inclina-  De 0,2°/s a 140°/s

cién variable

Intelligent Tracking Ve- De 4°/s a 140°/s

locidad

Precision de preposi-  0,05° (tipica)

cion

Secuencias de cdma-  Rondas grabadas personalizadas: dos (2) con una

ras duracién total de 30 minutos:
Ronda de posiciones prefijadas: una (1) con hasta

256 escenas consecutivas y una (1) personalizada

con hasta 256 escenas definidas por el usuario

NUmero de preposicio- 256
nes

Ruido audible <65 dB

B
Especificaciones técnicas

Otras funciones

Sensibilidad

Ajustar al zoom

Color (Ix) (sensibilidad medida segun 0.0168 Ix

IEC 62676, seccion 5)

Monocromo (Ix) (sensibilidad medida  0.0017 Ix

segun IEC 62676, seccion 5)

Con accesorio de IR

Sensor térmico

Tipo de sensor

Respuesta espectral (um)

Pixeles efectivos (H x V)

Distancia entre pixeles (um)

Frecuencia (Hz)

Sensibilidad térmica

Sensibilidad (NETD)

Lente térmica

Longitud focal de la lente (mm)

Apertura de la lente (/F)

Enfoque

Distancia del foco minima (m)

Campo de vision horizontal (°)

Campo de vision vertical (°)

0,0 Ix

Microbolémetro no refrigerado/VOx
(6xido de vanadio)

8 um—14 um

QVGA: 320 x 240
VGA: 640 x 480

12 um

30 Hz

<30mKa25°C

QVGA: 18 mm
VGA: 6 mm, 14 mm, 42 mm

QVGA (18 mm): F0.8
VGA (6 mm, 14 mm): F0.8
VGA (42 mm): F1.0

Enfoque fijo, no termalizado

QVGA (18 mm): 16,0 m
VGA (6 mm): 2,0 m
VGA (14 mm): 10,0 m
VGA (42 mm): 85,0 m

6 mm-70°

14 mm-31°
18 mm-12°
42 mm-10°

6 mm-53°
14 mm-23°
18 mm-9°
42 mm-8°
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Rango dindmico

Tecnologia WDR

Alto rango dinamico (HDR) (dB)

Flujo de video

Modo de sensor

Resolucion

Compresion de video

Streaming

Velocidad de fotogramas (fps)

Latencia de procesamiento de la ca-
mara

Estructura GOP

Funciones de video

Estabilizacion de imagen

Dia/noche

Control de la ganancia

Funcionalidad de camara

Compensacion de contraluz

Balance del blanco (K)

NUmero de mascaras de privacidad

Patrén de mascaras de privacidad

Modos de obturador

Modos de escena

HDR X

133 dB

25 fps, HDR X
30 ips, HDR X
50 fps, exposicidn Unica
60 ips, exposicion Unica

2560 x 1440; 1920 x 1080; 1280 x
720; 960 x 544; 640 x 360; 480 x 272

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;
H.265/HEVC

Multiples flujos configurables en
H.265; H.264 and M-JPEG; Velocidad
de imagenes y ancho de banda confi-
gurables, flujo inteligente

1 fps - 60 fps

<67ms

IP; IBP; IBBP

Electrénica

Automatico (puntos de conmutacion
ajustables); Color; Monocromo

AGC; fija; region por posicion prefija-
da

Intelligent Defog; Contador de pixeles

Encendido/apagado; Intelligent Auto
Exposure (IAE)

2,000 K- 10,000 K
32

Negro; Blanco; Gris; Color automati-
co; Mosaico; 16 M de colores; 10 ni-
veles de desenfoque

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/1 min; 1/30,000 max

Estandar; Vibrante; Movimiento rapi-
do; Potenciacion de la sensibilidad;
Solo en color; lluminador; Modos per-
sonalizados #1, #2

Marcado en pantalla

NUmero de sectores

Mascaras virtuales

8113

Nombre; Logotipo; Fecha/hora; Men-
saje de alarma

4,6,8,9, 12, 0 16 sectores indepen-
dientes, seleccionables por el usuario

24 mascaras virtuales configurables
individualmente para ocultar partes
de la escena (movimiento en segundo
plano como arboles en movimiento,
luces intermitentes, carreteras con
mucho movimiento, efc.)

Anidlisis de contenido de video

Tipo de analisis

Andlisis admitido (licencia)

GenAl+

Activadores de alarma

Geolocalizacion

Filtros de objeto

Clases de objeto

Callibracion

Funcionalidades adicionales

Modos de seguimiento

IVA Pro Buildings; Las licencias de
IVA Pro Perimeter

funcionan en ambos canales.

En el sensor de imagenes optico:

IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent
Tracking; IVA Pro Visual Gun Detec-
tion; IVA Pro PPE; IVA Pro Appearan-
ce

En el sensor de imagenes térmico:
IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent
Tracking

Si (disponible en el cuarto trimestre
de 2026)

Cualquier objeto; Objeto en campo;
Cruce de linea; Entrar/salir del cam-
po; Merodeo; Seguir ruta; Ralenti/ob-
jeto retirado; Ocupacion; Objetos que
se detienen o empiezan a moverse

Seguimiento de ubicaciones de obje-
tos

Duracion; Tamafio; Relacion de as-
pecto; Velocidad; Direccion; Color

Persona; Moto/Bicicleta; Coche; Ca-
mién

Basada en mapas; calibracion auto-
matica 3D; basado en medidas

Rastreo inteligente; Detectar objetos
en movimiento durante PTZ; Detec-
cion de sabotaje

Seguimiento basico (2D); Seguimien-
to perimetral (2D); Seguimiento peri-
metral (3D); Seguimiento de personas
(3D); Modo museo (2D); Seguimiento
de barcos (2D); Seguimiento del trafi-
o (2D); Seguimiento del tréfico (3D)
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Almacenamiento

Almacenamiento interno

Ranura para tarjeta de memoria

Configuraciones con ranuras para tar-
jetas micro SD duales

Entradas y salidas

Ethernet

Puerto de datos

Audio

[luminador (se vende por separado)

Red

Protocolos/estandares

Tipo de Ethernet

Conformidad

Servicios en la nube

Herramientas de integracion

Plataforma

Plataforma comuUn de producto

5-s-pre-alarm-recording

Tarjeta Micro SDHC dual; Micro
SDXC dual; Micro SD dual de hasta
27TB

Espejo (almacenamiento redundan-
te); Recuperacion en caso de fallo (in-
tervalo de servicio ampliado); Ampliar
(tiempo de retencion maximo); Repo-
sicion automatica de red

RJ45 con apantallamiento

Salida RS485 para control de bomba
del lavador

Disponible con el accesorio AMN-
P15-SIP

*Necesita version de firmware futura

Infrarrojos (850 nm y 940 nm) y luz
blanca: se requiere fuente de alimen-
tacion sin LPS de 24 VCA 0 36 VCC

IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP;
HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3;
ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP;
DHCP; APIPA (Auto-IP, link local ad-
dress); NTP (SNTP); SNMP (V1, MI-
BIl); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/
TLS; DNS; DNSv6; DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP);
DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; Digest
authentication; RTP; RTSPS; MQTT;
SRTP; HTTP/HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Stratocast Genetec; Remote Portal

RCP+, HTTP/CGI, NTCIP (solo con li-
cencia)

CPP16

Memoria (MB)

Seguridad de los datos

Coprocesador de cifrado (SE)

Infraestructura de clave publica (PKI)

Cifrado

Autenticacion de red

Cifrado de almacenamiento local

Marco de video firmado

Proteccion del firmware

Normas de seguridad certificadas

Especificaciones eléctricas

Entrada PoE

Tension de entrada (VCA)
Tension de entrada (VCC)

Consumo de potencia PoE (W) (tipico
— méaximo)

Consumo de potencia V CA (W) (tipi-
O - Maximo)

Consumo de energia VCA (W) (maxi-
mo) con iluminador

Consumo de potencia V CC (W) (tipi-
€O - Maximo)

Consumo de energia VDC (W) (méaxi-
mo) con iluminador

Proteccion contra las subidas de ten-
sién

9113

8192 MB RAM, 16384 MB Flash

RSA 4096 bits; curvas elipticas ECC
de 512 bits; AES/CBC 256 bit

Certificados X.509; SCEP; certificado
de identidad del dispositivo (CA raiz);
cortafuegos incorporado

TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
802.1x; EAP/TLS; CHAP; Digest
authentication; tiempo de espera de la
sesion configurable

AES-XTS

MD5; SHA-1; SHA-256; Suma de
comprobacion

Firmware firmado: arranque seguro;
sellado de software; SBOM (lista de

materiales de software); comproba-
cion de firmware en la nube

Criterios comunes EALG+ (Secure

Element 3.0); FIPS 140-3 Nivel 3 (Se-
cure Element 3.0)

PoE IEEE 802.3bt tipo 4, clase 8
La alimentacion PoE y auxiliar se
pueden conectar simultaneamente
para un funcionamiento redundante

24 VAC
36 VDC

21W-713W

21 W-108 W

134 W

21W-91W

124 W

Proteccion contra las subidas de ten-
sion integrada para interfaces de ali-
mentacion, datos y red
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Especificaciones mecdnicas

Color (RAL)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
(mm)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
(in)
Peso (kg)

Peso (Ib)

Limpiador de ventana

Desempafiador

Ventana

Gris plata RAL 7001, negro intenso
RAL 9005, blanco puro RAL 9010

414.34 mm x 307.94 mm x 194.51
mm

16.3inx12.1inx7.7in

9.6 kg
21.21b

Limpiador de silicona de larga dura-
cion integrado

Integrado en las ventanas optica y
térmica, con capacidad de desconge-
lacion

Cristal de borosilicato (6ptico); germa-
nio (térmico)

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)

Temperatura de funcionamiento (°F)

Temperatura de inicio en frio (°C)

Temperatura de inicio en frio (°F)

Temperatura de almacenamiento (°C)

Temperatura de almacenamiento (°F)

Humedad relativa de funcionamiento,
sin condensacion (%)

Humedad relativa de funcionamiento,
con condensacion (%)

Carga de viento

Calificacion IP

Grado de proteccion

Grado de proteccion frente a impac-
tos

-40 °C - 65 °C; hasta 74 °C segun la
norma NEMA TS 2-2021, las seccio-
nes 2.2.7.,2.2.8.,y2.2.2.9. con la fig.
2.1 perfil de prueba

-40 °F — 149 °F; hasta 165 °F segun
la norma NEMA TS 2-2021, las sec-
ciones 2.2.7.,2.2.8.,y2.2.2.9. con la
fig. 2.1 perfil de prueba

-40°C

-40 °F

-45°C-70°C

-49 °F - 158 °F

5% - 93%

5% —100%

La camara mantendra su posicién
con rafagas de hasta 354 km/h (220
mph)

IP66; IP67 (humedad y polvo) con kit
de conector IP67; IP68/tipo 6P con
soporte de pared MIC DCA, SCA o
MIC

UL tipo 6P

IK10

Pais de origen

Pais de origen (tecnologia térmica)

10113

Portugal

Canada

Informacién para pedidos

MIC-9803S-730B18Q PTZ térmica QVGA 12° 4MP 30x ne.
GenAl+

Cémara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, QVGA de 18 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, negra

Numero de pedido MIC-9803S-Z30B18Q

MIC-9803S-Z30W18Q PTZ térmica QVGA 12° 4MP 30x bl.
GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, QVGA de 18 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, blanca

Numero de pedido MIC-9803S-Z30W18Q

MIC-9803S-Z30G18Q PTZ térmica QVGA 12° 4MP 30x
gris GenAl+

Cdmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, QVGA de 18 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, gris

Numero de pedido MIC-9803S-Z30G18Q

MIC-9803S-Z30B06V PTZ térmica VGA 70° 4MP 30x
negra GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 6 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, negra

Numero de pedido MIC-9803S-Z30B06V

MIC-9803S-Z30WO06V PTZ térmica VGA 70° 4MP 30x bl.
GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 6 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, blanca

Numero de pedido MIC-9803S-Z30W06V

MIC-9803S-Z30G06V PTZ térmica VGA 70° 4MP 30x gris
GenAl+

Cdmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 6 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, gris

Numero de pedido MIC-9803S-Z30G06V

MIC-9803S-Z30B14V PTZ térmica VGA 31° 4MP 30x
negra GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 14 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, negra

Numero de pedido MIC-9803S-Z30B14V

MIC-9803S-Z30W14V PTZ térmica VGA 31° 4MP 30x bl.
GenAl+

Cémara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 14 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, blanca

Numero de pedido MIC-9803S-Z30W 14V
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MIC-9803S-Z30G14V PTZ térmica VGA 31° 4MP 30x gris
GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 14 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, gris

Nudmero de pedido MIC-9803S-Z30G14V

MIC-9803S-Z30B42V PTZ térmica VGA 10° 4MP 30x
negra GenAl+

Cdmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 42 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, negra

Numero de pedido MIC-9803S-Z30B42V

MIC-9803S-Z30W42V PTZ térmica VGA 10° 4MP 30x bl.
GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 42 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, blanca

Ndmero de pedido MIC-9803S-Z30W42V

MIC-9803S-Z30G42V PTZ térmica VGA 10° 4MP 30x gris
GenAl+

Cédmara PTZ robusta, imagen biespectral de fusién de
metadatos, 4 MP 30x, VGA de 42 mm, IVA Pro Buildings,
IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, gris

Numero de pedido MIC-9803S-Z30G42V

Accesorios

NPD-9001-E Midspan bt 90W IP67

Midspan para exteriores con Power-over-Ethernet para uso
con camaras aptas para PoE; 90 W, 1 puerto

Numero de pedido NPD-9001-E

NPD-9001-EBT Midspan bt 90 W IP67 TAA

Midspan para exteriores con Power-over-Ethernet para uso
con camaras aptas para PoE; 90 W, 1 puerto

Cumple con la legislacién TAA

Nudmero de pedido NPD-9001-EBT

MIC-ALM-WAS-24 Caja inter., alarma, bomba lavado,
24VCA

Interfaz de policarbonato gris para alarmas y conexiones a la
bomba del lavador para las cdmaras MIC IP

Nudmero de pedido MIC-ALM-WAS-24

MIC-DCA-HB Soporte cond. profundo, orif. M25, negro
Soporte DCA para camaras MIC. Aluminio. Dos orificios M25
para prensaestopas de cables/conductos.

Color Negro (RAL 9005).

Numero de pedido MIC-DCA-HB

MIC-DCA-HBA Soporte cond. profundo, orif. M25, negro
Soporte DCA para cédmaras MIC. Aluminio. Dos orificios M25
para prensaestopas de cables/conductos. Incluye un
adaptador de conduccién (macho M25 a hembra 3/4" NPT).
Disponible solo en determinadas regiones.

Color Negro (RAL 9005).

Nudmero de pedido MIC-DCA-HBA

11113

MIC-DCA-HW Soporte cond. prof., 2 orif. M25, blanco
Soporte DCA para cdmaras MIC. Aluminio. Dos orificios M25
para prensaestopas de cables/conductos.

Color Blanco (RAL 9010).

Numero de pedido MIC-DCA-HW

MIC-DCA-HWA Soporte cond. prof., orif. M25, blanco
Soporte DCA para camaras MIC. Aluminio. Dos orificios M25
para prensaestopas de cables/conductos. Incluye un
adaptador de conduccién (macho M25 a hembra 3/4" NPT).
Disponible solo en determinadas regiones.

Color Blanco (RAL 9010).

Numero de pedido MIC-DCA-HWA

MIC-DCA-HG Soporte conducto, 2 orificios M25, gris
Soporte DCA para camaras MIC. Aluminio. Dos orificios M25
para prensaestopas de cables/conductos.

Color Gris (RAL 7001).

Numero de pedido MIC-DCA-HG

MIC-DCA-HGA Soporte cond. profundo, orif. M25, gris
Soporte DCA para cdmaras MIC. Aluminio. Dos orificios M25
para prensaestopas de cables/conductos. Incluye un
adaptador de conduccién (macho M25 a hembra 3/4" NPT).
Disponible solo en determinadas regiones.

Color Gris (RAL 7001).

Numero de pedido MIC-DCA-HGA

MIC-WMB-BD Soporte montaje pared, negro

Soporte de montaje en pared, acabado arenoso de color
negro (RAL9005)

Numero de pedido MIC-WMB-BD

MIC-WMB-WD Soporte montaje pared, blanco
Soporte de montaje en pared, acabado arenoso de color
blanco (RAL9010)

Numero de pedido MIC-WMB-WD

MIC-WMB-MG Sop. pared cdmara domo PTZ reforz., gris
Soporte de montaje en pared.

Color Gris (RAL 7001). Acabado arenoso.

Numero de pedido MIC-WMB-MG

MIC-PMB Soporte para montaje en poste

Soporte para montaje en poste (incluye 2 cintas de fijacién de
455 mm de acero inoxidable para postes cuyos didmetros
oscilen entre 75y 145 mm)

Numero de pedido MIC-PMB

MIC-CMB-BD Soporte montaje esquina, negro

Soporte de montaje en esquina, acabado arenoso de color
negro (RAL9005)

Numero de pedido MIC-CMB-BD

MIC-CMB-WD Soporte montaje esquina, blanco
Soporte de montaje en esquina, acabado arenoso de color
blanco (RAL9010)

Numero de pedido MIC-CMB-WD

MIC-CMB-MG Soporte montaje esquina, gris arena
Soporte de montaje en esquina

Color Gris (RAL 7001). Acabado arenoso.

Numero de pedido MIC-CMB-MG
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MIC-SPR-BD Placa bastidor mont. pared, negra arena
Esparcidor de aluminio apto para montaje en superficie de
ladrillo, acabado arenoso de color negro (RAL9005)
Numero de pedido MIC-SPR-BD

MIC-SPR-WD Placa bastidor montaje pared, blanca ar.
Esparcidor de aluminio apto para montaje en superficie de
ladrillo, acabado arenoso de color blanco (RAL9010)
Numero de pedido MIC-SPR-WD

MIC-SPR-MG Placa bastidor mont. pared, gris arena
Esparcidor de aluminio apto para montaje en superficie de
ladrillo.

Color Gris (RAL 7001). Acabado arenoso.

Numero de pedido MIC-SPR-MG

MIC-SCA-BD Adaptador conducto superf., negro areno.
Adaptador de conduccidén de perfil corto para soportes MIC-
WMB, MIC-PMB o MIC-SPR, acabado arenoso de color negro
(RAL9005)

Nudmero de pedido MIC-SCA-BD

MIC-SCA-WD Adaptador conducto superf., blanco aren.
Adaptador de conduccidn de perfil corto para soportes MIC-
WMB, MIC-PMB o MIC-SPR, acabado arenoso de color
blanco (RAL9010)

Numero de pedido MIC-SCA-WD

MIC-SCA-MG Adaptador conducto, superf., gris arena
Adaptador de conduccidn de perfil corto para una MIC-WMB,
una MIC-PMB o una MIC-SPR.

Color Gris (RAL 7001). Acabado arenoso.

Nudmero de pedido MIC-SCA-MG

MIC-M25XNPT34 Adaptador, M25 a 3/4" NPT, acero inox
Adaptador de rosca de M25 a NPT de 3/4 pulg. Acero
inoxidable

Nudmero de pedido MIC-M25XNPT34

MIC-9100-SC Cubierta solar p. MIC fusion 9100s, bl.

Kit de parasol para cdmaras MIC fusion 9100s, color blanco.
Recomendado para el uso con cdmaras MIC fusion 9100s de
color blanco instaladas en lugares con una carga solar
elevada.

Ndmero de pedido MIC-9100-SC

MIC-1P67-5PK Kit conector IP67, 5 unidades

Kit de 5 piezas de proteccién de la intemperie para cdmaras
MIC. Proporciona una barrera de clase IP67 contra el polvo o
la humedad. Se recomienda cuando la cdmara MIC se monta
directamente en la superficie de instalacién (en lugar de en
una MIC-DCA o un soporte de pared para MIC).

Ndmero de pedido MIC-IP67-5PK

MIC-WKT-IR Kit lavador, MIC IR
Kit de lavador para modelos de cdmara MIC
Nudmero de pedido MIC-WKT-IR

MIC-ILB-400 lluminador, luz blanca-IR, negro
Accesorio iluminador para cdmaras MIC IP, Luz IR
(850 Nnm/940 nm) + LEDs de luz blanca

Negro (RAL 9005). Acabado arenoso.

Numero de pedido MIC-ILB-400

12113

MIC-ILW-400 lluminador, luz blanca-IR, blanco
Accesorio iluminador para cdmaras MIC IP, Luz IR
(850 nm/940 nm) + LEDs de luz blanca

Blanco (RAL 9010). Acabado arenoso.

Numero de pedido MIC-ILW-400

MIC-ILG-400 lluminador, luz blanca-IR, gris
Accesorio iluminador para cdmaras MIC IP, Luz IR
(850 nm/940 nm) + LEDs de luz blanca

Color Gris (RAL 7001). Acabado arenoso.
Numero de pedido MIC-ILG-400

MSD-V256G Tarjeta microSD de vigilancia 256 GB

Tarjeta para vigilancia de 256 GB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V256G

MSD-V512G Tarjeta microSD de vigilancia 512 GB

Tarjeta para vigilancia de 512 GB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V512G

MSD-V1TO00 Tarjeta microSD de vigilancia 1 TB

Tarjeta para vigilancia de 1 TB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V1T00

MSD-V1T50 Tarjeta microSD de vigilancia 1,5 TB

Tarjeta para vigilancia de 1,5 TB para el almacenamiento de
datos de video

Numero de pedido MSD-V1T50

XDR-240E-36 PSU, 36 VCC, 240 W
PSU, 36 VCC, 240 W
Nimero de pedido XDR-240E-36 | Z.01X.002.077

Opciones de software

MVS-FCOM-PRCL Clave de licencia para protocolo serie
Licencia de software de protocolo de serie (licencia elect.)
para camaras IP

Numero de pedido MVS-FCOM-PRCL

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Software de andlisis de video basado en una tecnologia de
redes neuronales profundas para el control del tréfico y la
deteccién automdtica de incidentes.

Numero de pedido MVC-IVA-TRA

MVC-IVA-IT IVA Pro Intelligent Tracking

Intelligent Tracking basado en Al y andlisis de video mientras
la cdmara estd en movimiento para aplicaciones en escenas
de trafico y aglomeraciones de personas.

Numero de pedido MVC-IVA-IT

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Gun Detection

Software de andlisis de video, basado en tecnologia de redes
neuronales profundas, disefiado para detectar personas en
posicién vertical blandiendo armas de fuego.

Numero de pedido MVC-IVA-VGD

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Software de anélisis de video basado en tecnologia de redes
neuronales profundas con el fin de detectar quipos de
proteccidn individual.

Numero de pedido MVC-IVA-PPE



MIC fusion 9100s 13113

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance

Software de andlisis de video basado en la tecnologia de
redes neuronales profundas para poder realizar bdsquedas
cientificas avanzadas.

Numero de pedido MVC-IVA-APC

Servicios

EWE-MICOIFF-IW Amp. gar. compl. 12 m. MIC 9000i
Fusion

Ampliacidn de garantia 12 meses

Ndmero de pedido EWE-MICOIFF-IW
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