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MIC fusion 9100s

MIC fusion 9100s kamera, kritik 6neme sahip ortamlarda
hikimet binasi gavenligi, cok 6nemli altyapi korumasi,
madencilik givenligi ve genis olgekli cevre gozetimi icin
tasarlanmis gelismis bir PTZ gozetim platformudur. Zorlu
aydinlatma ve hava kosullari altinda surekli algilama igin 4
MP goérunur bir kamera ile hassas gorsel tanimlama igin
30x yaklasim ve bir termal kamerayi birlestirir.

Ist imzalarini algilayarak ve sicaklik farklarini
gorsellestirerek, kamera gorunur 1sida ihtiyag duymadan
tamamen karanlikta, sisli veya puslu ortamda galisir ve
genis cevrelerdeki potansiyel tehditleri belirlemede oldukca
etkili olur. Intelligent Tracking ile eslestirildiginde hedef
onay! ve ayrintisi icin glvenilir algilama ve optik
goruntileme icin termal kullanarak, tehlikeye agik
gorintide surekli gézetim saglar.

Kameranin saglamlastiriimis tasarimi ve hassas tasarimi,
kameranin son derece saglam ve glvenilir bir yapisidir.
Piyasada bulunan en gelismis goruntileme ve
konumlandirma sistemi ¢6zUmuUnl sunar. C5-M korozyon
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» Tek bir IP adresinde, 60 fps'de 4 MP 30x ve yan
yana termal QVGA veya VGA goruntilerle meta veri

flizyonu sunan saglamlastiriimis PTZ kamera

Zorlu ortamlardaki aydinlatma kosullarindan
bagimsiz olarak dogru termal algilama ve gorsel
tanimlama (hava sartlari, toz/su/duman vb.)

Hareket goruintl tadanlari olmayan parlak ve
karanlik alanlarda Ustiin dusuk 1sik netligi ve dengeli
ayrinti icin starlight ve HDR Xile 1/1,8 in¢ sensor

Titresimlerin goruintl Uzerindeki etkisini azaltmak icin
elektronik goriintl sabitleme (EIS)

Gelismis gorunti isleme ve kodlama igin CPP16'da,
ucta yapay zeka tabanli analizi destekleyecek
sekilde gelistirilmistir

Giivenli Oge (EAL6+) FIPS 140-3 Seviye 3 onayli en
yuksek guvenlik seviyesi

degeriyle ylUksek riizgarlar, yagmur, sis, buz ve kar gibi en
zorlu cevresel kosullar ve olumsuz hava kosullarinda bile
calisir.

CPP16 platformu ile galisan MIC flizyon 9100'ler, cihazda
birden fazla yapay zeka tabanli IVA Pro analiz paketlerini
destekleyip ucta akilli algilama ve analiz saglar. FIPS 140-3
Seviye 3 sertifikali glivenlik ve Secure Element (EALG+) ile
birlikte, (EAL4+) ILE birlikte, SAGLAM dayaniklilik ve 6nde
gelen guvenlik standartlari sayesinde Ustln veri korumasi
ve kullanim rahathgi saglar.

Islevier

Flizyon kamera

MIC fusion 9100s kamera, yuksek performansli bir termal
cekirdek ve bir 4 MP starlight kamerayi tek bir dayanikli
muhafazada bir araya toparak es zamanli termal ve optik
video akislar saglar. Termal gortntileme; tamamen
karanlikta, dumanda veya zorlu hava kosullarinda bile uzun
mengzilli kisi, ara¢ ve araclarin gtvenilir sekilde
algilanmasina olanak saglar. Optik kamera, dogru
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tanimlama ve dogrulama igin gereken gorsel ayrintiyi
sagdlar. Bu tamamlayici teknolojiler cevre glivenligi,
savunma ve ¢ok 6nemli altyapi uygulamalari icin algilama,
tanima ve durum farkindaligini 6nemli dlctide artirir.

Meta veri flizyonu, termal ve gorunur gorintu akislan
arasinda algilama olaylarini paylasarak bu 6zelligi daha da
genislettir. Termal gorintuleyici tarafindan algilanan
olaylar, gorinur video akisinda meta veri yerlesimleri olarak
kullanilir. Bu, asagida gosterildigi sekilde zorlu kosullarda
yalnizca optik gorintlyu izleme sirasinda bile kritik bir
olayin kagirilmamasini saglar.

Termal goruntileyiciden gelen meta veriler kullanilarak
gorantilen ayni sahne asagida gosterildigi sekilde gortnr.

Bir uyari geldiginde operatorler alarmi lireten nesneyi net
bir sekilde gorsellestirerek derhal termal akisa
gecebilirsiniz. Meta veri flzyonu, operatorin sahip oldugu
akinUn azalmasini azaltir, her iki akisi da surekli olarak
izleme ihtiyacini ortadan kaldirir ve sinirli gorise sahip
ortamlarda daha hizli ve daha bilgiye sahip yanitlar saglar.
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Goriindr goriintuleyici

4 MP gorinir kamera, genis ve dar gorls alanlarinda net
odaklama ve hassasiyet icin 30x optik yaklasim ile ylksek
kaliteli goruntuler saglar. 1/1,8 inclik genis sensord,
olaganustl hassasiyet, Gstlin distk 1sik performansi ve
karmasik aydinlatma ortamlarinin altinda bile mikemmel
renk Uretimi saglar. starlight teknolojisi ve HDR X 'in (133
dB) birlesimi, diisUk 1sikta ve zorlu yuksek kontrastli
sahnelerde bile net ve ayrintil géruntiler ve kritik glvenlik
islemleri icin Gstun gortnurlik saglar.

Termal goriintileyici

MIC fusion 9100s kamera, benzersiz termal gortintileme
saglamak icin sogutmasiz mikrobolometre / VOx
(Vanadyum Oksit) igerir. Nesneler tarafindan yayilan isi
imzalarini tespit eder, bu da onu tamamen karanlik, duman
ve sis gibi gorsel 1s1gin olmadigi veya tehlikeye girdigi dis
ortamlarda etkili kilar. ince sicaklik farklarini gorsellestirme
yetenedi, en zorlu kosullarda bile olagantsti durumsal
farkindalk saglar. Bu da onu kritik altyapi glvenligi
uygulamalari igin ideal bir ¢ozim haline getirir.

QVGA ve VGA ¢ozunurluklt surimler, yiksek (30 Hz) kare
hizlarini destekler.

Hassas konumlandirma ile Yiiksek Hizli izZleme

Kamera, ylksek dogruluk koordinatlarinin her pan/tilt
konumuyla baglantisi olan kapali devre kontrol sistemi
kullanir. Bu, son derece ylksek rizgarlar tarafindan
hareket oldugunda bile isaret ettigi yonU bilmesini ve tam
olarak yerine geri donmesini saglar.

Hassas bir sekilde ayarlanmis diiz digli tahrik sistemi ve
fircasiz motorlarla ylksek hizli yatay ve dikey hareket
takibi, neredeyse hicbir ters hareketi olmadan duzgin ve
hassas hareket saglar ve fazla aginma ve yipranma
olmadan surekli calisma saglar. Hedefi savusmaya veya
arkalara bindirme yerine MIC fusion 9100s, hizli hareket
eden hedefleri kadrajda sabit olarak tutar. Bu hassasiyet,
uzun mesafelerde araclari, ucak veya araclari takip etmek
icin cok 6nemli olan hizli hedefleri ortalar.
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360° strekli pan, 305° dikey ve 140° hiz (yatay ve dikey
hareket) ile MIC fusion 9100s, kameraya yakin otoban
hizlarinda veya kisitli alanlarin yakininda hizli dikey veya
araksiz gegisler yapan otoyol hizlarinda gibi asin hizlarda
hareket eden hedefleri izleyebilirsiniz.

Pratikte, odak noktasini kaybetmeden cevre yolunda
hizlanan bir araci takip edebilir ve kritik altyapilarin
yakininda hizla yukselen veya ani yon degisiklikleri yapan
bir drone'u gozlem altinda tutabilir. Zorlu hava kosullarinda,
yUksek riizgarlarda ve surekli calisma dongulerinde
guvenilir takip performansi sunar.

Guc aktarim sisteminin hassasiyeti, hizi ve kararliiginin bir
araya gelmesi, gercek hayattaki gtivenlik ve savunma
uygulamalarinda glvenilir izleme imkani sunarak, MIC
fusion 9100s'i sinifinin en gelismis gortntileme ve
konumlandirma ¢6zUmu haline getirir.

Dayanikli Cevresel Koruma

Kameranin tamamen metal muhafazasi, periyodik
basinglandirma bakimi gerektirmeden toz ve su korumasi
icin IP66, IP67, IP68 ve 6P Tipi standartlarini karsilar. IK10
darbelere, surekli titresime ve ylksek riizgar yuklarina
dayanacak sekilde tasarlanmistir ve -40 C° - +65 C° (-40
F° - +149 F°) arasinda glvenilir bir sekilde ¢alisir. Yagmur,
toz, kar, ugusan hava sartlari ve diger zorlu kosullarda zorlu
ortamlarda kullanilabilir. Bu, soguk kuzey enlemlerinden
ekvator ve ¢ol bolgelerine kadar diinya genelindeki
konumlarda glvenilir gdzetim izleme olanagdi sunar.

Milkemmel paslanmaya karsi koruma

Kamera malzeme muihendisligi ve kaplamalari Bosch
Otomotiv alanindaki bilgi birikiminden faydalanir. Sonug
olarak, kameranin Ustin metalUrjisi, kromat bazli 6n
kaplamasi ve son kat boyasi korozyona karsi benzersiz
koruma saglar. Bu kamera, C5-Yuksek paslanmaya karsi
dayaniklilik gereksinimlerini kargilamak Gzere tasarlanmistir
ve bu da onu zorlu ve endustriyel ortamlara uygun hale
getirir. GUvenilirlik, kameranin ASTM B117 test yontemine
uygun olarak ylksek sicaklikta 2000 saatlik tuzlu ortam
korozyon direnci testini basariyla gecme 6zelligi sayesinde
saglanmaktadir.

Cam Silecegi ve Buz Coziiclsl

Kamerada hem camdan hem de germanyum
pencerelerdeki nemi gideren son derece dayanikli, silikon
silecek bulunur. Ayrica, iki pencerede de kar ve buz
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olusumunu en aza indirerek siddetli soguk ve nem
kosullarinda mimkun olan en yuksek gorintt ayrintilarini
saglayan dahili buz ¢oztculer vardir.

Silecek ayni zamanda normal temizlik ve bakim faaliyetleri
icin Uglncu taraf yikayici sistemlerine de entegre edilebilir.

Cok spektralli aydinlatma
Asagidaki tabloda her tir LED uygulamasi

tanimlanmaktadir.

Uygulama Aydinlatic tiird

Yakin mesafeli gizli aydinlatma 940 nm kizilétesi LED'leri

Uzun mesafeli algilama 850 nm kizilotesi LED'leri

Tanimlama ve caydirici Beyaz 1sik LED'ler

MIC kamera, kizil6tesi 1sini aydinlatma yogunlugunun
yaklasim seviyesine gore kameranin goris alanina uygun
olmasini saglayacak sekilde dinamik olarak yonlendirebilir.
Beyaz 1sitk modu, operatorlerin tam sahne ayrintilarini renkli
olarak cekmesini veya is1d1 caydirici etki olarak kullanmasini
saglar.

Kizilétesi mesafe dlglimleri, 850 nm

MIC fusion 9100s (4 MP)
Algilama 600 m (1969 ft)
Siniflandirma 500 m (1640 ft)
Tanima 400 m (1312 ft)
Tanimlama 200 m (656 ft)
GenAl+

CPP16, ucta Uretici yapay zekay! desteklemek Uzere
tasarlanmistir, standart analitiklerin 6tesine gecen 6zel
algilamalar icin uyari amach serbest metin komutlar ve
cihaz Uzerinde mantik yuritme 6zelligi saglar. Bu, iceriksel
anlayisi saglamak ve dogal dil kullanarak yeni kullanim
durumlarini desteklemek lizere geleneksel derin 6grenme
dedektorlerinin 6tesine genisler.

Bu islev, 2027'deki gelecek cihaz yazilimi striamleriyle
birlikte kullanilabilecektir.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Kamera, IVA Pro Buildings ve IVA Pro Perimeter 6nceden
ylklenmis olarak sunulur. Gelismis gozetim 6zellikleri icin
kamera analizini optimize etmek lizere diger secenekler
lisanslanabilir.

Geligsmis analitik, kisiler ile araglarin steril bolgelerden
kalabalik ve sikisik alanlara kadar algilanmasini ve
izlenmesini temel alan son derece glvenilir derin 6grenme
ozelligini sunar. Yagmur, rizgardan kaynaklanan hareketler
(agaglar gibi), kar, su yansimalari, golgeler ve bocekler gibi
zorlu cevresel kosullarin neden oldugu yanlis tetiklere karsi
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dayanikli olan kamera, hassas ve guvenilir nesne algilama,
nesne takibi ve siniflandirma saglar. Akilli alarm ve nesne
sayma kurallar seti, 6nceden tanimlanmis alarmlar
tetiklendiginde sizi derhal uyarmalarini saglar.

Nesneleri kutudan ¢iktigi gibi siniflandiran kamera ile
yapilandirma isi artik daha kolaydir. Bu gelismis ozelliklerle
kamera, cok cesitli ortamlar ve senaryolar icin kapsamli
guvenlik kapsami saglar.

Mesafe performansi

Telefotodan genis aglya uzanan cok yonli bir lens
portféylne sahip olan MIC fusion 9100s kamera, cesitli
izleme ihtiyaglarina kolayca uyum saglar. Algilama
performansi, gerekli nesnelerin minimum ¢oézunurligine
dayanarak teoriktir ve bu nedenle Intelligent Video
Analytics yalnizca optimum kosullari kapsar.

IVA Pro Perimeter ile maksimum algilama araligi

Lens Dik kisiler Emekleyen kisiler  On yiizden arag
yatay (1,8mx0,5m) (0,5m x 0,5 m) (1,5mx1,5m)
goriis (5,9 ft x 1,6 ft) (1,6 ft x 1,6 ft) (4,9 ft x 4,9 ft)
alani

70° 77 m (253 ft) 46 m (151 ft) 138 m (453 ft)
31° 194 m (637 ft) 116 m (381 ft) 349 m (1145 ft)
120 250 m (820 ft) 149 m (489 ft) 447 m (1467 ft)
10° 586 m (1923 ft) 327 m (1072 ft) 981 m (3217 ft)

Genellikle Johnson Kriterleri olarak bilinen DRI kriterleri
(Algilama / Tanima / Tanimlama) dahil olmak Gzere daha
fazla bilgi icin Design Hub' ziyaret edin.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro (istege bagl lisanslar)

IVA Pro Appearance'in tanitimiyla kullanicilar; giysilerin
rengi, cantalar, sapkalar veya diger 6zellikler gibi farkli
ozelliklere dayanan adli aramalar yaparak kisilerin daha
hassas bir sekilde aranmalarina olanak saglar. Ayrica,
kamera artik IVA Pro Personal Protective Equipment (KKE)
ozelligine sahiptir; bu 6zellik, kisisel koruyucu donanimin
dogdru kullanimini tespit etmek Uzere tasarlanmistir ve
cesitli ortamlarda kaza riskini azaltarak saghk ve givenligi
artirabilir.

IVA Pro Traffic, otoban ve sehir altyapi planlamasi igin
gerekli olan sayma ve siniflandirma gibi ITS
uygulamalarinin yani sira Otomatik Olay Algilama igin
kamera analizini optimize etmek amaciyla lisanslanabilir.
Not: Mevcut IVA Pro lisanslarinin genel bir gériinim igin

cevrimici Urun sayfalarini kontrol edin.

Kamera hareket ederken Video Analytics

Intelligent Video Analytics, kamera hareket halindeyken
gorunur goruntuleyici alarm alanlarinda hareketli nesneler
algiladiginda bir alarm tetikleyebilir.
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Bu alarm alanlari, tum PTZ kamera goruslerinde bir kez
tanimlanir. Bu alanlarin o anda kameranin gorusu iginde
olan herhangi bir kismi etkin hale gelir. Boylece, izinsiz giris
yapan bir kisiye gegip gitmesi icin daha az zaman vermek
amaciyla izlenen alanlarda tarama yapan bakis turlar artik
bu izinsiz giris yapan kisilerde de otomatik olarak alarm
verir.

istenirse, alarm kameranin Intelligent Tracking 6zelligini
tetiklemek igin bile kullanilabilir.

Intelligent Tracking

En yeni nesil Intelligent Tracking 6zelligi, en zorlu
sahnelerde bile daha rahat gorintuleme ve daha glvenilir
nesne izleme icin daha yumusak kamera hareketi saglar.
Intelligent Video Analytics uygulamasi nesneleri veya
kisileri algiladiginda, kamera nesneleri takip edip
goriinimde tutmak icin yatay/dikey/yaklasim hareketlerini
kontrol eden Intelligent Tracking 6zelligini otomatik olarak
kontrol edebilir. Intelligent Tracking, hem gortndr hem de
termal kamera tarafindan tetiklenir.

Potansiyel olarak cakisan arka plan hareketi bulunan
alanlar (hareket eden agaclar, titresen isiklar ve mesgul
yollar) maskelenebilir.

Daha iyi performans icin derin 6grenmeyi temel alan
lisansli IVA Pro Intelligent Tracking, ayakta duran kisileri ve
araglar otomatik olarak algilayip ayiran Intelligent Tracking
ozelliginin yapay zeka tabanli bir sirimunu sunar.

Kamera, 2 Intelligent Tracking modunu destekler:

» Otomatik mod: Bu modda, kamera Intelligent Video
Analytics uygulamasinda bir alarm tetikleyen herhangi
bir nesneyi takip eder. Bu mod, érnegin hig hareket
beklenmezken alarm durumlarinin net bir sekilde
tanimlanabildigi senaryolar igin en kullanish moddur.

» Tiklama modu: Bu modda, kullanicilar segilen nesnenin
hareketini izlemek tzere kamerayi etkinlestirmek icin
Intelligent Video Analytics uygulamasi tarafindan
algilanan her tirli nesneye tiklayabilir. Bu mod normal

sahne etkinligi beklenen senaryolar icin kullanishdir.

DORI kapsama alani

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algila, Gozle,
Tani, Tanimla) videoyu gorintuleyen kisinin kapsama alani
dahilindeki kisileri veya nesneleri tanimlama yetenegine
iliskin bir standart sistemidir (EN-62676-4). Bir kameranin
bu kriterleri karsilayabilecegi maksimum mesafe asadida
gosterilmistir:

Goriindr goriintileyici

DORI DORI tanimi Mesafe

Algilama 25 piksel/m 91 m/2794 m 102 m
8 piksel/ft 299ft/9167ft  335ft

Yatay genislik
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DORI DORI tanimi Mesafe Yatay genislik
Gozlem 63 piksel/m 36 m/1109 m 41m

19 piksel/ft 118ft/3638ft 1351t
Tanima 125 piksel/m 18 m/559 m 20m

38 piksel/ft 59 ft /1834 ft 66 ft

9m/280 m 10m
30t/ 919t 33 ft

Kimlik Belirleme 250 piksel/m
76 piksel/ft

Akilli video yayini

Intelligent Dynamic Noise Reduction teknolojisi ve analizi
ile birlikte akilli kodlama o6zellikleri, bant genisligi
tuketiminin son derece alcak seviyelere diismesini saglar.
Yalnizca sahnedeki analizle birlikte bulunan hareket veya
nesneler gibi ilgili bilgiler kodlanir.

Kamera, ayni anda 4 termal video akisl ile 4 gorinur video
akisi (toplam 8 akis) saglayabilir. Bu, kameranin kisith bant
genislikleriyle canli gorunttleme, kayit veya uzaktan izleme
icin bagimsiz, yapilandirilabilir video akislari sunmasini
sadlar.

Goriintli Sabitleme

Bir kameranin montaji sabit degdilse veya titresime aciksa
goruntl kalitesi etkilenebilir. Yaklasim degeri buyldikce bu
titresimlerin etkisi o kadar buyuk olur, bu durum goruntuleri
kullanilmaz hale getirebilir ve kullanici icin yorgunluga
sebep olur. Kameranin gorinti sabitleme algoritmasi,
surekli titresimi algilamak ve dikey ve yatay eksendeki
titrek videoyu duzeltmek igin dahili sensortnu kullanir.
Bunun sonucunda monitorde kararl ve dizgun bir video
elde edilir.

Not: Gorlintu sabitleme yalnizca gorunur gorintileyicide
kullanilabilir.

Gelismis ugta kayit

Geligsmis ucta kayit, asagidaki islevlerin birlestiriimesi
nedeniyle en guvenilir depolama ¢6zUmUunu sunar:

» Asagidakiler gibi ayarlanabilen cift microSD kartlar:
— Yansitilmis, yedek depolama alani igin
— YUk devri, genisletilmis servis araliklari igin

— Genisletilmis, maksimum tutma siresi igin
» Endustriyel microSD kart oldukga uzun kullanim émru
saglar
» Endustriyel microSD kartta (1. yuva) durum izleme

olanagi erken servis gostergesi saglar

On Konumlandirma ve Kamera Turu

Kamera, 256 6n ayarli konumu ve iki Bakis Turu tarzini
destekler: On ayar ve Kaydet/Kaydi izle. Bir 6n ayarli tur,
256 adede kadar art arda 6n ayarli konum ve 256 adede
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kadar kullanici tanimli diger 6n ayarli konum kapasitesine
sahiptir. ikisi de 6n konumlar arasinda yapilandirilabilir
bekleme slresi sunar.

Kamera ayrica, toplam suresi 30 dakika hareket stresi olan
kaydedilmis iki adet 6zel tur icin destek saglar. Ozel turlar,
yatay, dlisey hareket, yaklasim, odaklama ve 6n konum
etkinlikleri dahil operatorin hareketlerinin kaydedilmis
makrolaridir. Operatorler turlar strekli olarak oynatabilir.

Diizenleyici bilgiler

Tir Standart

Emisyonlar EN 55032 sinif A

FCC: 47 CFR Bolim 15 B, sinif A
RCM: AS/INZS CISPR 32
Bagisiklik EN 50130-4
EN 50121-4
GCevresel Ozellikler IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
|EC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30

Guvenlik CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-19, Siir. 3
EN 62368-1
UL 62368-1

Gorlntl performansi |EC 62676-5

HD SMPTE 296M-2001 (Goziindrlik: 1280x720)
SMPTE 274M-2008 (Coziintirliik: 1920x1080)

Renk gbsterimi ITU-R BT.709-6

EN 50132-5-2
EN 62676-2

ONVIF uyumlulugu

Darbelere karsi koruma  EN 62262

Su/tozdan korunma EN 60529 (IP66/IP67/IP68)
UL50E (Tip 6P)
isaretler UL, CE, WEEE, RCM, FCC, RoHS, VCCI, CMIM

Siber giivenlik |EC 62443-1-1, IEC 62443-2, FIPS 140-3 Seviye 3

Uyumluluk NDAA ve TAA uyumlu

Askeri standart test
yontemleri

MIL-STD-810H 501.7 Yiiksek Sicaklik; MIL-
STD-810H 502.7 Dustik Sicaklik; MIL-STD-810H
505.7 Giines Radyasyonu prosediirii 1; MIL-
STD-810H 506.6 Prosedir | - Riizgarla Birlikte
Yagmur; MIL-STD-810H 509,7 Tuz Sisi; MIL-
STD-810H 510,7 Toz ve Kum; MIL-STD-167-1A
Titresimler

Balge Yasal uyumluluk/kalite isaretleri
Global |EC 62443  Industrial Cyber Security Capability
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Kurulum/yapilandirma notlari

Yatay goris alani (°) 58.5°-2.1°
Yaklasim/odak kontroli Motorlu
307.94 :
[12.12] Iris kontroli Otomatik (manuel kumanda dstiinligu
ile)
PTZ Fonksiyonlari
3 Sirlicu Birimi Fircasiz, dahili yatay/dlisey hareket motor siirliclsii
Slo
= Desteklenen montaj  Dik
yonii Ters Cevrilmis
1 ol —
[ =< Yatay Hareket Araligi  360° siirekli doniis
g V=04 g3
2 Diisey Hareket Agisi ~ 305°
Diisey Hareket Arali§i  Dik birim: -60° - +90°
Ters cevrilmis birim: -90° - +60°
mm [in] Degisken Yatay 0,2°/sn. - 140°/sn.

Hareket Hizi
mm (ing) olarak boyutlar
Asagdidaki tabloda bir "X" MIC 9100s kamera modelleri icin
guc kaynagdi segeneklerini tanimlamaktadir.

Degisken Dusey 0,2°/sn. - 140°/sn.
Hareket Hizi

Intelligent Tracking 4°/sn. - 140°/sn.

PoE bt Tip4, 36 VDC 24 VAC Hizi
Sinif 8 - o
On Konum Dogrulugu 0,05 (tipik)
Yalnizca kamera X X X
Kamera turlari Ozel Kaydedilmis Turlar - 2 (iki), toplam stire
Aydinlatici takil kamera X X 30 dakika:

On konum turu: 1 (bir) adet, art arda 256'ya kadar

Aydinlatici aksesuari ile birlikte kullanilirken PoE baglantisi sahneden olusur ve 256 adet kullanici tarafindan

yapilamayacagini lutfen unutmayin. PoE bu senaryo icin tanimlanan sahneye kadar 6zellestirilmis 1 (bir) adet
yeterli gi¢ saglamaz ve kameranin yardimci gl -
kaynagindan glc almasini engeller. On konum saysi 256
Teknik 6zellikler Duyulabilir Guriltd <65 dB
5 Diger islevl ici
Sensér iger islevler Yaklastirma igin oturtma
Hassasiyet
Sensor tipi 1/1.8 inch CMOS
Toplam sensor pikseli 4 MP yaklasik Renkli (liiks) (hassasiyet [EC 62676  0.0168 Ix
Bolim 5'e gore dlguimistur)
Etkin piksel saytsi (Y x D) 2Ual Siyah-beyaz (liiks) (hassasiyet IEC 00017 x
62676 Boliim 5'e gore oOlgtilmustir)
Optik Kizilétesi aksesuari ile 0,0 liks
Lens yaklasimi(x) 30x Termal sens6r
Dijital yaklagim (x) 16x
Sensor tipi Sogutmasiz Mikrobolometre / VOx
Lens diyaframi (/F) F15-F4.8 (vanadyum oksit)

Lens odak uzakhi§i (mm) 6.6 mm - 198 mm Tayf yaniti (um) 8 um—14 um
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Etkin piksel sayisi (Y x D)

Piksel arali§i (um)

Frekans (Hz)

Termal hassasiyet

Hassasiyet (NETD)

Termal lens

Lens odak uzakhgi (mm)

Lens diyaframi (/F)

Odak

Minimum odak mesafesi (m)

Yatay goris alani (°)

Dikey gorus alani (°)

Dinamik aralik

WDR teknolojisi

Yiksek dinamik aralik (HDR) (dB)

Video akisi

Sensor modu

Gozlntrluk

QVGA: 320 x 240
VGA: 640 x 480

12 um

30 Hz

25°C'de <30 mK

QVGA: 18 mm
VGA: 6 mm, 14 mm, 42 mm

QVGA (18 mm): F0.8
VGA (6 mm, 14 mm): F0.8
VGA (42 mm): F1.0

Sabit Odakli, atermalize

QVGA (18 mm): 16,0 m
VGA (6 mm): 2,0 m
VGA (14 mm): 10,0 m
VGA (42 mm): 85,0 m

6 mm - 70°
14 mm - 31°
18 mm - 12°
42 mm - 10°

6 mm - 53°
14 mm - 23°
18 mm - 9°
42 mm - 8°

HDR X

133 dB

25 fps, HDR X
30 fps, HDR X
50 fps, tek pozlama
60 fps, tek pozlama

2560 x 1440; 1920 x 1080; 1280 x
720; 960 x 544; 640 x 360; 480 x 272

Video sikigtirma

Akis

Kare hizi (fps)

Kamera islem gecikme siresi

GOP yapisi

Video islevleri

Gorlinti sabitleme

Giindiiz/gece

iris kontrolii
Kamera islevleri

Arka 151k dengelemesi

Beyaz dengesi (K)
Gizlilik maskesi sayisi

Gizlilik maskeleri modeli

Obtliratér modlari

Sahne modilari

Ekran damgasi

Sektor sayisi

Sanal maskeler

Video icerik analizi

Analiz tipi

7112

H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;
H.265/HEVC

H.265'te birden fazla yapilandirilabilir
video akisl; H.264 and M-JPEG;
Yapilandirilabilir kare hizi ve bant
genisligi; Akilli Video Yayini

1 fps - 60 fps

<67ms

IP; IBP; IBBP

Elektronik

Otomatik (ayarlanabilir anahtar
noktalari); Renkli; Monokrom

AGC; Sabit; On konum basina bolge
Intelligent Defog; Piksel sayaci

Acik/Kapali; Intelligent Auto Exposure
(IAE)

2,000 K- 10,000 K
32

Siyah; Beyaz; Gri; Otomatik renk;
Mozaik; 16 M renk; 10 bulanik seviye

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/1 min; 1/30,000 max

Standart; Canli; Hizli hareket;
Hassasiyet artirma; Yalnizca renkli;
Aydinlatma cihazi; Ozel modlar #1, #2

Ad; Logo; Tarih/saat; Alarm mesaij

4,6, 8,9, 12 veya 16 kullanic
tarafindan segilebilir, bagimsiz
sektorler

Sahnenin pargalarini gizlemek igin
ayri ayri yapilandirilabilir 24 sanal
maske (hareketli agaglar, yanip sonen
1siklar, yogun yollar gibi arka plan
hareketleri)

IVA Pro Buildings; VA Pro Perimeter

Lisanslar iki kanalda da kullanilabilir
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Desteklenen analizler (lisans)

GenAl+

Alarm tetikleyiciler

Cografi konum

Nesne filtreleri

Nesne siniflari

Kalibrasyon

Ek islevler

izleme modlari

Depolama

Dahili veri depolama alani

Bellek karti yuvasi

Cift mikro SD kart yuvasi
yapilandirmalari

Girigler ve cikiglar

Ethernet

Veri portu

Optik kamerada:

IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent
Tracking; IVA Pro Visual Gun
Detection; IVA Pro PPE; IVA Pro
Appearance

Termal gortintleyicide:
IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent
Tracking

Evet (2026'nin dordiincl ceyreginde
kullanima sunulacak)

Her tlirlli nesne; Alanda nesne; Hat
gegisi; Alana gir/alandan ¢ik;
Gezinme; Glizergahi takip et; Bosta/
kaldirilan nesne; Doluluk; Duran veya
hareket etmeye baslayan nesneler

Nesne konumlarinin takibi

Siire; Boyut; En-boy orani; Hiz; Yon;
Renkli

Kisi; Bisiklet; Araba; Kamyon

Harita tabanli; 3B Otomatik
kalibrasyon; Olglim tabanli

Intelligent Tracking; PTZ sirasinda
hareketli nesneleri algila; Dis
mudahale algilama

Taban izleme (2D); Cevre izleme
(2D); Cevre izleme (3D); Kisi izleme
(3D); Miize modu (2D); Gemi takibi
(2D); Trafik izleme (2D); Trafik izZleme
(3D)

5-s-pre-alarm-recording

Gift mikro SDHC; Cift mikro SDXC; 2
TB'a kadar gift mikro SD kart

Yansitma (yedek depolama); Yk
devretme (genisletilmis servis araligi);
Genisleme (maksimum tutma stresi);
Otomatik Ag Yenileme

Korumali RJ45

Yikama pompasi kontroli igin RS485
cikis!

Ses

Aydinlatici (ayri satilir)

Ag

Protokoller/standartlar

Ethernet tipi

Uygunluk

Bulut servisleri

Entegrasyon araglari

Platform

Ortak Uriin Platformu

Bellek (MB)

Veri givenligi

Kriptografik yardimei islemci (SE)

Genel Anahtar Altyapisi (PKI)

Sifreleme

Ag kimlik denetimi

Yerel depolama sifrelemesi

8112

AMN-P15-SIP aksesuari ile
kullanilabilir

*Ileri tarinte FW stirimii gerektirir

Kizilotesi (850nm & 940nm) ve beyaz
151k - 24VAC veya 36VDC LPS
olmayan gli¢ kaynagi gerekir

IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP;
HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3;
ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP;
DHCP; APIPA (Auto-IP, link local
address); NTP (SNTP); SNMP (V1,
MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x,
EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP);
DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; Digest
authentication; RTP; RTSPS; MQTT;
SRTP; HTTP/HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Stratocast Genetec; Remote Portal

RCP+, HTTP/CGI, NTCIP (yalnizca
lisanslr)

CPP16

8192 MB RAM, 16384 MB Flash

RSA 4096 bit; 512 bit ECC eliptik
egrileri; AES/CBC 256 bit

X.509 sertifikalari; SCEP; Cihaz
kimligi sertifikasi (Kok CA); Dahili
glvenlik duvari

TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
802.1x; EAP/TLS; CHAP; Ozet kimlik
denetimi; Yapilandirilabilir oturum

zaman asgimi

AES-XTS
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i

imzali video gercevesi

Cihaz yazilim korumasi

Sertifikali giivenlik standartlari

Elektriksel Ozellikler

PoE girisi

Girig gerilimi (VAC)
Girig gerilimi (VDC)

Gl tiketimi PoE (W) (tipik —
maksimum)

Gl tiiketimi VAC (W) (tipik —
maksimum)

Aydinlaticr ile gli tiiketimi VAC (W)
(maksimum)

Gl tiketimi VDC (W) (tipik —
maksimum)

Aydinlatici ile glig tiketimi VDC (W)
(maksimum)

Asiri gerilim korumasi

Mekanik Ozellikler

Renk (RAL)

Boyutlar (Y x G x D) (mm)

Boyutlar (Y x G x D) (ing)
Agirlik (kg)

Agirlik (Ib)

Pencere silecegi

Buz ¢ozlicl

Pencere

MD5; SHA-1; SHA-256; Saglama
toplami

imzali cihaz yazilimi; Giivenli
onyukleme; Yazilim mihtrleme;
SBOM (Yazilim Malzeme Listesi);
Bulut cihaz yazilimi kontroli

Ortak Kriterler EAL6+ (Giivenli Oge
3.0); FIPS 140-3 Seviye 3 (Glvenli
Oge 3.0)

PoE IEEE 802.3bt, Tip 4, Sinif 8
Yedekli galisma igin PoE ve yardimel
gl ayni anda baglanabilir

24 VAC
36 VDC

21W-713W
21 W-108 W
134 W
21W-91W
124 W

G, veri ve ag arayUzleri i¢in dahili
asiri gerilim korumasi

RAL 7001 Glimds grisi, RAL 9005 Jet
siyahi, RAL 9010 Saf beyaz

414.34 mm x 307.94 mm x 194.51
mm

16.3inx12.1inx 7.7 in

9.6 kg

2121b

Entegre, uzun 6mrlii silikon silecek

Buz gézme &zelligiyle optik ve termal
pencerelere eklenmistir

Borosilikat cam (optik); Germanyum
(termal)

Cevresel Ozellikler

Galisma sicakhigi (°C) -40 °C - 65 °C; NEMA TS 2-2021'e
gore 74 °C'ye kadar, 2.2.7.,2.2.8., ve
2.2.2.9. sek. 2.1 test profili kullanarak
Galisma sicakhigi (°F) -40 °F — 149 °F; NEMA TS 2-2021'e
gore 165 °F'ye kadar, 2.2.7.,2.2.8.,
ve 2.2.2.9. sek. 2.1 test profili

kullanarak
ilk calistirma sicakligi (°C) -40 °C
ilk caligtirma sicakligi (°F) -40 °F
Depolama sicakligi (°C) -45°C-70°C
Depolama sicakligi (°F) -49 °F — 158 °F

Galisma bagil nemi, yogusmasiz (%) 5% — 93%

Caligma bagil nemi, yogusma (%) 5% — 100%

Ruzgar yuki Kamera 354 km/sa. (220 mil/sa.) hiza
kadar konumunu korur
IP sinifi IP66; IP67 IP67 konektor seti ile (nem

ve toz) MIC DCA, SCA veya MIC
kamera ile IP68/tip 6P Duvara Montaj

Pargasi
Koruma derecesi UL tip 6P
Darbe korumasi IK10
Mense ilke Portekiz
Mense ilke (termal teknolojisi) Kanada

Siparis bilgileri

MIC-9803S-7230B18Q PTZ termal QVGA 12° 4MP 30x sy
Or. Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri fizyonlu iki yonli
goruntileme, 4MP 30x, QVGA 18 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, siyah

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30B18Q

MIC-9803S-Z230W18Q PTZ termal QVGA 12° 4MP 30x by
Or. Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri fizyonlu iki yonli
gorintileme, 4MP 30x, QVGA 18 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, beyaz

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30W18Q
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MIC-9803S-Z30G18Q PTZ termal QVGA 12° 4MP 30x gri
Or. Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri flizyonlu iki yonli
goruntileme, 4MP 30x, QVGA 18 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, gri

Siparis numarasi MIC-9803S-Z230G18Q

MIC-9803S-Z30B06V PTZ termal VGA 70° 4MP 30x sy Ur.
Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri fizyonlu iki yonli
gorintuleme, 4MP 30x, VGA 6 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, siyah

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30B06V

MIC-9803S-Z30WO06V PTZ termal VGA 70° 4MP 30x by
Ur. Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri flizyonlu iki yonli
gorintileme, 4MP 30x, VGA 6 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, beyaz

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30W06V

MIC-9803S-Z30G06V PTZ termal VGA 70° 4MP 30x gri Ur.
Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri flizyonlu iki yonli
goriuntileme, 4MP 30x, VGA 6 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, gri

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30G06V

MIC-9803S-Z30B14V PTZ termal VGA 31° 4MP 30x sy Ur.
Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri flizyonlu iki yonli
goruntileme, 4MP 30x, VGA 14 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, siyah

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30B14V

MIC-9803S-Z30W14V PTZ termal VGA 31° 4MP 30x by
Or. Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri flizyonlu iki yonlU
goriuntileme, 4MP 30x, VGA 14 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, beyaz

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30W14V

MIC-9803S-Z30G14V PTZ termal VGA 31° 4MP 30x gri Ur.
Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri fizyonlu iki yonli
gorintuleme, 4MP 30x, VGA 14 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, gri

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30G14V

10112

MIC-9803S-Z230B42V PTZ termal VGA 10° 4MP 30x sy Ur.
Al+
Dayanikli PTZ kamera, meta veri fizyonlu iki yonli

goruntuleme, 4MP 30x, VGA 42 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, siyah
Siparis numarasi MIC-9803S-Z30B42V

MIC-9803S-Z30W42V PTZ termal VGA 10° 4MP 30x by
Or. Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri fliizyonlu iki yonli
gorintileme, 4MP 30x, VGA 42 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, beyaz

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30W42V

MIC-9803S-Z30G42V PTZ termal VGA 10° 4MP 30x gri Ur.
Al+

Dayanikli PTZ kamera, meta veri flizyonlu iki yonli
goruntlleme, 4MP 30x, VGA 42 mm, IVA Pro Buildings, IVA
Pro Perimeter, IP66/IP67, gri

Siparis numarasi MIC-9803S-Z30G42V

Aksesuarlar

NPD-9001-E Midspan, bt, 90W, IP67

Ethernet Gzerinden Gug 6zellikli kameralarla kullanim igin
PoE iceren dis mekan midspan'i; 90 W, tek port

Siparis numarasi NPD-9001-E

NPD-9001-EBT Midspan, bt, 90W, IP67, TAA

Ethernet Gizerinden Guig 6zellikli kameralarla kullanim igin
PoE iceren dis mekan midspan'i; 90 W, tek port

TAA uyumlu

Siparis numarasi NPD-9001-EBT

MIC-ALM-WAS-24 Arayiiz kutusu, alarm, yik. pom.,
24VAC

MIC7000 ve MIC IP fusion 9000i kameralar igin alarm ve

yikayici pompasi baglantilari araytiz kutusu. kullanici
tarafindan saglanir 24 VAC, 50/60 Hz giris gerektirir. Darbe
dayanimli polikarbonat muhafaza. IP67 ve NEMA 4X giris
dereceli. Dort (4) su gegirmez rakor icerir. Gri (RAL 7035)
muhafaza rengi.

Siparis numarasi MIC-ALM-WAS-24

MIC-DCA-HB Derin kanala montaj, M25 delikleri, siy.
MIC kameralar igin DCA yuvasi. Aliminyum. Kanal/kablo
salmastralari icin iki adet M25 delik.

Siyah (RAL 9005) renk.

Siparis numarasi MIC-DCA-HB
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MIC-DCA-HBA Derin kanala montaj, M25 delikleri, siy.
MIC kameralar igin DCA yuvasi. Aliminyum. Kanal/kablo

salmastralari igin iki adet M25 delik. Bir kablo kanali adaptori
(erkek M25-disi 3/4 in¢ NPT) igerir. Yalnizca belirli bolgelerde
kullanilabilir.

Siyah (RAL 9005) renk.

Siparis numarasi MIC-DCA-HBA

MIC-DCA-HW Derin kanala montaj, iki M25 del., bey.

MIC kameralar igin DCA yuvasi. Aliminyum. Kanal/kablo
salmastralari igin iki adet M25 delik.

Beyaz (RAL 9010) renk.

Siparis numarasi MIC-DCA-HW

MIC-DCA-HWA Derin kanala montaj, M25 delikleri, bey.
MIC kameralar igin DCA yuvasi. Aliminyum. Kanal/kablo
salmastralari icin iki adet M25 delik. Bir kablo kanali adaptori
(erkek M25-disi 3/4 ing NPT) igerir. Yalnizca belirli bolgelerde
kullanilabilir.

Beyaz (RAL 9010) renk.

Siparis numarasi MIC-DCA-HWA

MIC-DCA-HG Derin kanala montaj, iki M25 deligi, gri

MIC kameralar igin DCA yuvasi. Aliminyum. Kanal/kablo
salmastralari igin iki adet M25 delik.

Gri (RAL 7001) renk.

Siparis numarasi MIC-DCA-HG

MIC-DCA-HGA Derin kanala montaj, M25 delikleri, gri

MIC kameralar igin DCA yuvasi. Aliminyum. Kanal/kablo
salmastralari icin iki adet M25 delik. Bir kablo kanali adaptéru
(erkek M25-disi 3/4 in¢ NPT) igerir. Yalnizca belirli bolgelerde
kullanilabilir.

Gri (RAL 7001) renk.

Siparis numarasi MIC-DCA-HGA

MIC-WMB-BD Duvara montaj braketi, siyah

Duvara montaj ayagi, siyah kum kaplama (RAL9005)

Siparis numarasi MIC-WMB-BD

MIC-WMB-WD Duvara montaj braketi, beyaz

Duvara montaj ayagi, beyaz kum kaplama (RAL9010)
Siparis numarasi MIC-WMB-WD

MIC-WMB-MG Dayanikh PTZ kamera icin duv. mon., gri
Duvara Montaj Ayagi.

Gri (RAL 7001) renk. Yalnizca belirli bolgelerde kullanilabilir.
Siparis numarasi MIC-WMB-MG

MIC-PMB Direge montaj braketi

Direge montaj ayagi (75-145 mm direk gaplar icin

2 x 455 mm paslanmaz celik baglama kayislari dahildir)

Siparis numarasi MIC-PMB

11112

MIC-CMB-BD Koseye montaj braketi, siyah
Kdseye montaj braketi, siyah kum kaplama (RAL9005)

Siparis numarasi MIC-CMB-BD

MIC-CMB-WD Koéseye montaj braketi, beyaz

Kdseye montaj braketi, beyaz kum kaplama (RAL9010)
Siparis numarasi MIC-CMB-WD

MIC-CMB-MG Koéseye montaj braketi, kum grisi

Kbseye montaj braketi.

Gri (RAL 7001) renk. Yalnizca belirli bolgelerde kullanilabilir.
Siparis numarasi MIC-CMB-MG

MIC-SPR-BD Duvara montaj dagitici plaka, kum siyahi
Tugla yluzeye montaj icin uygun aliminyum dagitici plaka,
siyah kum kaplama (RAL9005)

Siparis numarasi MIC-SPR-BD

MIC-SPR-WD Duvara montaj dagitici plaka, kum beyazi
Tugla yuzeye montaj igin uygun aliminyum dagitici plaka,
beyaz kum kaplama (RAL9010)

Siparis numarasi MIC-SPR-WD

MIC-SPR-MG Duvara montaj dagitici plaka, kum grisi
Tugla ylizeye montaj igin uygun aliiminyum dagitici plaka.
Gri (RAL 7001) renk. Yalnizca belirli bolgelerde kullanilabilir.
Siparis numarasi MIC-SPR-MG

MIC-SCA-BD Sig kanal adaptéri, siyah kum rengi

Bir MIC-WMB, MIC-PMB veya MIC-SPR igin si1g kablo kanal
adaptori, siyah kum kaplama (RAL9005)

Siparis numarasi MIC-SCA-BD

MIC-SCA-WD Sig kanal adaptori, beyaz kum rengi

Bir MIC-WMB, MIC-PMB veya MIC-SPR montaj diizenegi igin
sIg kablo kanali adaptori, beyaz kum kaplama (RAL9010)
Siparis numarasi MIC-SCA-WD

MIC-SCA-MG Kanal adaptéri, sig, kum grisi

Bir MIC-WMB, MIC-PMB veya MIC-SPR icin si1§ kablo kanali
adaptord.

Gri (RAL 7001) renk. Yalnizca belirli bolgelerde kullanilabilir.
Siparis numarasi MIC-SCA-MG

MIC-M25XNPT34 Adaptér, M25-3/4"NPT, paslanmaz celik
Paslanmaz Celik M25-% in¢ NPT disli adaptor

Siparis numarasi MIC-M25XNPT34

MIC-9100-SC MIC 9100s icin guneslik, beyaz

MIC fusion 9100s kameralari igin giineslik seti, beyaz renkli.
Yiksek glines i1sigina maruz konumlara kurulan beyaz renkli
MIC fusion 9100s kameralarla kullaniimasi dnerilir.

Siparis numarasi MIC-9100-SC
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MIC-IP67-5PK Konnektor seti, IP67, 5ad MVC-IVA-IT IVA Pro Intelligent Tracking

MIC kameralar igin 5'li hava kosullarina karsi koruma seti. Kalabaliktaki ve trafik sahnelerindeki uygulamalar igin kamera
Toza veya neme karsi IP67 sinifi bir bariyer saglar. MIC hareket halindeyken yapay zeka tabanli Intelligent Tracking
kamera dogrudan kurulum ylzeyine (bir MIC-DCA veya MIC ve Video Analytics.

duvara montaj diizeneginin yerine) monte edildiginde onerilir. Siparis numarasi MVC-IVA-IT

Siparis numarasi MIC-IP67-5PK MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Silah Algilama
MIC-WKT-IR Rondela seti, MIC IR Ayakta duran kisileri ve sallanan silahlar algilayacak sekilde
MIC kamera modelleri igin yikayici seti tasarlanmis derin yapay sinir agi teknolojisine dayanan video
Siparis numarasi MIC-WKT-IR analiz yazilimi.

MIC-ILB-400 Aydinlatici, beyaz IR isik, siyah Siparis numarasi MVC-IVA-VGD

Siparis numarasi MIC-ILB-400 MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

MIC-ILW-400 Aydinlatici, beyaz IR isik, beyaz Kisisel koruyucu ekipmanlarin algilanmasi igin derin yapay
Siparis numarasi MIC-ILW-400 sinir aglar teknolojisine dayanan video analiz yazihmi.
MIC-ILG-400 Aydinlatic, beyaz IR 1gik, gri Siparig numarasi MVC-IVA-PPE

Siparis numarasi MIC-ILG-400 MVC-IVA-APC IVA Pro Goriiniim

MSD-V256G Gézetim microSD kart 256GB Gelismis adli aramaya olanak taniyan ayrintili kisi gérinimd
Video veri depolama icin 256 GB gézetim karti ozellikleri igin derin sinir agi teknolojisine dayali video

Siparis numarasi MSD-V256G analytics yazilimi.

MSD-V512G Gézetim microSD kart 512GB Siparig numarasi MVC-IVA-APC

Video veri depolama igin 512 GB gdzetim karti

Siparis numarasi MSD-V512G Hizmetler

EWE-MICOIFF-IW 12 ay tam grnti uzt. MiK 9000i Fusion
12 ay garanti uzatma

Siparis numarasi EWE-MICOIFF-IW

MSD-V1TO00 G6zetim microSD kart 1TB
Video veri depolama igin 1 TB gozetim karti

Siparis numarasi MSD-V1T00

MSD-V1T50 Go6zetim microSD kart 1,5TB
Video veri depolama igin 1,5 TB gézetim karti
Siparis numarasi MSD-V1T50

XDR-240E-36 PSU, 36 VDC, 240 W

PSU, 36 VDC, 240 W

Siparis numarasi XDR-240E-36 | Z.01X.002.077

Yazilim Segenekleri

MVS-FCOM-PRCL Seri protokol igin lisans anahtar

IP kameralar Seri Protokol Yazilm Lisans!i (e-lisans)
Siparis numarasi MVS-FCOM-PRCL

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Trafik izleme ve Otomatik Olay Algilama icgin derin sinir agi
teknolojisine dayanan video analiz yazilimi.

Siparis numarasi MVC-IVA-TRA
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