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Το κιτ προορίζεται για την τοποθέτηση ασύρματων
δεκτών μικροφώνου MW1-RX-Fx σε ικρίωμα 19". Είναι
δυνατή η τοποθέτηση δύο μονάδων η μία δίπλα στην
άλλη σε θέση ικριώματος ύψους μίας μονάδας. Όταν
χρησιμοποιείται μόνο μία μονάδα, στο υπόλοιπο μισό
του πλαισίου μπορεί να τοποθετηθεί ο παρεχόμενος
πίνακας, για την τοποθέτηση των δύο κεραιών. Αυτές
συνδέονται στο δέκτη μέσω των δύο παρεχόμενων
καλωδίων BNC.

Σημείωση
Οι φωτογραφίες προϊόντων περιλαμβάνουν τον
ασύρματο δέκτη μικροφώνου MW1-RX-Fx.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 MW1-RMB Κιτ τοποθέτησης σε διπλό ικρίωμα

4 Βίδες στερέωσης για πλαίσιο

1 Πρόσοψη με οπές στερέωσης για 2 συνδέσμους BNC

4 Βίδες στερέωσης για πίνακα

2 Σύνδεσμοι BNC διπλής όψης (για πίνακα)

2 Καλώδια BNC/BNC (600 mm)

Πληροφορίες παραγγελίας

MW1‑RMB Κιτ τοποθέτησης σε διπλό ικρίωμα
Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα δύο θέσεων για την
τοποθέτηση δύο δεκτών, ο ένας δίπλα στον άλλο, σε
θέση ικριώματος ύψους μίας μονάδας. Παρέχεται με
δύο καλώδια BNC/BNC (600 mm) και πρόσοψη με οπές
στερέωσης για 2 συνδέσμους BNC, για τη στερέωση δύο
κεραιών.
Αρ. παραγγελίας MW1-RMB

 


