
Видео - NDA-9501-PMA

NDA-9501-PMA
Accessories for NPD-9501-E

u Подходит для сложных условий окружающей
среды, включая воздействие воды и высокий
уровень влажности

u Подходит для установки на малых и больших
столбах диаметром от 25,4 мм до 203,2 мм
(1–8 дюймов)

u Адаптер для установки на столб соответствует
требованиям RoHS, не содержит свинец

u Простая установка

Данный адаптер для установки на столб позволяет
установить инжектор вне помещений на столб.

Комплектация

Количест
во

Компонент

1 Монтажный кронштейн

2 Червячный хомут (для установки на
столб диаметром 3–8 дюймов)

2 Хомут «омега» (для установки на столб
диаметром 1–3 дюйма)

6 Винт с цилиндрической головкой, M5 мм
x 16 мм (для крепления инжектора к
металлическому кронштейну)

4 Винт с шестигранной головкой, M6 мм x
110 мм (для установки на столб
диаметром 1–3 дюйма]

4 Шестигранная гайка, M6 (для
использования с винтом с шестигранной
головкой, M6 мм x 110 мм)

8 Плоская шайба, M6 (для использования
с винтом с шестигранной головкой,
M6 мм x 110 мм)

6 Плоская шайба, M5 (для крепления
кабеля заземления и/или инжектора к
металлическим кронштейну)

Количест
во

Компонент

4 Пружинная шайба, M6 (для
использования с винтом с шестигранной
головкой, M6 мм x 110 мм)

6 Выступ шайбы, M5

Технические характеристики

Размеры 239 мм × 179 мм × 29,5 мм

Вес 1,6 кг (3,5 фунта)



Видео - NDA-9501-PMA 2 | 2

Информация для заказа

Адаптер для установки на столб NDA-9501-PMA для
NPD-9501-E
Адаптер для установки на столб для инжекторов вне
помещений
Номер заказа NDA-9501-PMA | F.01U.374.407
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