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NDA-9501-PMA
Accessories for NPD-9501-E

u Yağmur ve nem dahil olmak üzere sert çevre
koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır

u 25,4 mm-203,2 mm (1 inç-8 inç) arasında
değişen çaplara sahip küçük ve büyük direklere
montaj için uygundur.

u Direğe montaj adaptörü, RoHS uyumlu ve
kurşunsuzdur

u Kolay kurulum

Bu direğe montaj adaptörü size bir dış mekan
midspan'ini direğe monte etme seçeneği sağlar.

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 Montaj ayağı

2 Hortum kelepçesi [3 inç-8 inç arasında bir
direğe monte etmek için]

2 Sabit kelepçe [1 inç-3 inç arasında bir
direğe monte etmek için]

6 Tava başlı vida, M5 mm x 16 mm
[midspan'i metal ayağa takmak için]

4 Altıgen başlı vida, M6 mm x 110 mm [1
inç-3 inç bir direğe monte etmek için]

4 Altıgen somun, M6 [altıgen başlı vida, M6
mm x 110 mm ile kullanmak için]

8 Düz rondela, M6 [altıgen başlı vida, M6
mm x 110 mm ile kullanmak için]

6 Düz rondela, M5 [topraklama kablosunu
bağlamak ve/veya midspan'i metal ayağa
bağlamak için]

4 Yaylı kilitli rondela, M6 [altıgen başlı vida,
M6 mm x 110 mm ile kullanmak için]

6 Rondela kilit dişi, M5

Teknik özellikler

Boyutlar 239 mm × 179 mm × 29,5 mm
(9,4 inç × 7,0 inç × 1,2 inç)

Ağırlık 1,6 kg (3,5 lb)
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Sipariş bilgileri

NDA-9501-PMA NPD-9501-E için direğe montaj
adaptörü
Dış mekan midspan'i için direğe montaj adaptörü
Sipariş numarası NDA-9501-PMA | F.01U.374.407
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