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NDE-8514-R Фикс. куп.кам 8МП HDR 3,9-10мм PTRZ IP66
FLEXIDOME IP starlight 8000i

IVA

u Моторизированные панорамирование,
наклон, поворот, масштабирование (PTRZ)
позволяют устанавливать необходимый угол
обзора без прикосновений к камере или
объективу, а также выполнять удаленную
конфигурацию и ввод камеры в эксплуатацию

u Матрица 1/1,8" с разрешением 4K UHD и
технология Starlight для получения
высокодетализированных изображений даже
при очень слабом освещении

u Расширенный динамический диапазон для
отображений мельчайших деталей как в
освещенных, так и в темных зонах сцены

u Встроенная функция Intelligent Video Analytics
с поддержкой обнаружения объектов для
отправки оповещений и быстрого получения
данных с высочайшим уровнем надежности

u Функция Camera Trainer позволяет обучать
камеру распознаванию указываемых
пользователем целевых объектов, как
движущихся, так и неподвижных

Камера FLEXIDOME IP starlight 8000i – 8MP
обладает 1/1,8-дюймовой матрицей, имеет
разрешение 4K Ultra HD и оснащена технологиями
Starlight и HDR (расширенный динамический
диапазон), благодаря чему она даже при
чрезвычайно слабом освещении позволяет
получать высокодетализированные изображения
исключительного качества.
Функция удаленного ввода в эксплуатацию камеры
позволяет быстро и легко выполнить установку и
ввод в эксплуатацию камеры. С помощью ПК или
мобильного устройства, на котором установлено
приложение Bosch Project Assistant, можно
осуществлять панорамирование, наклон, боковой
наклон и масштабирование (PTRZ) камеры, а также

направлять камеру для получения требуемой зоны
обзора одним нажатием, не прикасаясь к камере
или объективу.

Функции

Нормативная информация

Стандарты Тип

Излучение EN 301 489-1; EN 50121-4 (EN 55016-2-1,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6); CFR 47 FCC,
часть 15, класс B; AS/NZS CISPR 32
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Стандарты Тип

Помехоустойчивость EN 301 489-1, EN 50130-4 (EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6), EN 50121-4 (EN 55016-2-1,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6)

Условия эксплуатации EN 50130-5, класс IVA (EN 60068-2-2,
EN 60068-2-5, EN 60068-2-6,
EN 60068-2-18, EN 60068-2-27,
EN 60068-2-30, EN 60068-2-42,
EN 60068-2-52, EN 60068-2-75,
EN 60068-2-78, EN 60529); UL 2043 при ис-
пользовании совместно с NDA-8001-PLEN;
Nema TS 2, раздел 2

Безопасность EN 62368-1, EN 60950-22, UL 62368-1,
UL 60950-22, CSA C22.2 No. 62368-1-14,
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22:07

Качество изображе-
ния

IEC 62676-5

HD SMPTE 296M-2001 (разрешение: 1280x720)

SMPTE 274M-2008 (разрешение:
1920x1080)

Цветопередача ITU-R BT.709-6
Соответствие стандар-
ту ONVIF

EN 50132-5-2, EN 62676-2

Защита от удара EN 62262 (IK10)
Защита от воды и пы-
ли

EN 60529 (IP66), ISO 20653 (IP6K9K), UL50E
(тип 4X), UL 60950-22

Условия эксплуатации 2011/65/EU RoHS (EN 50581 и
EN IEC 63000), 1999/45/EC и 1907/2006
REACH, 2012/19/EU WEEE, 94/62/EC (упа-
ковка)

Знаки соответствия CE, cULus, WEEE, RCM, RoHS для Китая, Cmim,
UKCA

Регион Примечание о соответствии стандартам/уровню
качества

Великобрита-
ния

UKCA FLEXIDOME IP startlight 8000i

США UL CAP Cybersecurity Assurance Program

Global IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability

Европа CE FLEXIDOME IP starlight 8000i

Замечания по установке и настройке
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Комплектация

Количество Компонент

1 Камера FLEXIDOME IP 8000i

1 Бита T-20 Security Torx

1 Руководство по быстрой установке

1 Информация по обеспечению безопасности

2 Резиновая втулка для кабеля Ethernet

1 Сетевой соединительный кабель 50 см

1 10-контактный разъем ввода-вывода

1 2-контактный разъем питания

1 Кабелепровод для ввода через боковую стенку

1 Шайба для кабелепровода

1 Адаптерная пластина для кабелепровода (Ø 3/4 дюйма/
M25)

1 Адаптерная пластина для кабелепровода (Ø 1/2 дюйма/
M20)

3 Идентификационная бирка

Технические характеристики

Питание

Входное напряжение PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3; 
24 В перем. тока ±10 %; 
12–26 В пост. тока ±10 %; 
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Питание

PoE и вспомогательное питание можно под-
ключить одновременно для обеспечения ре-
зервирования

Потребляемая мощ-
ность
(стандартная/макси-
мальная)

PoE: 7 Вт / 12,95 Вт; 
24 В перем. тока: 7,1 Вт - 12 ВА/13 Вт – 25 ВА; 
12–26 В пост. тока: 7,5 Вт/ 16 Вт

Датчик

    

Тип матрицы 1/1.8 inch CMOS

    

Оптика

Управление зумом/фокусом Моторизованная зум/фокусировка

Управление диафрагмой P-диафрагма

Field of view wide (°) 117° – 62°

Field of view tele (°) 44° – 24°

Фокусное расстояние объектива
(мм)

3.90 mm – 10 mm

Апертура объектива (/F) 1.6 /F – 2.7 /F

Видеофункции

Функции камеры Зеркальное изображение; Пово-
рот на 90°; Поворот на 180°; Пово-
рот на 270°, в том числе в верти-
кальном режиме; Компенсация
фоновой засветки; Intelligent
dynamic noise reduction; Усиление
контраста; Усиление резкости;
Intelligent Defog; Счетчик пиксе-
лей; Обнаружение несанкциониро-
ванного доступа; Насыщение; Яр-
кость

Color (lx)  .0540 lx

Monochrome (lx)  .0098 lx

Технология низкой освещенности starlight

Число масок конфиденциальных
секторов

8

Чувствительность F1.6; 1/25

Режимы баланса белого Базовый; Стандартное; Доминиру-
ющий цвет; Ручной режим; Удер-
жание; 4 автоматических режима;
Натриевая лампа

Баланс белого (K) 2,500 K – 10,000 K

АРУ Режим (стандартный, люминес-
центные лампы), уровень, сред-
ний/пиковый, скорость, макси-
мальное усиление; возможность
регулировки

День / ночь Авто (регулируемые точки
переключения); Цветное; Одно-
тонный

Режимы съемки с планировщиком Трафик; Оптимизированный для
ночи режим; Яркий; Низкая ско-
рость передачи данных; Спорт и
игры; Розничная торговля;
Intelligent AE; В помещении; Вне
помещения; Распознавание но-
мерных знаков

Режимы затвора Automatic Electronic Shutter (AES);
1/25 min; 1/15,000 max; Затвор
по умолчанию

Широкий динамический диапазон
(WDR) (дБ)

120 dB

Отображение отметки времени Название; Логотип; Дата/время;
Тревожное сообщение

Измерено согласно IEC 62676,
часть 5 (дБ)

107 dB

Видеопотоки

Задержка обработки изображения <120ms

Частота кадров (fps) 1 fps – 30 fps

Структура группы изображений IP

Streaming Несколько настраиваемых потоков
с разрешением H.265; H.264 and
M-JPEG; Настраиваемая частота
кадров и пропускная способность;
Область интереса (ROI); Bosch
Intelligent Streaming

Разрешение 3840 x 2160; 1920 x 1080; 1280 x
1024; 1280 x 720; 704 x 480; 854
x 480; 3584 x 2016; 1920 x 1440

Сжатие видеосигнала H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-
JPEG; H.265/HEVC
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Режимы матрицы 20 кадров/с, HDR, 3840 x 2160
(8 Мп)
25 кадров/с, 3840 x 2160 (8 Мп)
30 кадров/с, 3840 x 2160 (8 Мп)

Video signal-to-noise ratio (dB) >55 dB

Анализ видеоданных

Триггеры тревог Любой объект; Объект в поле;
Пересечение линии; Вход/выход
из поля; Праздношатание; Следо-
вание по маршруту; Неподвиж-
ный/удаленный объект; Счетчик;
Загруженность; Оценка плотности
скопления; Изменение условий;
Поиск сходства; Поток/встречный
поток

Калибровка Automatic self-calibrating when
height is set

Конфигурации VCA в бесшумном режиме; Про-
филь 1; Профиль 2; По расписа-
нию; Событие инициировано

Фильтры объекта Длительность; Размер; Соотноше-
ние сторон; Скорость; Направле-
ние; Цветное; Классы объектов (4)

Режимы отслеживания Стандартное отслеживание (2D);
Отслеживание в формате 3D; От-
слеживание людей в формате 3D;
Отслеживание судов; Режим музея

Тип анализа Intelligent Video Analytics; Camera
trainer

Дополнительные функции Обнаружение лиц

Емкость

Тревожные входы 2

Тревожные выходы 1

Интерфейс узла Ethernet

Аудио

Потоковое аудио Полнодуплексный; Полудуплекс-
ный

Сжатие и частота выборки G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC
80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16
kHz

Хранилище

Внутреннее хранилище RAM

Режим записи Предтревожная

Разъем для карты памяти SDHC; SD; Dual SDXC, до 2 ТБ

Конфигурации с двойным слотом
для карт памяти

Зеркало (резервное хранилище);
Отказоустойчивость (продленный
интервал обслуживания); Про-
длить (макс. время хранения); Ав-
томатическое пополнение сети

Промышленные карты памяти Большой срок службы и поддерж-
ка контроля состояния, обеспечи-
вающая раннюю индикацию по-
требности в обслуживании

Безопасность данных

Шифровальный сопроцессор
(TPM)

RSA 2048 bit; AES/CBC 256 bit

Шифрование TLS 1.2; TLS 1.0; AES; локальное
хранилище: XTS-AES

Функция установления подлинно-
сти видеоизображения

MD5; SHA-1; SHA-256; Контроль-
ная сумма

Микропрограмма

Платформа Common Product
Platform

CPP7.3

Сеть

Облачные сервисы Remote Portal

Тип Ethernet 10/100BASE-T; Auto-sensing; Full /
half duplex

Ethernet Экранированный RJ45

Защита от перенапряжения Ethernet: 1 кВ, 2 кА на «землю»
(импульсы 8/20 мкс)

Волоконно-оптический кабель
(продается отдельно)

Комплект медиаконвертера
Ethernet–оптоволокно (VG4-
SFPSCKT), устанавливаемый в
шкаф видеонаблюдения (NDA-U-
PAO, NDA-U-PA1 или NDA-U-PA2),
предоставляет оптоволоконный
интерфейс для подключения к
установленной камере.



Видео - NDE-8514-R Фикс. куп.кам 8МП HDR 3,9-10мм PTRZ IP66 5 | 7

Системная интеграция

Соответствие стандартам ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF
Profile M

Протоколы / стандарты IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS;
RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMPv6;
RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA
(Auto-IP, link local address); NTP
(SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP
(V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS;
DNSv6; DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com); SMTP;
iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ
(QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest
authentication; IGMP

Механические характеристики

Пузырчатый материал Clear polycarbonate, прозрачный, с
покрытием с УФ-фильтром и защи-
той от царапин

Цвет Белый

Цветовой код RAL 9003 насыщенно-белый

Материал Корпус: алюминий, с осушающими
мембранами и водонепроницае-
мой областью подключения

Тип монтажа Монтаж на поверхность

Диапазон углов наклона (°) -3° – 85°

Диапазон углов панорамирования
(°)

0° – 361°

Диапазон углов поворота (º) -95° – 95°

Вес (кг) 2.30 kg

Вес (фунтов) 5.07 lb

Размеры (Ø x В) (мм) 175 mm x 148 mm

Размеры (Ø x В) (дюймов) 6.90 in x 5.70 in

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C) -50 °C – 60 °C; до +74 °C в соответ-
ствии с NEMA TS 2-2003 (R2008),
параграф 2.1.5.1, с использовани-
ем профиля испытаний на рис. 2.1

Рабочая температура (°F) -58 °F – 140 °F; до +165 °F в соот-
ветствии с NEMA TS 2-2003
(R2008), параграф 2.1.5.1, с ис-
пользованием профиля испытаний
на рис. 2.1

Температура хранения (°C) -30 °C – 70 °C

Температура хранения (°F) -22 °F – 158 °F

Относительная влажность при ра-
боте (без конденсации) (%)

5% – 93%

Рабочая относительная влажность,
с конденсацией (%)

5% – 100%

Относительная влажность при хра-
нении (%)

% – 98%

Степень защиты (IP) IP66; IP6K9K

Защита от ударов IK10+ (50 Дж)

Класс защиты NEMA тип 4X

Установка камеры

Светодиодный индикатор камеры Авт. отключ./Включить/Отключить

Позиционирование Высота установки; Координаты

Регулировка угла обзора Механическое панорамирование,
наклон, поворот; Зум; Автофокус

Информация для заказа

NDE-8514-R Фикс. куп.кам 8МП HDR 3,9-10мм PTRZ
IP66
Фиксированная купольная камера.
Класс защиты NDAA
Номер заказа NDE-8514-R | F.01U.404.125

Дополнительное оборудование
NDA-8000-PC Корпус с возможностью покраски, 4
шт.
Корпус с возможностью покраски (4 шт.) для
FLEXIDOME IP 8000i.
Номер заказа NDA-8000-PC | F.01U.324.966
NDA-8000-CBL Прозрачный запасной купол
Прозрачный купол.
Номер заказа NDA-8000-CBL | F.01U.324.934
NDA-8000-TBL Тонированный купол
Тонированный купол для FLEXIDOME IP 8000i.
Номер заказа NDA-8000-TBL | F.01U.324.973
NDA-8001-IC Комплект для монтажа в потолок
Монтажный комплект для установки в потолок для
FLEXIDOME IP 8000i с поддержкой микрофона
Номер заказа NDA-8001-IC | F.01U.398.407
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NDA-8001-PLEN Комплект для монтажа класса
«пленум»
Монтажный комплект для установки в потолок для
FLEXIDOME IP 8000i с поддержкой микрофона, класс
«пленум»
Номер заказа NDA-8001-PLEN | F.01U.398.393
NDA-8000-SP Набор опор. дет. для монтажа в
потолок
Комплект опорных деталей для монтажа в потолок для
FLEXIDOME IP 8000i.
Номер заказа NDA-8000-SP | F.01U.324.937
NDA-8000-WP Защита от атм. воздействий для
камеры
Кожух на камеру для защиты от атмосферных
воздействий для FLEXIDOME IP 8000i.
Номер заказа NDA-8000-WP | F.01U.324.929
NDA-8000-PIP Пластина подвесного интерфейса,
внутр.
Адаптерная пластина подвесного монтажа для
FLEXIDOME IP 8000i и FLEXIDOME IP panoramic
6000/7000 для использования вне помещений.
Номер заказа NDA-8000-PIP | F.01U.324.938
NDA-8000-PIPW Пластина подвесного интерфейса,
наружн.
Адаптерная пластина для подвесного монтажа в
комплекте с кожухом для защиты от атмосферных
воздействий для FLEXIDOME IP 8000i и FLEXIDOME IP
panoramic 6000/7000 для использования вне
помещений.
Номер заказа NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967
NDA-U-WMT Кронштейн для подв. монтажа на стену
Универсальный настенный кронштейн для купольных
камер, белого цвета
Номер заказа NDA-U-WMT | F.01U.324.939
NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу,
31см
Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для
купольных камер, 31 см, белого цвета
Номер заказа NDA-U-PMT | F.01U.324.940
NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу,
11см
Универсальный кронштейн для подвесного монтажа
на трубу для купольных камер, 11 см, белого цвета
Номер заказа NDA-U-PMTS | F.01U.385.046
NDA-U-PMTE Удлинительная труба для подв. монт.
50см
Удлинитель для универсального кронштейна для
монтажа на трубу, 50 см, белого цвета
Номер заказа NDA-U-PMTE | F.01U.324.941
NDA-U-PSMB Кронштейн, подв. монт. стена/потол.
SMB
Корпус для монтажа на поверхность (SMB) для
монтажа на стену или на трубу.
Номер заказа NDA-U-PSMB | F.01U.324.942
NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока
Бокс видеонаблюдения, 24 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа NDA-U-PA0 | F.01U.324.947

NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока
Бокс видеонаблюдения, вход 100–120 В пер. тока,
50/60 Гц, выход 24 В пер. тока, IP66
Номер заказа NDA-U-PA1 | F.01U.324.948
NDA-U-PA2 Шкаф видеонаблюдения 230В пер. тока
Бокс видеонаблюдения, 230 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа NDA-U-PA2 | F.01U.324.949
NDA-U-PMAL Адаптер для монтажа на столб,
большой
Универсальный адаптер для монтажа на столб, белый;
большой
Номер заказа NDA-U-PMAL | F.01U.324.944
NDA-U-PMAS Адаптер для монтажа на столб,
маленький
Адаптер для установки на столб, маленький
Универсальный адаптер для установки на столб, белый
цвет; маленький.
Номер заказа NDA-U-PMAS | F.01U.324.943
NDA-U-RMT Кронштейн для подв. монт. на парапет
Универсальный кронштейн для установки на крышу
для купольных камер, белого цвета
Номер заказа NDA-U-RMT | F.01U.324.945
NDA-U-WMTG Подв. крон., монтаж на стену с распр
кор
Универсальный кронштейн для монтажа на стену,
совместимый с распределительной коробкой только
для фиксированных купольных камер, белый
Номер заказа NDA-U-WMTG | F.01U.358.358
NDA-U-PMTG Кроншт., монтаж на подвес тр с распр
кор
Универсальный кронштейн для монтажа на подвесную
трубу, совместимый с распределительной коробкой
только для фиксированных купольных камер, белый
Номер заказа NDA-U-PMTG | F.01U.358.359
VG4-SFPSCKT КОМПЛЕКТ ПРЕОБР. ETHERNET/SFP-
ИНТЕРФЕЙС
Комплект медиаконвертера Ethernet–оптоволокно для
видеопередатчика/приемника данных для камер
AUTODOME 7000i и шкафов видеонаблюдения (NDA-U-
PA0, NDA-U-PA1 и NDA-U-PA2).
Номер заказа VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529
SFP-2 Многомод. оптовол. модуль, 1310нм, 2LC
SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 2 разъема LC.
Многомодовое волокно
1310 мм
Номер заказа SFP-2 | F.01U.136.537
SFP-3 Одномод. оптовол. модуль, 1310нм, 2LC
SFP оптоволоконный модуль, 20 км, 2 разъема LC.
Одномодовый
1310 нм
Номер заказа SFP-3 | F.01U.136.538
SFP-25 Оптоволоконный модуль, 1310/1550нм, 1SC
SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.
Многомодовое волокно
1310/1550 нм
Номер заказа SFP-25 | F.01U.136.541



Видео - NDE-8514-R Фикс. куп.кам 8МП HDR 3,9-10мм PTRZ IP66 7 | 7

SFP-26 Оптоволоконный модуль, 1550/1310нм, 1SC
SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.
Многомодовое волокно
1550/1310 нм
Номер заказа SFP-26 | F.01U.136.542
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