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BOSCH

NDM-7712-A Multi dome 4x3MP 3,2-8,1mm IP66

FLEXIDOME multi 7100i

NDM-7712-A kamerasi, hepsi tek bir akilll kamerada
bulunan doért bagimsiz géruntuleyici ve motorlu zoom/
odaklama lensleri ile glgli, yiksek performansl gézetim
sunar. Kurulumu basitlestirmek ve toplam sistem
maliyetlerini disurmek icin tasarlanmis olan bu sistem,
kapsamadan 6dln vermeden essiz bir esneklik saglar.
Ayni anda yakalanan dort sahne ile genis alanlar, trafik
kavsaklari ve bina koseleri icin ideal ¢cozimdur. Tavana
montajda tam 360° kapsama saglar; koseye monte
edilirken 270° gorls saglar. Gelismis yaklastirma o6zellikleri,
daha uzun mesafelerde bile net ve ayrintili izleme saglar.
Kameralar, gelismis makine 6grenimini ve derin sinir agdi
tabanli Video Analytics'i desteklemek icin 6zel donanima
sahip gugclu, dahili bir islemciye sahiptir. Dahili Intelligent
Video Analytics Pro (IVA Pro) tam durum farkindaligini
artirir ve ilgili alarmlari tetikler.

islevier

4 x 3 megapiksel ¢ok yénlii genel bakis

4x3 megapiksel toplam ¢ozinurlikle son derece ylksek
kaliteli gorintuler yakalayan ayri uzaktan yaklasimli ve
odaklamali lenslere sahip dort adet bagimsiz 3 megapiksel
goruntuleyici.
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» Tam 360° kapsama igin tek bir IP adresiyle, bir
kamerada 30 fps'de dért 3 MP kamera

» IVA Pro, kisiler ve araclarin steril bolgelerden

kalabalik ve sikisik sahnelere kadar algilanmasini
temel alan son derece guivenilir derin 6grenme
6zelligini sunar

HDR hareketine bagh goérintt bulanikhklari ve
bozulmalari olmadan sahnenin hem karanlik hem de
parlak alanlarindaki tim ayrintilari gérmenizi
saglayacak HDR X - Yiiksek Dinamik Aralik

Dahili mikrofon ve alarm/ses girdi ¢iktisi, daha akilli
yanit icin iki yonlu iletisimi ve sesle tetiklenen
alarmlar etkinlestirir

Dort goruntuleyicinin her biri dairesel takip boyunca 3
eksenli hareketle esnek sekilde ayarlanabilir. Bu, tek bir IP
adresinden doért ayr gorinimle genis video kapsama alani
icin her agidan ayrintili gorintuler yakalayarak ¢cepegevre
kapsama alani sagdlar.

HDR X - Yilksek Dinamik Aralik

HDR X teknolojisi, benzersiz sensor islevleri ile gelismis
algoritmalari birlestirir. Genis dinamik aralikli sahnelerde
yUksek kaliteli hareketli nesnelerin videosunu yakalar.
Avyrica, geleneksel HDR teknolojilerinin islevsiz kaldigi daha
disUlk 1sik seviyelerinde HDR gorintlilemeye olanak saglar.
Bunun mimkin olmasinin nedeni ise HDR X - Motion
optimize modunun standart HDR teknolojileri gibi birden
cok pozlamayi karistirmak yerine, sahnenin hem
vurgularindaki hem de golgelerindeki ayrintilari yakalamak
icin bir sahneden iki farkli okuma almasidir. Birden cok
pozlamayi karistirmak, netligi azaltir ve hareketli nesneler
Uzerinde istenmeyen goruntileme bozukluklari olusturur.
HDR-X bu sorunlari ¢ozerek gelismis dinamik aralikla net
bir gérinti sagdlar.
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Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Kamera IVA Pro Buildings ve IVA Pro Perimeter ile birlikte
sunulur. Uygulamaya uyarlanmis gelismis gozetim
ozellikleri icin kamera analizini optimize etmek tzere diger
segeneklere lisans eklenebilir.

Gelismis analitik, kisiler ile araclarin steril bolgelerden
kalabalik ve sikisik alanlara kadar algilanmasini ve
izlenmesini temel alan son derece glvenilir derin 6grenme
ozelligini sunar. Yagmur, rizgardan kaynaklanan hareketler
(agaglar gibi), kar, su yansimalari, golgeler ve bocekler gibi
zorlu gevresel kosullarin neden oldugu yanlis tetiklere karsi
dayanikli olan kamera, hassas ve guvenilir nesne algilama,
nesne takibi ve siniflandirma saglar. Akilli alarm ve nesne
sayma kurallar seti, 6nceden tanimlanmis alarmlar
tetiklendiginde sizi derhal uyarmalarini saglar.

Nesneleri kutudan ciktigi gibi siniflandiran kamera ile
yapilandirma isi artik daha kolaydir. Bu gelismis ozelliklerle
kamera, cok cesitli ortamlar ve senaryolar icin kapsaml
guvenlik kapsami saglar.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro (istege bagh lisanslar)

IVA Pro Appearance'in tanitimiyla kullanicilar; giysilerin
rengi, cantalar, sapkalar veya diger ozellikler gibi farkli
ozelliklere dayanan adli aramalar yaparak kisilerin daha
hassas bir sekilde aranmalarina olanak saglar.

Ayrica, kamera artik IVA Pro Personal Protective
Equipment (KKE) 6zelligine sahiptir; bu 6zellik, kisisel
koruyucu donanimin dogru kullanimini tespit etmek Gzere
tasarlanmistir ve cesitli ortamlarda kaza riskini azaltarak
saglik ve guvenligi artirabilir.

IVA Pro Traffic, otoban ve sehir altyapi planlamasi igin
gerekli olan sayma ve siniflandirma gibi ITS
uygulamalarinin yani sira Otomatik Olay Algilama igin
kamera analizini optimize etmek amaciyla lisanslanabilir.
Tek bir IVA Pro lisansi, dort kamera goruntileyicisinin
tumund kapsar.

Her kamera gorUntuleyicisi birbirinden bagimsiz olarak
calisir. Bu, farkli video analiz uygulamalarinin ayni anda
calismasina olanak verir.

Otomatik kalibrasyon

Kamera, izleme amagli kullanim durumlari igin 2D pikselleri
nesnelerin boyut, hiz ve cografi konumu gibi 3 boyutlu
gergek dlinya olcimlerine donlstlrerek otomatik
kalibrasyonu sunar. Yapay zeka teknolojisi, kameranin
kalibrasyon parametrelerini belirlemek amaciyla sahnedeki
kisileri ve araclar algilayip analiz etmesine olanak saglar.
Kalibrasyon calismalari artik tek bir tiklama ve ardindan
olagan insan dogrulamasi ile yapilir. Bu, maliyetleri
minimumda tutup optimum dogruluk saglarken,
kalibrasyon calismalarini ve ayrilan zamani azaltir.

Cift yénlli ses ve dahili mikrofon

Cift yonlu ses, operatorin harici ses baglantisi giris ve cikisi
aracihgiyla ziyaretgiler veya davetsiz misafirlerle iletisim
kurmasini saglar. Alternatif olarak, kesin ve net ses
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yakalayan entegre bir mikrofon bulunur. Entegre veya
harici mikrofon kullanilarak, ses algilama o6zelligi ile
guvenlik operatorinin daha hizli uyariimasi ve daha
proaktif hareket etmesi icin alarmlar olusturulabilir. Yerel
yasalar zorunlu kiliyorsa mikrofon devre disi birakilabilir.

Akill video yayini

Video analytics kullanan akilli kodlama yetenekleri, bant
genisligi tiketimini son derece disuk seviyelere dusurir.
Yalnizca sahnedeki ilgili bilgilerin (6rnegin, analytics yoluyla
bulunan hareket veya nesneler) kodlanmasi gerekir.
Kamera, sinirli bant genislikleri aracihidiyla canh
goruntileme, kayit veya uzaktan izleme icin bagimsiz ve
yapilandirilabilir akislar sunmasina olanak taniyan dortla
akis kapasitesine sahiptir. Bu akislarin her biri, standart bir
kamerayla karsilastirildiginda bit hizini %50'a kadar
azaltirken, amaca mikemmel sekilde uyarlanmis, yutksek
kaliteli video sunmak Uzere bagimsiz olarak uyarlanabilir.

DORI kapsama alani

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algila, Gozle,
Tani, Tanimla) videoyu gorintuleyen kisinin kapsama alani
dahilindeki kisileri veya nesneleri tanimlama yetenegine
iliskin bir standart sistemidir (EN-62676-4). Bir kamera/
lens birlesiminin bu kriterleri kargilayabilecedi maksimum
mesafe asagida gosterilmistir:

3,2 - 8,1 mm lense sahip 3 MP kamera

DORI DORI tanimi Mesafe Yatay genislik
Algilama 25 piksel/m 32m/123 m 82m

(8 piksel/ft) (106 ft/405 ft) (269 ft)
Gozlem 63 piksel/m 13 m/49 m 33m

(19 piksel/ft) (42 ft/161 ft) (107 ft)
Tanima 125 piksel/m 6 m/i25m 16 m

(38 pikselfft) (21 ft/81 ft) (54 ft)
Tanimlama 250 piksel/m 3m/12m 8m

(76 piksel/ft) (11 ft/41 ft) (27 ft)

Veri glvenligi

Guvenlik, her cihazin benzersiz kriptografik kimligini aldigi
tretimde baslar. ilk baslatmadan itibaren her katman
verileri korur ve sistem bUtunligunu icten disa
saglamlastiran kurumsal diizeyde siber glivenlik sunan
Guvenli Oge 3.0 araciligiyla giivenli etkilesime olanak verir.
Guvenli entegrasyon protokolleri Giclinct taraf sistemleri,
bulut platformlari ve ag altyapisiyla olan baglantilar
korurken bagimsiz Ug¢lincu taraf sertifikalari ise Glvenli
Urtin Yasam Dénglisi ve tedarik zinciri uygulamalarin
dogrular. Sistemler modern yasal standartlarla koruma
altinda, glvenilir ve uyumlu durumda kalir.
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Gelismis ugta kayit Kameraya sorunsuz bigimde uyan ve farkli kurulum

Gelismis ucta kayit, asagidaki islevlerin birlestirilmesi seceneklerini genisleten birkag 6zel aksesuar da
nedeniyle en glivenilir depolama ¢ézimiini sunar: bulunmaktadir.

» Asagidakiler gibi ayarlanabilen cift microSD kartlar: Duizenleyici bilgiler

— Yansitilmis, yedek depolama alani igin

Tip Standart
— Yuk devri, genisletilmis servis araliklari igin Emisyon EN 55032 (Sinif A), EN 50121-4, FCC 47 CFR
Bolim 15 (Sinif A), ICES-003 Sorun 7 Sinif A,
— Genisletilmis, maksimum tutma siresi igin VCCI-CISPR 32:2016 Sinif A, AS/INZS CISPR 32
» Endustriyel microSD kart olduk¢a uzun kullanim émrt Bagisikiik EN 50121-4. EN 50130-4

saglar .
o . 5 Gevresel Ozellikler EN 50130-5, Sinif IV, NEMA 2.1.5.1 STD2
* ki microSD kartin da durumunu izleme olanagi erken (valnizca kapak sicakligi testi), RoHS AB, 2011/65/

servis ifadesi saglar. AB EN IEC 63000:2018, WEEE AB, 2012/19/AB

Bulut tabanli hizmetler Giivenlik EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1
Guvenlik Bulutu'nu kullanarak desteklenen cihazlan tarayici Paslanmaya karsi IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-52
tabanli araylz veya standart araclari kullanarak dayanikl

yapilandirabilir, sorunlarini giderebilir ve
guncelleyebilirsiniz.

Gorlintl performansi IEC 62676-5

Remote Portal'da tek tiklamayla, Cloud VMS veya Renk gosterimi ITU-R BT.709-6
VideoView+'daki Alarm Management gibi ek katma degerli 5
hizmetleri etkinlestirebilirsiniz. ONVIF uyumlulugu EN 50132-5-2, EN 62676-2

VideoView+ cihaziniza her yerden ve her zaman uzaktan

Darbelere kars! koruma |[EC/EN 62262 (IK10
baglanmak icin kullanimi kolay ve uygun maliyetli bir ; (IK10)

¢6zum sunar. Binanizi izlemek ve herhangi bir olay Sultozdan korunma EN 60529 (IP66) ve UL50E (NEMA Type 4X)
hakkinda bilgi almak igin bulutun gliciinden faydalanin. .
VideoView+ ayrica, yerel olarak ve uzaktan, Isaretler CE, FCC, UL, RCM, VCCI, China RoHS, WEEE

Video Security Client araciidiyla en fazla 8 es zamanlh

. . . . Lo luluk ifi i
cihazdan veya Android ve iOS uygulama istemcilerinde en Uyumiulu AT TR PGS MR il

Kuzey Amerika ve Latin Amerika modeli: NDAA ve

fazla 4 es zamanli cihazdan canli akis saglar. TAA uyumlu

Kaydedilmis olaylar icin arama kriterleri tanimlamak ve

gerceklestirmek Gzere oynatma ve aktarma iglevlerinin yani Bélge Yasal uyumluluk/kalite isaretleri

sira adli araTay| dajgerlr. Ayrica, ngetec Security Center ABD UL 4791462681-003 Cybersecurity Assurance
SaaS destegiyle dogrudan buluta video akisina olanak 2900-2-3  Program

tanir. CAP

Remote Portal Global IEC Industrial Cyber Security Capability
Remote Portal, cihazlarin kolay bir sekilde ¢evrimici olarak 62443-4-1

yonetilmesini saglayan glvenli bir bulut hizmetidir. Web

portal veya Configuration Manager araciligiyla veya

Ucretsiz olarak tim bagli sitelerin ve cihazlarin durumunu Global IEC 62443  Industrial Cyber Security Capability
yapilandirmanizi, izlemenizi ve sirdirmenizi saglar.

Avrupa CE

Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumlulugu

ONVIF Profilleri S, G, M ve T ile uyumlu olan kamera,
Ureticilerde ag video Urlnleriyle birlikte calisabilirlik ve
ONVIF uyumlu Gglincl taraf sistemleriyle entegrasyona
imkan tanir. Ayrintil ONVIF teknik 6zellikleri icin bkz.

onvif.org.

Modiiler kamera montaj diizenekleri ve aksesuarlari

Farkl platformlarda tutarli bir tasarima ve ¢ok gesitli
kurulum olanaklarina imkan taniyan eksiksiz bir moduler
kamera montaj dlizenegdi ve aksesuar yelpazesi mevcuttur.
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Kurulum/yapilandirma notlari Dinamik aralik

WDR teknolojisi HDR X

Yiksek dinamik aralik (HDR) (dB) 120 dB

177.3(698)

Optik
(2) Lens odak uzakligi (mm) 3.2mm-8.1mm

iris kontrolii Sabit iris

Yatay goris alani (°) 104° - 37°

Dikey goris alani (°) 73°-28°

mm (ing) olarak boyutlar Lens diyaframi (/F) F19-F32
Birlikte verilen pargalar Yaklasim/odak kontrolii Motorlu
Adet Bilesen
£ Platform
1 FLEXIDOME multi 7100i kamera
_ Ortak Uriin Platformu CPP15

1 Montaj plakasi

Bellek (MB 8192 MB RAM; 8192 MB Flash
1 RJ-45 delik agma yardimi (VE)
1 TR20 Alyan anahtari Video akisi
1 2 pimli glic konnektori Video sikistirma H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG;

H.265/HEVC

1 8 pimli Ses ve G/G konnektori

Sensér modu 30 fps, HDR X, 2,084 x 1,536 (3,1
3 Teknisyen UX etiketleri MP)

25 fps, HDR X, 2,084 x 1,536 (3,1

1 Hizli montaj kilavuzu MP)
1 Givenli bilgler 30 fps, HDR, 2,084 x 1,536 (3,1 MP)

25 fps, HDR, 2,084 x 1,536 (3,1 MP)

Teknik 6zellikler Akis Yapilandirilabilir birden fazla H.265;

H.264 ve M-JPEG video akisl;
. Yapilandirilabilir kare hizi ve bant
Sensor genisligi; Akilli Video Yayini

Toplam sensor pikseli 3.1 MP yaklasik

Kare hizi (fps) 1 fps — 30 fps
Etkin piksel sayisi (Y x D) 2048 x 1536 (4:3) Kamera iglem gecikme stiresi <680ms
Sensor tipi 1/2.8 inch CMOS;2,0 m GOP yapisi P
Hassasiyet Video sinyal-giiriiltii orani (dB) >55 dB
Disiik 11k teknolojisi starlight Coziinirlik 3,1 MP (4:3), 2048 x 1536 - 0,3 MP

(4:3), QVGA (4:3) 320 x 240
Renkli (liks) (hassasiyet IEC 62676  0.035 Ix

Bolim 5'e gore dlgliimiistiir) Video islevleri
Siyah-beyaz (luks) (hassasiyet IEC ~ 0.003 Ix .
62676 Béliim 5'e gore dlgiilmistir) ALC Mod (Standart, Floresan); Oncelik -

karanlik ve parlak; Hiz; Seviye;
Maksimum kazanim [dB]
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Obtiratér modlari

Glindliz/gece

Gorts alani ayari

Kamera islevleri

Kamera LED'i

Beyaz dengesi (K)

Beyaz dengesi modlari

Gizlilik maskesi sayisi

Ekran damgasi

Sahne modlari

Konumlandirma

Video igerik analizi

Analiz tipi

Alarm tetikleyiciler

Nesne filtreleri

izleme modlari

Kalibrasyon

Automatic Electronic Shutter (AES);
1/15,000 max; Varsayilan ortiicti

Otomatik (ayarlanabilir anahtar
noktalari); Renkli; Monokrom

Yaklasim; Otomatik odaklama

Gorlintlyl yansit; 90° doniis; 180°
dénts; Dik mod dahil 270° donus;
Arka 1sik dengeleme (BLC); Intelligent
dynamic noise reduction; Kontrast
iyilestirme; Keskinlik iyilestirme;
Intelligent Defog; Piksel sayaci; Dis
mudahale algilama; Doygunluk;
Parlaklik

Otomatik devre digi birakma;
Etkinlestirme; Devre disi birakma

2,000 K- 10,000 K

Standart otomatik; Bekleme modu;
Sodyum

8 her sensdr igin tamamen
programlanabilen bagimsiz alanlar

Ad; Logo; Tarih/saat; Alarm mesaji

Standart; Sodyum aydinlatma; Canli;
Dusik bit hizi; Spor ve oyun; Hizli
hareket; Hassasiyet artirma; Dinamik
arka 1s1k; Yalnizca renkli; LPR
(Kizilotesi gereklidir)

Montaj yuksekligi; Koordinatlar

IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter;
Camera Trainer

Gelecekteki bir stirtimde: IVA Pro
Privacy

Her tlrli nesne; Alanda nesne; Hat
gegisi; Alana gir/alandan ¢ik;
Gezinme; Glizergahi takip et; Bosta/
kaldirilan nesne; Sayim; Doluluk;
Kosul degisikligi; Benzerlik aramasi;
Duran veya hareket etmeye baglayan
nesneler

Siire; Boyut; En-boy orani; Hiz; Yon;
Renkli; Nesne siniflari

Taban izleme (2D); Cevre izleme
(2D); Cevre izleme (3D); Kisi izleme
(3D); Miize modu (2D); Gemi takibi
(2D)

3D Otomatik kalibrasyon
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Olasi alarm kurali sayisi (es zamanli) 16 sensor bagina

Ek islevier

Desteklenen analizler

Depolama

Dahili veri depolama alani

Bellek karti yuvasi

Gift mikro SD kart yuvasi
yapilandirmalari

Girisler ve gikiglar

Ethernet

USB baglanti noktasi sayisi

Alarm girisleri

Alarm ¢ikislari

Dahili mikrofon
Ses girisi (hat seviyesi)
Ses cikisl (hat seviyesi)

Asiri gerilim korumasi

Ses

Sikistirma ve drnekleme hizi

Sinyal-gurtiltti orani (> belirtilen

deger) (dB)

Ses yayini

Ag

Protokoller/standartlar

Dis miidahale algilama, Yuksek
gurdiltd algilama

IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance;
IVA Pro PPE

Gelecekteki bir siirlimde: Intelligent
Audio Analytics: Gunshot detection

5-s-pre-alarm-recording

Gift mikro SDHC; Cift mikro SDXC; 2
TB'a kadar cift mikro SD kart

Yansitma (yedek depolama); Yk
devretme (genisletiimis servis araligi);

Genigleme (maksimum tutma stiresi);
Otomatik Ag Yenileme

RJ45

1 (USB 2.0 Type C, kurulum ve
devreye almada kablosuz USB
donanim kilidiyle kullanmak icin, ayri
satilir)

1 (kisa devre veya DC 5 V ile
etkinlestirme)

1 (maksimum: 40 VDC veya 30 VAC,
maks. 0,5 A)

Dijital MEMS mikrofon
0,6 Vrms maks., 40 kOhm tipik
Tipik 10 kOhm'da 1,0 Vrms

1kV; 1 kA'den topraga (8/20 ps)

G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC
80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16
kHz

50 dB

Tam gift yonlU; Yar ift yonli

IPv4; IPv6; UDP; RTP/RTCP; IGMP
V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP;
ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link

local address); NTP (SNTP); SNMP



NDM-7712-A Multi dome 4x3MP 3,2-8,1mm IP66

Ethernet tipi

Uygunluk

Veri giivenligi

Kriptografik yardimei islemci (SE)

Genel Anahtar Altyapisi (PKI)

Sifreleme

Ag kimlik denetimi

Yerel depolama sifrelemesi

imzali video gercevesi

Cihaz yazilim korumasi

Sertifikali giivenlik standartlari

Elektriksel Ozellikler

PoE girisi

Giris gerilimi (VAC)
Giris gerilimi (VDC)

Gig tiiketimi PoE (W) (tipik —
maksimum)

Gl tliketimi VAC (VA) (tipik —
maksimum)

(V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII);
802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSV6;
SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP;
SOAP; CHAP; Digest authentication;
RTSPS; MQTT; SRTP; SCEP; HTTP/
HTTPS; HSTST; DDNS
(DynDNS.org); MQTTS; Syslog

10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;
Full / half duplex

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;
ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

RSA 4096 bit; 512 bit ECC eliptik
egrileri; AES/CBC 256 bit

X.509 sertifikalari; SCEP; Cihaz
kimligi sertifikasi (Kok CA); Dahili
guvenlik duvari

TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3

802.1x; EAP/TLS; CHAP; Ozet kimlik
denetimi; Yapilandirilabilir oturum
zaman agimi

AES-XTS

MD5; SHA-1; SHA-256; Saglama
toplami

imzali cihaz yazilimi; Givenli
onylkleme; Yazilim mihtrleme;
SBOM (Yazilim Malzeme Listesi);
Bulut cihaz yazilimi kontroli

Ortak Kriterler EAL6+ (Giivenli Oge
3.0); FIPS 140-3 Seviye 3 (Glvenli
Oge 3.0)

PoE++ IEEE 802.3bt Type 3, Class 5

PoE+ 802.3at Tip 2 Sinif 4 (calisma
sicakligi -20 °C - +55 °C / -4 °F -
+131 °F)

PoE++ ve yardimei glg, yedekli
calisma saglamak igin es zamanli
olarak baglanabilir

24 VAC  10%

24 VDC = 10%

PoE+: 13,1 W/22,2 W (Isiticisiz)
PoE++: 13,1 W /28,6 W (Isiticili)

24 VA

Gl tiketimi VAC (W) (tipik —
maksimum)

Giig tiiketimi VDC (W) (tipik —
maksimum)

Mekanik Ozellikler

Malzeme

Dome cami malzemesi

Yatay hareket araligi (°)
Dondirme Ekseni (Yandan Yana)
Dikey hareket araligi (°)
Déndtirme araligi (°)

Boyutlar (@ x Y) (mm)

Boyutlar (@ x Y) (ing)

Agirlik (kg)

Agirlik (Ib)

Renk (RAL)

Cevresel Ozellikler

Galisma sicakligi (°C)

Galisma sicakhigi (°F)

Depolama sicakligi (°C)

Depolama sicakligi (°F)

ilk caligtirma sicakligi (°C)

ilk caligtirma sicakligi (°F)

Galisma bagil nemi, yogusmasiz (%)
Galisma bagil nemi, yogusma (%)
Depolama bagil nemi (%)

Darbe korumasi
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11 W-20,4 W (Isiticisiz)
11 W-26,2W (Isiticilt)

11 W-20,4 W (Isiticisiz)
11 W-26,2W (Istticili)

Muhafaza: Aliminyum su gegirmez
baglanti alanina sahip

Saydam polikarbonat ¢izilmeyi
onleyici kaplamaya sahip

0° - 360°

+45°

-10°- 100°
0°-352°

260 mm x 115 mm
10.24 in x 4.53 in
3.1kg

6.84 b

RAL 9003 Parlak beyaz

PoE++ (1siticill): -50 °C - strekli
galisma igin 55 °C

PoE+ (isiticisiz): -20 °C - 55 °C

-34 °C - 74 °C NEMA TS 2-2003
(R2008) uygun, para. 2.1.5.1. sek. 2.1
test profili kullanarak

PoE++ (isiticill): -58 °F - surekli
calisma igin 131 °F

PoE+ (1siticisiz): -4 °F - 131 °F
-30 °F — 165 °F NEMA TS 2-2003
(R2008) uygun, para. 2.1.5.1. sek. 2.1
test profili kullanarak
-40°C-70°C

-40 °F - 158 °F

-20 °C

-4 °F

5% - 93%

5% - 100%

En fazla 98%

K10



NDM-7712-A Multi dome 4x3MP 3,2-8,1mm IP66 718

IP sinifi |P66 NDA-U-PMAS Direge montaj adaptori, kiiglik
Direge montaj adaptoru kiiglik
Ki d i i
oruma derecest NEMA tip 4X Evrensel direk adaptéru, beyaz; kiguk.
Mense Ulke Avrupa ve Asya Pasifik modeli: Siparis numarasi NDA-U-PMAS
Tayland
i . ) ) NDA-U-PMAL Direge montaj adaptoru buyik
Kuzey Amerika ve Amerika Modeli: . . . . .
Tayvan Evrensel direk montaj adaptéri genis, desteklenen direk gapi
100-380 mm (4-15 ing), beyaz

Siparis bilgileri Siparis numarasi NDA-U-PMAL

NDA-U-RMT Askili cati korkuluguna montaj diizenegi

NDM-7712-A Multi dome 4x3MP 3,2-8,1mm IP66 . )
Dome kameralar icin evrensel ¢ati montaji, beyaz, dis mekan

12 MP ¢ok goruntuleyiciye sahip kamera, dort motorlu
kullanimi igin

yaklasim/odaklama lensi, 30 fps, IVA Pro Buildings, IVA Pro
Siparis numarasi NDA-U-RMT

Perimeter, H.265, IK10, IP66
NDAA ve TAA uyumlu
Siparis numarasi NDM-7712-A

NDA-U-CMT Koseye montaj adaptori
Evrensel késeye montaj diizenegi, beyaz

Siparis numarasi NDA-U-CMT

Aksesuarlar NDA-U-PAO Video gdzetim kabini 24VAC
NDA-7052-PIPW Askili Arayiiz Plakasi Gozetim kabini, 24 VAC giris, 24 VAC ¢ikis

FLEXIDOME multi 7100i ve FLEXIDOME multi 7100i IR igin Siparis numarasi NDA-U-PAO

hava sartlarina dayanikli kapaga sahip askili arayliz plakasi NDA-U-PA1 Video gézetim kabini 120VAC

Siparis numarasi NDA-7052-PIPW Godzetim kabini, 100-120 VAC 50/60 Hz giris, 24 VAC ¢ikis
NDA-U-WMT Askili duvara montaj Siparis numarasi NDA-U-PA1

Dome kameralar igin evrensel duvara montaj diizenegi, beyaz NDA-U-PA2 Video gézetim kabini 230VAC

Siparis numarasi NDA-U-WMT Gdzetim kabini, 230 VAC giris, 24 VAC ¢ikis
NDA-U-WMP Duvara montaj plakasi Siparis numarasi NDA-U-PA2

Evrensel duvara montaj, kdseye montaj ve direge montaj VG4-SFPSCKT Ethernet-SFP arayiiz seti

dizenegi icin arka plaka, beyaz, IP66 Ethernet ortam donusturicu video verici/veri alici fiber optik
Siparis numarasi NDA-U-WMP seti

NDA-U-PMT Askili boruya montaj, 12" (31cm) Siparis numarasi VG4-SFPSCKT

Yari kuresel kameralar igin evrensel boruya montaj diizenegi, SFP-2 Fiber modiilii, cok modlu, 1310nm, 2LC

31 cm, beyaz SFP Fiber Optik Modulu, 2 km (1,2 mil), 2 LC konnektora.
Siparis numarasi NDA-U-PMT Cok modlu

NDA-U-PMTE Askili boru uzatmasi, 50cm (20ing) 1310 mm

Evrensel boruya montaj diizenegdi uzatmasi, 50 cm, beyaz Siparis numarasi SFP-2

Siparis numarasi NDA-U-PMTE SFP-3 Fiber modiilii, tek modlu, 1310nm, 2LC
NDA-U-PMTS Askili boruya montaj, 4" (11cm) SFP Fiber Optik Modiili, 20 km (12,4 mil), 2 LC konnektori.
Dome kameralar igin evrensel askili boruya montaj diizenegi, Tek modlu

11 cm (4 ing), beyaz 1310 nm

Siparis numarasi NDA-U-PMTS Siparis numarasi SFP-3

NDA-U-PSMB Askili duvara/tavana monte SMB SFP-25 Fiber modiilli, 1310/1550nm, 1SC

Duvara montaj veya boruya montaj diizenegi icin ylizeye SFP Fiber Optik Moduilu, 2 km (1,2 mil), 1 SC konnektoru
montaj kutusu (SMB). Cok modlu

Siparis numarasi NDA-U-PSMB 1310/1550 nm

Siparis numarasi SFP-25



NDM-7712-A Multi dome 4x3MP 3,2-8,1mm IP66 8|8

SFP-26 Fiber moduli, 1550/1310nm, 1SC MSD-V1T00 Gézetim microSD kart 1TB

SFP Fiber Optik Modull, 2 km (1,2 mil), 1 SC konnektori Video veri depolama igin 1 TB gbzetim karti

Cok modlu Siparis numarasi MSD-V1T00

1550/1310 nm MSD-V1T50 Gézetim microSD kart 1,5TB

Siparis numarasi SFP-26 Video veri depolama igin 1,5 TB gézetim karti
NDA-U-PMTG Askili boruya mon. diizenegi, alet kutusu Siparis numarast MSD-V1T50

Evrensel boruya montaj diizenegi, yalnizca sabit dome NCA-WLAN-EU Kablosuz kur. donanim kilidi EU
kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz Kablosuz ag lGzerinden devreye almada kullanilacak kablosuz
Siparis numarasi NDA-U-PMTG iletisim eleman (dongle)

NDA-U-WMTG Askili duvara mon. diizenegi, alet kutusu Siparis numarasi NCA-WLAN-EU

Evrensel duvara montaj diizenegi, yalnizca sabit dome NCA-WLAN-NA Kablosuz kur. donanim kilidi NA
kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz Kuzey Amerika'da kablosuz devreye alma igin kablosuz
Siparis numarasi NDA-U-WMTG kurulum anahtar

NPD-6001C Midspan bt 60W i¢ mekan Siparis numarasi NCA-WLAN-NA

PoE 6zellikli kameralarla kullanim icin Ethernet tizerinden

Gug ile i¢ mekan midspan; 60 W, tek port, AC giris Yazilim Segenekleri

Siparis numarasi NPD-6001C MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Trafik izleme ve Otomatik Olay Algilama igin derin sinir agi
NPD-6001C-E Midspan, bt, 60W, IP67

Ethernet Gizerinden Gug Ozellikli kameralarla kullanim igin teknolojisine dayanan video analiz yazilimi.

PoE iceren dis mekan midspan'i; 60 W, tek port Siparig numarasi MVC-IVA-TRA

Siparis numarasi NPD-6001C-E MVC-IVA-APC IVA Pro GortinGm

. . L Gelismis adli aramaya olanak taniyan ayrintili kisi gérinim
NPD-6001-|1 Midspan, bt, 60W, i¢c mekan, endistriyel

Ethernet Gzerinden Gug 6zellikli kameralarla kullanim igin ozellikleri igin derin sinir ag1 teknolojisine dayali video

analytics yazilimi.
Siparis numarasi MVC-IVA-APC

PoE iceren endustriyel midspan; 60 W, tek port
Siparis numarasi NPD-6001-1
MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

NPD-9001-E Midspan, bt, 90W, IP67
Kisisel koruyucu ekipmanlarin algilanmasi i¢in derin yapay

Ethernet Gzerinden Glg 6zellikli kameralarla kullanim igin
sinir aglar teknolojisine dayanan video analiz yazihmi.

Siparis numarasi MVC-IVA-PPE

PoE iceren dis mekan midspan'i; 90 W, tek port

Siparis numarasi NPD-9001-E
MVC-IAA-GUN Silah Atisi Dedektéru Lisansi, stirekli
Sinirsiz Silah Sesi Dedektori Lisansi

Siparis numarasi MVC-IAA-GUN

NPD-9001-EBT Midspan, bt, 90W, IP67, TAA
Ethernet Gizerinden Gli¢ 6zellikli kameralarla kullanim igin

PoE iceren dis mekan midspan'i; 90 W, tek port
TAA uyumlu

Siparis numarasi NPD-9001-EBT
MSD-V256G Gozetim microSD kart 256GB
Video veri depolama igin 256 GB gozetim kart
Siparis numarasi MSD-V256G

MSD-V512G Gozetim microSD kart 512GB
Video veri depolama igin 512 GB g6zetim karti
Siparis numarasi MSD-V512G
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